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W ofercie radiotelefonv: 

- dzialaj§ce w pasmach 

136-174 MHz 
400-470 MHz 

- z odstepem 

miedzykanatowym 12,5 kHz 

- radiotelefony posiadajq 
6wiadectwo Homologacji 
Ministra Ucznosci 

- radiotelefony krotkiego 
zasiegu objete uproszczon^ 
procedure rejestracji 

- modele przewozne 

z wbudowanym modemem 
2 x RS 232 
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Autoryzowany Przedstawiciel 
PAGE COMM Sp. z o.o. 

ul. Chorzowska 25, 41-902 Bytom 
tel. 0327 282 20 27; fax. 032/282 19 64 
e-mail: 

www.p ac iecomm' 


*) dotyczy TK 780 i TK 880 








Testery GSM 3GPP, generator/ mikrofalowe 
analizatory widma, wekto rowe i skal am e, 
akcesoria pomiarowe 
oprogramowanie 
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Wvtqczny przedstawiciel i serwis: 

ELSINCO Polska Sp. z o.o., ul. Gdahska 50 
01-691 Warszawa, tel: (022) 832 40 42, 
fax: (022) 832 22 38 
e-mail: officertDelsinco.pl 


Przyrz^dy pomiarowe dla radiokomunikacji 
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Electronic Measurement Technology 






MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 
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radiotelefony przenosne 
przewozne i bazowe 

• stacje retransmisyjne 

• systemy trankingowe 

• akcesoria 
• montaz i szkolenia 

• profesjonalny serwis 

gwarancyjny 
i pogwarancyjny 
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www.consortia.pl 


Consortia Sp. z o.o. 03-301 Warszawa, ul. Jagiellortska 74 tel. (0 22) 811 92 61, 676 90 97 

blura terenowe. Gdynia (058 )620 31 77. Kalowice (032) 203 66 45. Krakow (012) 616 25 03. Wroclaw (071) 361 54 21 


Biala Podlaska WOJMAR S.C. lei. (083) 342 24 34 * Bydgoszcz KWANT tel. (052) 32 332 66 = Elbl^g V1DMUZ S.C. tel. (055) 234 51 23 Grudzi^dz ELEKTRONIKA tel. (056) 462 89 32 
Izabelln SERWIS RADIOTELEFONOW tel. (022) 722 63 09 * Kletce ZNiKUE RADIOLACZNO&C tel. (041) 345 26 50 * Koszalin MARK-SERWIS tel. (094) 347 14 62 
Krynlca MAX SERWIS tel. (018) 471 55 96 ♦ Niepon?t IMPEX GEO s c. tel. (022) 772 40 50 • Ostrow Mazowiecka PPHU -KRAJEWSKI tel. (0217) 440 185 
Przasnysz TELE I RADIOMECHANIKA tel. (029) 756 38 17 ^ Radom ELNET tel. (048) 366 33 66 * Suwalkl ELTECHBIUR tel. (087) 566 21 31 ♦ Warszawa ROL-NET tel. 0 502 580 505 
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Jak oni to robili? 

Przy pomocy jakich urzq- 
dzeh konstruktorzy pierw- 
szych nadajnikow i odbior- 
nikow nawiqzali Iqcznosc 
radiowq na odlegJosci kilo- 
metrow, dziesiqtek kilomet- 
row, ba - nawet przez Allan 
tyk? W artykule opis 
konstrukcji i dzialania tzw, 
nadajnika Marconiego. 

Str. 20 . 



Globalstar 
w Polsce 

Komunikacja w system ie 
Globalstar oparta jest na 
transmisji sygnafu telefo- 
nicznego mi^dzy telefonem 
satelitarnym a satelitq 
umieszczonym na nisko 
poJozonej orbicie geostacjo- 
narnej z pomocq naziemnej 
stacji nadawczo-odbiorczej. 

Global ny zasi^g systemu 
oparty jest na konstelacji 48 
satelitow. Globalstar 
zapewnia zasi^g na ok. 80% 
obszaru Ziemi. 

Str . 30. 


Kenwood TH-D7 

Kenwood TH-D7 jest radiotelefon przenosnym 
wysokiej klasy, pracujqcym w pasmie 2m i 70cm. Jako 
piewszy z tego typu urzqdzen jest przystosowany do 
pracy z GPS. W oprogramowaniu zawarto obslug$ 
APRS. Jest tez pierwszym transceiverem z wbudowa- 
nym modemem TNC pracujqcym protokolem AX. 25. 

Str. 40. I 
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PLC- komunikacja radiowa poprzez 
siec energetycznq 

Siec 220V- moze posluzyc do przesylania sygnalow 
w obr?bie domu czy mieszkania. W ten sposob 
mozna wlqcza 6 i wyf^czac domofony, odbiorniki 
RTV, oswietlenie, sterowanie bramy, alarm czy 
przesytac sygnal wideo do drugiego pokoju, a nawet 
pof^czyc dwa komputery.W artykule opis domofonu 
i modemu oraz kilku urzqdzeri fabrycznych. 

Sir . 55. 



AR8600 - japonsko-niemiecki 
superskaner 

ZawartoSd obudowy znakomitego modelu AR-8200 
zostala przelozona do obudowy wi?kszej, odpowied- 
niej do zastosowari stacjonarnych lub przewoinych, 
a przy tym w znacznym stopniu zachowano koncep- 
cj? obslugi wywodzqcq si? z urz^dzenia przenoSne- 
go. Dlaczego? Rozwiqzanie takie zapewnia latwiej- 
sz^ obslug? skanera, ktdrej koncepcja pozostala 
niezmieniona. Str. 32. 
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SP DX Contest 


Sposrdd wielu wydarzen czekajqcych nas w kwietniu 
chciafbym zwrocic uwag$ na kolejnq edycj ? mi$dzynaro - 
dowych zawodow SP DX Contest , ktdrych organizatorem 
jest Polska. Nie chodzi oczywigcie o to, kto z kim 
w dniach 7 > 8 kwietnia wygra, ale zeby wystartowalo 
maksymalnie duzo krdtkofalowcow SP, aby pokazad $i§ 
w iwiecie z jak najlepszej strony. 

Nie tylko redakcji Swiata Radio marzysi ? wielkie zjed- 
noczenie naszej krdtkofafarskiej spoiecznoZci. W liscie 
do redakcji koledzy z klubu SP3KEY zadali pytanie, czy 
mozemy byd tak dobrzy jak Matysz? Kilka fenomenalnych 
skokow chlopaka z Wisly spowodowalo ogdlnonarodowe 
szaleristwo: dzieci , mlodziez i dorosli siedzieli godzinami 
przy telewizorach, "bo Adam b^dzie skakal Bylifmy ra- 
zem z nim i trzymalismy kciuki. Wszyscy pragniemy suk- 
cesdw i my slimy, ze Czytelnikom tez zalezy na promowa- 
niu Polski w swiecie. Malysz zrobil swoje dla skokdw 
narc.iarskich. Chciafbym aby SP DX C 2001 byl naszym 
malym, wspolny wkladem w reklamowanie Polski u pro - 
gu nowego wieku. 

Jest pewne, ze krdtkofalowcow SP stac na to! Po wielu 
latach borykania si$ z brakiem mozliwosci zakupu sprzp- 
tu, anten i dostppu do nowoczesnych technologii moze - 
my pokazac si$ z lepszej strony, i mozemy pokazad, ze 
Polak potrafi. Udowodnijmy w/?c swiatu, ze polskie krot- 
kofalarstwo jest pot?zne. Postarajmy si$, zeby w kwiet- 
niowy weekend podczas zawodow kazdy polski krdtkofa- 
lowiec poczul si$ w obowiqzku wlqczyd radiostacje i na - 
wiqzac maksymalnie duzo Iqcznosci! 

Mamy wielu wspanialych operatordw , ktdrzy sq klasy- 
fikowani na najwyzszych miejscach gwiatowych wspol- 
zawodnictw. Od ponad dziesi^ciu lat znaki polskich sta- 
cji mozemy oglqdad na pierwszej stronie wynikow CQ 
WW DX Contest. W 1 999 roku dwie polskie stacje wygra - 
ly CQ WW C na sJwiecie (Jurek SP3CEM w pasmie 160m 
na SSB , Kazik SP2FAX w pasmie 20m na CW). Jest to 
wydarzenie o historycznym znaczeniu dla polskiego krdt- 
kofalarstwa. Serdecznie gratulujemy, a jednoczesnie /es- 
tesmy bardzo dumni, bo to nasi gdrq. Ale czy jestesmy 
w stanie zrobic cos nie tylko dla siebie, lecz dla nas 
wszystkich? Kazda godzina obecnosci w eterze podczas 
SP DX C 200 1 zwi^kszy atrakcyjnosc zawodow i moze 
przysporzyd wszystkim duzo wspanialej zabawy. Dwa 
tysiqce jeden polskich stacji w SP DX C 2001 - czy to 
mozliwe? Na pewno, musimy tylko chcied! 

Aktualny regulamin zawoddw zamieszczamy we- 
wnqtrz numeru. Zach^camy rowniez do przeczytania wy- 
wiadu z przewodniczqcym komisji ubieglorocznej edycji 
SP DX C. 
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Andrzej Janeczek 
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FT-81 7 - itcsjtfiiiiegszy transceiver wielopasmowy 


Firma Yaesu wypuscila na ry- 
nek nowy transceiver FT-81 7 

0 miniaturowych wymiarach 

1 niespotykanych mozliwos- 
ciach. Transceiver jest prze- 
znaczony dla krdtkofalowcdw 
poszukujqcych do pracy QRP 
mafych urzqdzeri terenowych 
i przewoinych na wszystkie 
pasma amatorskie z zakresu 
1 60m-70cm. 

FT-81 7 to latwy w obsludze, 
pelni profesjonalny transcei- 
ver samochodowy o mocy do 

) _ 


5W w rozsqdnej cenie, przy- 
stosowany oprocz tradycyj- 
nych emisji telegraficznych 
i fonicznych takze do pracy 
emisjami cyfrowymi. 
Odbiornik jest skonstruowany 
w laki sposob aby jego zakres 
obejmowal nie tylko pasma 
amatorskie ale podzakresy ra- 
diofoniczne i profesjonalnie 
wykorzystywane przez inne 
sluzby. 

Dziqiki wzmocnionej alumi- 
niowej obudowie oraz we- 


wn^trznemu pojemnikowi na 
baterie (akumulatorki) typu 
R6 urzqdzenie jest pierwszym 
transceiverem w pelni przy- 
gotowanym do pracy w tere- 
nowych zawodach QRP. 
Ogolne parametry techniczne 
transceivera: 

- zakresy cz^stotliwoSci pra- 
cy odbiornika: 100kHz- 
56MHz, 76-1 08MHz, 108- 
154MHz, 420-4 70MHz 

- pasma nadajnika: 160m- 
73cm 

- krok pracy syntezera: 
10Hz, 100Hz 

- napi^cie zasilania: 13,8V 
(8-1 6V) 

- moc wyjsciowa nadajnika: 
500mW, 1 W, 2,5W, 5W 

- emisja: CW, S5B, FM, Pac- 
ket Radio (1 200-9600Baud) 

- czuloSd odbiornika: 
<0,25 pV (1 OdB S+S/N) 

- moc wyjsciowa m.cz: 1 W 

- impedancja anteny: 50ohm 

- wymiary obudowy: 
1 35x38x1 65mm 

- waga: 1kg 



FT-1 500M - odporny na zgnlecenie 


Dzi<?ki warszawskiej firmie 
Avanti na rynku krajowym 
pojawil si$ nowy radiotelefon 
samochodowy VHF - Yaesu 
FT-1500M. Jest to nieliczne 
urzqdzenie przeznaczone dla 
krotkofalowcdw o mocy 50 W 
przystosowane do IqcznoSci 
FM w pasmie 2m. 

Parametry techniczne radiote- 
let'onu FT-1 500M: 

- zakres cz^stotliwoSci pracy: 

1 44 . 1 46MHz (1 37-1 74MHz) 

- odst^p mi^dzykanafowy: 5, 
10, 12,5, 15, 20, 25, 50, 
100kHz 

- emisja: F2, F3 (G3E) 

- stabilnoSd cz^stotliwo^ci 
max.: ±10ppm (-20.. .+60*0 

- moc wyjsciowa nadajnika: 
50/25/1 0/5W 

- dewiacja cz^stotliwosci: 
±2,5/5kHz 

- czuloSc odbiornika: 

<0,2pV (12dB SINAD) 

- moc wyjsciowa m.cz: 3,5W 

- napi^cie zasilania: 13, 8VDC 


- wymiary obudowy: 

1 27x35x1 26mm 

- waga: 1kg 

Radiotelefon umozliwia takze 
prac$ poprzez przemienniki 
FM oraz ma mozliwosd za- 
programowania cz^stotliwos- 
ci, DTMF, CTCSS i innych po- 
trzebnych funkcji. Dzi^ki 
wzmocnionej aluminiowej 
obudowie urzqdzenie jest od- 
porne na wstrzqsy, zgniecenia 
czy zmiany temperatury. 


Obstug? radiotelefonu produ- 
ced ograniczyi do niezb?d- 
nego minimum. Dwa pokr^tia 
zamontowane na przedniej 
sciance obudowy oraz od go- 
ry pi§d przyciskdw umozli- 
wiajq niezb?dnq regulacje 
oraz ustawienia pracy. 
W obudowie mikrofonu op- 
r6cz przycisku PTT jest kla- 
wiatura DTMF oraz przyciski 
do zmiany kanalu i pami^ci. 




Timeport 250 

Trojzakresowy telefon Moto- 
rola Timeport 250 z przeglq- 
darkq WAP, umozliwiajqcy 
dost$p do zrodel informacji, 
jest juz dostepny na polskim 
rynku. Posiada zupelnie nowe 
menu, umozliwiajqce wygod- 
ny wybdr funkcji z przewija- 
nej listy. 

Konstrukcja telefonu pozwala 
na przekierowywanie rozm6w 
przychodzqcych w wybranych 
porach (na przyktad podczas 
spotkaii, kiedy uzytkownik 
moze bye poza zasi^giem, al- 
bo podczas codziennej podrd- 
zy do pracy). Funkcja Voice- 
Note umozliwia nagrywanie 
waznych informacji, co zwal- 
nia z koniecznosci si^gania po 
dfugopis i kartk^. 

Telefon wazy 102g wraz ze 
standardowq bateriq litowo- 
jonowq o pojemnosci 550mAh. 
Zapewnia 40-125 godzin 
czuwania oraz czas rozmbw 
si^gajqcy 120-210 minut. 

Inne wazniejsze funkcje Mo- 
torola Timeport 250: 

- niebieski wyswietlacz 
o wysokim kontrascie, 

- cyfrowy dyktafon (nagranie 
do 3 minut rozmowy) 

- wbudowana automatyezna 
sekretarka, 

- funkcja dyskretnego powia- 
damiania VibraCall(r), 

- funkcja Delayed Answer 
- cicha odpowiedz, 

- funkcja Voice Dialing -ste- 
rowanie glosem, wybieranie 
funkcji telefonu oraz nume- 
row z ksiqzki telefonicznej. 
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W dniach 20-23 lutego tego 
roku w Cannes we Francji na 
targach telefonii komdrkowej 
trzeciej generacji 3 GSM 2001 
prezentowano najnowsze 
osiqgni?cia w dziedzinie 
Iqcznosci bezprzewodowej. 
Przedstawiano najnowszq ge- 
neracj? aparatdw GPRS, wy- 
posazonych w nowe, intere- 
sujqce funkcje i mozitwosci. 
Zaprezentowano najnowo- 
czesniejsze technologie, 
wtym m.in. GPRS, platform? 
Java 2, Micro Edition ()2ME) 
oraz DigitalDNATM. 

Motorola zaprezentowala na- 
st?puj^ce nowosci: 

- Smart Radio, Location Ba- 
sed Services oraz Estate 


agent jako najnowsze 
osi^gni?cia technologii te- 
lematycznej d!a samocho- 
dow 

- Mobile Sportsnet, Virtual 
Pet (platforma Java) 

- Review Plus, Real Estate 
oraz Sportsnet jako bez- 
przewodowe, multimedial- 
ne ustugi i aplikacje 3G 

~ Trintech, M-Wallet oraz Re- 
view Plus jako najnowsze 
rozwiqzania w zakresie 
hand I u bezprzewodowego. 
Rozwiqzania Motoroli w za- 
kresie GPRS stanowi<) cz?sc 
rozwiqzania telekomunika- 
cyjnego noszqcego nazw? 
Motorola AspiraTM 3G. 


AIR2NET to bezprzewodowy 
i szerokopasmowy dost?p do 
Internetu, z gwarantowanq 
pr?dkosciq przesyfu do 512 
kbit/s. Us lug a ta (oferowana 
przez firm? TELE2 Polska) do- 
st?pna jest w Warszawie, 
Gdahsku, Krakowie oraz Poz- 
naniu. Air2.Net posiada rdw- 
niez swojq wers- 
j? przez naczonq 
cl I a klientow in- 
dywidualnych, 
z ktorej mogq ko- 
rzystac miesz- 
kancy Warsza- 
wy. Docelowo 
usfuga b?dzie do- 
st?pna we wszys- 
tkich wi?kszych 
miastach Pol ski. 


Dzi?ki sieci AIR2.Net firma 
TELE2 Polska oferuje swoim 
klientom ciqgle i szybkie po- 
Iqczenia z Internetem 
o wszystkich zaletach Iqcza 
stalego i po nizszych cenach. 
Szerzej na temat tego radio- 
wego Internetu wewnqtrz nu- 
meru (strona 38). 
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Mitsubishi Iritsm Aria 


Od stycznia br. jest dost?pny 
w bezabonamentowej usludze 
POP telefon Mitsubishi Trium 
Aria jako kolejny dwuzakreso- 
wy (GSM 900/1800) terminal, 
ktorego najwi?kszymi za I eta mi 
sq: obsluga protokolu WAP, ze- 
gar z alarmem, urz^dzenie 
wibrujqce i gry. Aparat posiada 
blokad? SIM lock umoiliwiajq- 
a\ jego korzystanie jedynie 
z kart SIM sieci Idea. Jego cena 
w usludze POP w sieci Idea 
wynosi 199 zl (netto). 

Trium to nazwa dla grupy pro- 
duktow z zakresu telefonii ko- 
mdrkowej firmy Mitsubishi 
Electric. W sieci Idea telefon tej 
mark! dost?pny jest po raz pier- 
wszy. Trium Aria to elegancki 
telefon oferowany w sieci Idea 
w kotorze perlowym i szarym. 


Zapewnia dost?p do WAP, 
a graficzny wyswietlacz po- 
zwala na prezentacj? ikon 
j animacji na ekranie aparatu. 
Technologia EFR zapewnia 
najwyzszq jakoSc dzwi?ku. Te- 
lefon posiada rowniez urz;}- 
dzenie wibrujqce, kalkulator, 
zegar z alarmem i datownik. 
Inne wazne cechy to niewiel- 
kie rozmiary i waga, oraz klap- 
ka zakrywajqca klawiatur?. 
Podstawowe parametry tech- 
niczne: 

- waga: 90g, 

- wymiary: 1 23/40/23mm, 

- wyswietlacz: graficzny 

- 4 wiersze + ikony, 

- bateria: 580mAh Li-Ion, 

- czas rozmowy: do 2 godz 
(czuwania do 90 godz). 


W ramach prowadzonej mo- 
dernizacji TEL-ENERGO pod- 
pisalo unnow? z firing Alcatel 
na kompleksowe wykonanie 
szkieletowej sieci transmisyj- 
nej DWDM o przepfywnosci 
320Gbit/s z mozliwoSciq jej 
rozbudowy do 640Gbit/s. 
Alcatel zaprojektuje i zainsta- 
luje siec o Iqcznej dlugosci 
blisko 2000 km. Siec szkiele- 
towa o powi?kszonej prze- 
pustowosci pofqczy 1 1 w?z- 
low i 1 5 lokalizacji posred- 


nich na terenie calego kraju, 
w tym wszyslkie gldwne 
miasta Polski: Gdansk, Byd- 
goszcz, Lddz, Warszawa, Ka- 
towice, Wroclaw oraz Poz- 
nan. 

Technologia DWDM (Dense 
| Wavelength Division Multi- 

• plexing - g?ste zwielokrotnie- 

• nie falowe) to pomysl na pet- 
j niejsze wykorzystania mozli- 
! wosci przepustowych swiat- 
! lowodow. 


Wawa kampania anfypiracka 


Business Software Alliance 
podj?!a kolejny etap dziafaii 
zmierzajqcych do zmniejsze- 
nia skali piractwa w Polsce. 
Zrealizowana w pazdzierniku 
ubieglego roku Jesienna Kam- 
pania Antypiracka przyczyni- 
ia si? do wzrostu zaintereso- 
wania kwestiq legalizacji op- 
rogramowania wsrdd jego 
uzytkownikow. W okresie 
trwania kampanii oraz zaraz 
po jej zakoriczeniu, operato- 
rzy obslugujqcy Antypirackq 
Lini? BSA odpowiedzielt na 
ponad trzykrotnie wi?cej 
zgloszetl uzytkownikdw. Dla- 
tego tym razem, glowny na- 
cisk polozono na dostarcze- 
nie odpowiedzl na pytanie: 
jak nabywac i uzywac progra- 
my komputerowe w sposob 
zgodny z prawem. 


| Organizacja BSA ogfosifa 
| okresowe zawieszenie pro- 
! wadzonych z jej inicjatywy 
i kontroli stanu legalnosci op- 
: rogramowania wysylajqc 
w tym samym czasie do pi?- 
ciu tysi?cy firm kaset? z fil- 
i mem obrazujqcym konsek- 
wencje korzystania z niele- 
galnych produktow kompute- 
rowych. 

Rozpoczynajqca si? kampa- 
nia BSA realizowana jest pod 
hasfem "Uzywaj tylko legal- 
nego oprogramowania!". 
W pierwszym etapie, podob- 
nie jak w akcji jesiennej, ro- 
• zestano kaset? z fifmem obra- 
| zujqcym przeszukanie biura, 

| w ktorym policja ujawnia nie- 
! legalne oprogramowanie. 


ISuetooth tecSinelogiq r©ku 


Ericsson otrzymal nagrod? 
amerykarlskiego magazynu 
"Industry Week'' w konkursie 
"Technologia Roku" za stan- 
dard Bluetooth. 

Czofowy amerykariski maga- 
zyn dla kadry kierowniczej 
"Industry Week" oglosil laure- 
atow dorocznego konkursu 
"Technologia Roku" (2000). 
Rozdano pi?c nagrod, jednq 
z nich wr?czono firmie Erics- 
son za bezprzewodowq tech- 
nologi? Bluetooth. 

Laureaci reprezentantami 
r6znych dziedzin nauki i in- 
zynierii. Ericsson zostal wy- 
rozniony za swojq rol? inicja- 
lora i tworcy technologii 
Bluetooth - global nego stan- 
dardu eliminujqcego potrzeb? 
korzystania z kabli Iqczqcych 
przenosne ora 2 stacjonarne 
urzqdzenia elektroniczne. 


! Idea stworzenia bezprzewo- 
I dowej technologii Bluetooth 
| narodzila si? w 1994 roku, 

| kiedy dzial komunikacji bez- 
! przewodowej firmy Ericsson 
! (Ericsson Mobile Communi- 
cations) rozpoczql badania 
: nad mozliwosciami opraco- 
wania niedrogiego interfejsu 
radiowego o niskim poborze 
mocy, Iqczqcego telefon ko- 
mdrkowy z komputerem 
przenosnym. Wyproduko- 
wany radioodblornik wbu- 
dowano w oba urzqdzenia. 
Dzi?ki takiemu rozwiqzaniu 
umozliwiono bezprzewodo- 
wq transmisj? pomi?dzy rdz- 
nymi sprz?tami elektronicz- 
nymi, przy jednoczesnym 
wyeliminowaniu koniecz- 
nosci stosowania przewo- 
dow oraz fqczy. 
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Lafarnia Niechorze 



Od 16 do 19 lutego br. grupa 
szczeciiiskich krotkofalowcow 
SP1EOM, SP1 JSB, SP1MVG 
i SP1 RWK pracowafa z latarni 
morskiej w Niechorzu {lokator 
J074MC, powiat GF). W nie- 
dziel? 16 lutego do wyprawy 
dol^czyl Wieslaw SP1 EG oraz 
koledzy z Kolobrzegu: SP1 ABZ, 
SPIEUSiSPljON. 
Przeprowadzono t^cznie 
ponad 900 QSO (QSL via bin- 
ro nr 14). Podczas Iqcznosci 
wielu korespondentow zada- 


walo pytanie: "Kiedy nast^pi 
praca stacji z latarni Kikut?" 
Problemy administracyjne, 
czyli uzyskanie zezwolenia 
na wjazd samochodem na te- 
ren wokdl latarni Kikut od 
Dyrektora Woliriskiego Parku 
Narodowego umemozliwiaj^ 
obecnie realizacj? tego planu. 
W tegorocznych planach ww. 
nadawcdw jest praca z in- 
nych latarri oraz z wyspy 
Uznam {EU-129, 5Z01) i wys- 
py Wolin (EU-1 32, SZ02). 


TETRA w Azp 

System TETRA 800MHz firmy 
Motorola to pierwszy system 
TETRA w Korei. Jest to pierw- 
szy i najwi^kszy system TET- 
RA 800MHz, ktdry b^dzie 
wdroiony w sektorze bezpie- 
czehstwa publicznego w Azji. 
Umowa na realizacj^ systemu 
TETRA w Korei umacnia pozy- 
cj$ Motoroli jako lidera wsrdd 
dostawcow przelomowych 
rozwi^zan komunikacyjnych, 
szczegolnie dla sektora bez- 
pieczenstwa publicznego. 
Zwalczanie przestepczosci 
przy pomocy systemu TETRA 
800MHz firmy Motorola 
umozliwi organom scigania 
KNP korzystanie z licznych 
zalet rozwi^zania cyfrowego, 
np. doskonalej jakosci dzwi^- 
ku, zintegrowanych mozli- 
wosci przesyfania gtosu i da- 
nych oraz duzej przepusto- 
woscL System zapewni l^cz- 
nosc w czterech miastach 
w Korei - Pusan, Taegu, Dae- 
jun i Kwangju. 


CompactFlash 

W marcu Sharp rozpocz^l 
probnq sprzedaz Blueto- 
oth'owych kart CompactFlash 
oraz modufow koinunikacji 
bezprzewodowej Bluetooth 
swojej produkcji. Rozpocz^cie 
masowej sprzedazy ma nastq- 
p\C w lipcu. Opisywane urzq- 
dzenia zgodne ze stand a r- 
dem Bluetooth Version 1.0b. 
Sharp wdrozy nowsz^ wersje 
standard u (1 .1), jak tylko zosta- 
nie ona oficjalnie zatwierdzo- 
na. Bluetooth jest mi^dzynaro- 
dowym stand ardem krotkodys- 
tansowej (do 10 metrdw), ra- 
diowej transmisji danych cyfro- 
wych oraz glosu, umozliwiajq- 
cym komunikacje radiow^ 
(wykorzystuj^c^ cz^stotliwosc 
2,4GHz) mi^dzy komputerami 
a urz^dzeniami peryferyjnymi, 
aparatami cyfrowymi, teletona- 
mi komorkowymi, cyfrowymi 
asystentami osobistymi (PDA) 
j urz^dzeniami zapewniaj^cy- 
mi dost^p do Internetu (mode- 
mamr, kartami ISDN itp.). 


lezprzewodowy Internet 
: irmy Lucent Technologies 


Firma Certico (czotowy do- . 
stawca zabezpieczeh dla bez- I 
przewodowego e-biznesu) I 
oraz Lucent Technologies 
(swiatowy lider w dziedzinie 
szerokopasmowej i bezprze- 
wodowej infrastruktury inter- 
netowej), poinformowaly 

0 zawarciu sojuszu w celu 
opracowywania bezpiecz- 
nych rozwi^zan bezprzewo- 
dowego Internetu, ktore 
oferowane przez Lucenta na 
catym swiecie. Dzialalnosc 
rozwojowa skupi si$ na roz- 
wi^zaniach kompleksowych : 
zapewniajqcych uzytkowni- 
kom wyj^tkowe mozliwosci 
dotyczqce uwierzytelnienia 

1 ochrony informacji, co po- 
zwoli na realizowanie bez- 
piecznych transakcji za po- 


srednictwem mobilnych ter- 
minal j Internetowych oraz sa- 
mego Internetu. 
Porozumienie to obejmuje 
takze urzqdzenia bezprzewo- 
dowe, np. karty mikroproce- 
sorowe (smart cards), telefony 
komorkowe czy kieszonkowe 
komputery osobiste. 

Umowa umozliwia Lucento- 
wi oferowanie wiod^cych 
rozwiejzari ochrony informa- 
cji opracowanych przez Cer- 
ticom, takich jak: WTLS 
Plus(tm) dla implementacji 
WAP (Wireless Application 
Protocol), biblioteka narz^dzi 
kryptograficznych Security 
Builder, produkty PKi Trus- 
tpoint(tm) i usluga certyfikacji 
MobileTrust(tm). 


Glosnllci PiayDock PD200 


Firma Creative, swiatowy li- 
der w dziedzinie produktdw 
cyfrowej rozrywki dla kompu- 
terdw osobistych i Internetu, 
poinformowaJa o wprowa- 
dzeniu przenosnego zestawu 
gfosnikowego PiayDock 
PD200, perfekcyjnie uzupef- 
niaj^cego odtwarzacz Creati- 
ve D.A.P (Digital Audio 
Player) Jukebox. 

Gfosniki PiayDock PD200, 
zaprojektowane specjalnie do 
uzycia z odtwarzaczem Crea- 
tive Jukebox, charakteryzujq 
si<£ t'uturystycznym wyglqdem 
pasuj^cym do stylistyki od- 
twarzac za i sq ekranowane 
magnetycznie w mocnych 
metaficznych obudowach. 
Zestaw gtosnikowy wyposa- 


zony jest rdwniez w zasilacz 
sieciowy, ktdry po podf^cze- 
niu faduje rownoczesnie aku- 
mulafory odtwarzacza Creati- 
ve Jukebox i gfo^nikdw Play- 
Dock PD200. 



Tektronix wyrozniony 


W magazynie Radio World & 
TV Technology podano,ze 
sposrod kilku wyrob6w nomi- 
nowanych do nagrody zostalo 
wybrane urz^dzenie Tektro- 
nix WFM601 M Serial Compo- 
nent Monitor. Drugie miejsce 
zaj^J monitor Tektronix 
1751 A Analogue Waveform 
Monitor, trzecie - 764 Digital 
Audio Monitor, takze produk- 
cji firmy Tektronix. 

Tektronix zdobyl takze nagro- 
dy w trzech innych katego- 
riach: studyjnych urz^dzeh 
pomiarowych dla radiofonii, 


urz^dzeri do pomiarow 
w dziedzinie cz^stotliwo^ci 
radiowej (RF) dla radiofonii 
oraz urz^dzeri do pomiarow 
RF dla telewizji. 

Oscyloskop telewizyjny Tekt- 
ronix WFM601M jest stoso- 
wany do oceny sygnalow cyf- 
rowych komponentowych na 
drodze od zrodJa do miejsca 
przeznaczenia we wszystkich 
srodowiskach, gdzie wykony- 
wane s^ testy - od monitoro- 
wania operacyjnego i testow 
technicznych po instalacj? 
i obslug^ serwisow^. 
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Siec szkieiefowci MM 


Lucent Technologies zakori- 
czyl instafacj? pilotazowej 
sieci szkieletowej ATM nowej 
generacji dla firmy Netia Te- 
lekom SA - najwi?kszego pry- 
watnego operators telekomu- 
nikacyjnego w Poisce. Insta- 
lacja ta zostanie wykorzysta- 
na prze 2 Neti? Telekom do 
budowy kolejnych etapdw 
wielouslugowej sieci szkiele- 
towej, 

Sprz?t uzyty w instalacji pilo- 
tazowej obejmowal wielo- 
usfugowe przef^czniki dla 
sieci rozleglych CBX-SOO(tm) 
i B-STDX 9000(tm), urz^dze- 
nia dost?powe, koncentrato- 
ry/przel^czniki dost?powe 
z rodziny MuliiDSL a takze 
pakiet aplikacji Navis(tm) do 


zarz^dzania sieci^ i uslugami. 
Zastosowane wielouslugowe 
przel^czniki stanowi^ funda- 
ment sieci nowej generacji, 
ktdry uslugodawcy mog^ wy- 
korzystac do skalowania, 
upraszczania i konsolidacji 
zintegrowanych sieci publicz- 
nych, tak dzisiejszych, jak 
i przysztych. Urz^dzenia te 
oferuj^ efektywne pod wzgl?- 
dem kosztdw \ rozbudowane 
uslugi Frame Relay, IP i ATM 
klasy operatorskiej. 

Pakiet Navis, skladaj^cy si? 
z aplikacji do zarz^dzania 
usiugami i sieci^, umozliwia 
uslugodawcom ekonomiczne 
zarz^dzanie siecl^ i stanowi 
baz? do wdrazania nowators- 
klch uslug sieciowych. 


Nowy przel^cznik wielouslu- j 
gowy Cajun(tm) P882 Multi- 
Service Backbone jest przysto- 
sowany do wspoipracy z apli- 
kacjami transmisji glosu, da- 
nych i obrazu, oferuj^c do 1 28 
portdw Gigabit Ethernet i 768 
portow Ethernet 1 0/1 00, dzi?- 
ki czemu firmy mogq podniesc 
zag?szczenie swojej sieci 
szkieletowej i liczb? uzytkow- 
nik6w podl^czonych do jed- 
nego przel^cznika w konwer- 
gentnych sieciach wykorzystu- 
j^cych aplikacje wymagaj^ce 
duzej przepustowosci. Nowy 
przehtcznik zoslal wprowa- 
dzony na odbywajqcej si? 
w Waszyngtonie wystawie 
ComNet2001 . 



Firms ASTERIX, dystrybutor 
i integrator systembw ISDN, 
wprowadza na rynek kolejne 
urz^dzenia niemieckiej firmy 
ELM EG. Nowe telefony syste- 
mowe CS300 iCS310, dzi?ki 
przemyslanym i sprawdzonym 
dodatkowym funkcjom apara- 
tbw, ustanawiaj^ nowe stan- 
ds rdy w£rdd rozwi^zari dla te- 
lefonii ISDN. Wspdlpracujqc 
z central abonenck^ ELMEG 
telefony tworza najbardziej 
zaawansowany system telefo- 
niczny na rynku. 

Aparaty CS300 i CS31 0 dosko- 
nale integruja si? z centra I ami 
abonenckimi elmeg z rodziny 
C i udost?pniaja szereg wy- 
godnych uslug dodatkowych, 
ktore mozna skojarzyc z przy- 


Cajun P882 umozliwia przelip 
czanie do 1 39Gb/s i routing do 
1 06Mp/s. Przelacznik Cajun 
P882 wspdlpracuje z wczes- 
niejszymi j nowymi modulami 
Avaya serii 80 oferujacymi 
miedziane i swiatlowodowe 
porty Gigabit Ethernet i mie- 
dziane i swiatlowodowe porty 
10/100 oraz do 48 portdw na 
kraw?dzi. Daje to uzytkowni- 
kom wysoka g?sto$c portdw, 
wysoka wydajno$d i zaawan- 
sowane mechanizmy QoS. 
Przelacznik wykorzystuje rdw- 
niez w pelni czolowa pozycj? 
firmy Avaya wdziedzinie za~ 
rzadzania siecia w oparciu 
o interfejs WWW i o program o- 
wanie dedykowane. 


ciskami szybkiego wybierania. 
Kazdemu przyciskowi szyb- 
kiego wybierania odpowiada 
kontrolka, ktora informuje 
o aktywnosci danej funkcji. 
Nowy, bezprzewodowy a pa- 
rat elmeg DECT100 l^czy 
w sobie bogactwo funkcji te- 
lefonu cyfrowego z funkcjo- 
nalno^cia urz^dzenia prze- 
nosnego. Dzi?ki funkcji 
"foflow-me" wszystkie roz- 
mowy z telefonu stacjonarne- 
go b?da automatycznie prze- 
kierowywane na aparat bez- 
przewodowy jezeli nie b?dzie 
on odlozony na ladowark?. 
Telefony CS300 i CS 310 wy- 
posazone w duze, czytelne 
wySwietlacze \ wygodne menu 
oraz wiele innych udogodnieri. 


Dziafania ZG I 

3 stycznia br. Sekretariat ZG 
PZK wyst^pil z plsmem do 
Ministra Finansow w sprawie 
zmniejszenia oplat zwi^za- 
nych z uzyskiwaniem pozwo- 
led na posiadanie i uzywanie 
amatorskich urz^dzen nadaw- 
czo-odbiorczych. Niestety 
otrzymano negatywn^ decyz- 
j? Ministerstwa, 

12 stycznia 2001 roku zostal 
zarejestrowany Statut PZK 
uchwalony przez XIV Zjazd 
PZK w Koiobrzegu; 13 lutego 
decyzja Sqdu stala si? prawo- 
mocna. 

13 stycznia br. w siedzibie 
Sekretariatu ZG PZK w Byd- 
goszczy odbylo si? pierwsze 
posiedzenie zespolu ds. kon- 
taktow z MSZNil (SP5MBS, 
SP6RT, SP6AYP, SP2A1B, 
SP2UKB, SP2AJO, SP5DZD, 
SP2JMRK Wybrano Przewod- 
niczqc^ Zespotu ktdrq zostala 
Malgorzata SP5MBS oraz 
ustalono glowne problemy 
dzialari. 

1 7 lutego w Biafymstoku od- 
bylo si? walne zebranie OT 
Bialystok. 18 lutego wW^b- 
rzeznie odbylo si? zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze 
OT Torurt. 

1 9 lutego podczas uroczystos- 
ci z okazji 544 rocznicy uzys- 
kania praw miejskich w Skier- 
niewicach Prezes PZK Piotr 
SP2JMR wr?czyl odznak? ho- 
norow^ PZK Zarz^dowi Mias- 
ta Skierniewice (zdj?cie). 

ZG PZK wyst^pil z pismem do 
Ministra Ectcznosci o przyzna- 
nie Pol skim krotkofalowcom 
wycinka pasma 68-74MHz 
(pismo zostalo przekazane 
zgodnie z kompetencjami na 
r?ce Prezesa URT). 

24 lutego odbyto si? posie- 
dzenie Prezydium ZG PZK 
(SP2JMR, SP2BMX, SP2PI, 
SP2UKA, SP2UK8, SP9MAX, 
SPUOS, SP1EOI, SP2FLE, 
SP2IW, SP3AMY, SP2EDA, 
SP2DX). Oto wybrane punkty 
obrad: 


Przygotowa- ft ' f \ 
nia do Mist- 
rzostw I Re- 
gionu IARU \ jC jj 
m I o d z i k 6 w \\Jjf 
w ARS. Ze 
wzgl?dow ksi?go- y 
wych PZK zlecif 
zorganizowanie mistrzostw 
Bydgoskiemu Stowarzysze- 
niu Radioorientacji Sporto- 
wej i PK ARS (na przelomie 
czerwca i lipca maj4 bye 
zorganizowane obozy 
sz ko I en iowo-tre n i ngowe) . 
Udzial 3 przedstawicieli 
PZK w Hamfest 2001 we 
Fried rich afen. 


Problemy z pefnym uru- 
chomieniem bazy danych 
czlonkow PZK (wysylka 
kart QSL do tych czlonkdw 
ktdrzy wplacili na konto 
ZG PZK i nie figuruj^ na 
zadnej li^cie OT zostanie 
wstrzymana do czasu po- 
twierdzenia czlonkostwa 


w OT). ZG PZK przypomi- 
na czlonkom PZK ktdrzy 
wplacili skladki bezposred- 
nio do ZG PZK w Bydgosz- 
czy, aby zapisali si? do do- 
woinego OT PZK (aktualnie 
jest w PZK: 2348 nadaw- 
c6w, 76 nasluchowcow, 


246 klubow zgloszonych 
przez OT). 

Sytuacja finansowa Zwlqz- 


ku. 


Sprawa wprowadzania no- 
wego regulaminu obrotu 
kart QSL. 

Zmiana Regulaminu Od- 
znak i Honorowej. 
Utrzymanie znajomos'ci ko- 
dowania Morse'a na egza- 
minach do 5 grup/min. 
Dopuszczenie rejestraeji od- 
dzialow PZK do kohea roku. 


Wniosek o przedstawienie 
na Plenum zmian granic 
okr?g6w SP, poniewaz gra- 
nice okr?gdw wywolaw- 
ezyeh SP nie $4 zgodne z ad- 
ministracyjnym podzialem 
kraju, na jakim bazuje URT. 
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Od pocz^tku br. dziala w kra- 
ju Urz^d Regulacji Tefekomu- 
nikacji (URT), ktory ma swoj^ 
central^ w Warszawie w daw- 
nym budynku ZK PAR przy ul. 
Kasprzaka 18/20. Ponizej za- 
mieszczrny najwazniejsze in- 
formacje zwi^zane z funkcjo- 
nowaniem URT, wybrane pod 
kqtem zainteresowari Czytel- 
nikdw Swiata Radio. 

Pierwsze decyzje 
Prezesa URT 

Pan Marek Zdrojewski - P ra- 
zes Urz^du Regulacji Teleko- 
munikacji, w styczniu br. roz- 
patrzy! 202 zgfoszenia dzia- 
lalnoSci telekomunikacyjnej 
nie wymagaj^cej zezwolenia, 
zlozone w formie wniosku 

0 vvydanie koncesji do Minist- 
ra tqcznosci przed dniem 

1 stycznia 2001 r. 

Prezes nie zglosil sprzeciwu 
do podj^cia dziaialnoSci tele- 
komunikacyjnej przez 128 
podmiotbw a w stosunku do 
10 spraw zosta! zgloszony 
sprzeciw ze wzgl^du na nie- 
kompletnosc dokumentacji 
zgfoszenia (niezgodnosc za- 
wartych w nim danych ze sta- 
nem faktycznym lub niezgod- 
nosc z przepisami ustawy). 
Pozostale 64 sprawy pozosta- 
ly bez rozpatrzenia z uwagi 
na wczeSniej prowadzone po- 
st^powanie przez Ministra 
tqcznosci. 

Rowniez w styczniu Prezes 
URT przekazal do Krajowej 
Rady Radiofonii i TeJewizji 
projekt Ogtoszen Przewodni- 
cz^cego KRRiTV o mozliwos- 
ci uzyskania koncesji na roz- 
powszechnianie programdw 
radiowych przez rozgfosnie 
diecezjalne oraz pozostalych 
nadawcow katolickich. 

Projekt obejmuje wykaz loka- 
lizacji wraz z parametrami 
technicznymi 57 cz^stotli- 
wosci dla 37 nadawcow 
(c z$St nie uzgodniona ze 
wzgl^dow technicznych za- 
wiera 7 czestotliwoscr). 
Ponadto pozyskane zostaly 
dodatkowe 39 cz^stotliwosci 
dla procesu rekoncesyjnego 
w wyniku analizy optymaliza- 
cji i rekonfiguracji sieci przy- 
gotowanej w ubieglym roku 
przez Instytut L^cznosci. 
Cz^stotliwosci te maj^ zostad 
wl^czone do projektu Ogfo- 
szen Przewodnicz^cego 
KRRiTV i przyznane w proce- 
sie koncesyjnym nadawcom 
diecezjalnym. Dzi^ki temu 
mozliwe b^dzie racjonalne 
wykorzystanie widma cz$s- 
totlrwosci radiowych w Pols- 
ce oraz znaczne powi^ksze- 
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nie zasi^gu i jakosct nadawa- 
nych programow radiowych. 
W (utym Prezes URT wydat 
TP SA na okres 25 I at zezwo- 
lenie wraz z rezerwacjami 
cz^stotliwosci oraz przydzia- 
lami numeracji dotycz^ce 
eksploatacji publicznych sieci 
telefonicznych oraz publicz- 
nych sieci przeznaczonych 
do rozpowszechniania lub 
rozprowadzania sygnafow ra~ 
diotonicznych lub telewizyj- 
nych, ktore byfy eksploatowa- 
ne przez TP SA w dniu zloze- 
nia wniosku, tj. 6 grudnia 
2000 r. 

Konta oddziatdw URT 

Na terenie Polski funkcjonuje 
16 Oddziafow Okr^gowych 
Urz^du Regulacji Telekomuni- 
kacji. W ramce {w zaleznoSci 
od wojewodztwa - rejonu 
dziafania) podajemy adresy 

00 URT oraz konta bankowe. 
Na te konta wnosi si^ oplaty 
zwiqzane m.in. z wydawa- 
niem pozwoleri na posiadanie 

1 uzywanie amatorskich urz^j- 
dzen nadawczo-odbiorczych. 
Zawieszone zostaly oplaty 
z tytulu uzywania urz^dzen 
nadawczo-odbiorczych (od 
nowego roku krotkofalowcy 
oraz CB-sci nie wnosz^ z tego 
tytulu dodatkowych oplat 
rocznych). 

Stosownie do art. 150 ust. 
T w zwi^zku z art. 31 ustawy 
Prawo telekomunikacyjne, 
oplaty za wykorzystywanie 
cz^stotliwosci, do czasu wy~ 
dania nowego rozporz^dze- 
nia przez Ministra tqcznosci 
(na podstawie art. 31 ust. 
3 ustawy Prawo telekomuni- 
kacyjne), uzytkownicy sq zo- 
bowiazani uiszczac zgodnie 
z rozporzadzeniem Ministra 
L^cznoSci z dnia 27 marca 
1 998r. w sprawie wysokosci, 
terminow i sposobu uiszcza- 
nia oplat za uzywanie cz^s- 
totliwosci (Dz.U.Nr 42, poz. 
245 z pozn. zm.). Szczegoly 
podamy po uzyskaniu dokla- 
dnych informacji. 

Wybrane punkty 
Prawa Telekomunikacyjnego 
(Ustawy z dnia 2 1 lipca 2000 r.) 
Art. 1 . 

17) sluzba radiokomunikacyj- 
na amatorska - sluzba radio- 
komunikacyjna, maj^ca na 
celu nawi^zywanie wzajem- 
nych l^cznosci, badania tech- 
niczne oraz indywidualne 
szkolenie, wykonywane w ce- 
lach niezarobkowych przez 
uprawnione osoby wyl^cznie 
dla potrzeb wlasnych. 

Art. 6. 

1. Nie wymaga pozwolenia 



uzywanie urzqdzeh radio- 3. Nie wymaga pozwolenia 
wych przewidzianych wy- uzywanie urzqdzenia radro- 
f^cznie do odbioru, z zastrze- wego nadawczego lub na- 
zeniem ust. 2. dawczo-odbiorczego: 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje , 1 ) uzywanego w zagranicznej 
si? do urzqdzeri radiowych, 1 sluzbie radiokomunikacyjnej 
umozliwiajqcych odbior , lotniczej lub morskiej i zeglu- 
w zakresach cz^stotliwo^ci I gi srodl^dowej zgodnie 
przeznaczonych dla sfuzb ra- | z mi^dzynarodowymi przepi- 
diokomunikacyjnych, ktore ' sami radiokomunikacyjnymi, 
prowadz^ przekaz informacji i jezeli urz^dzenie zostalo do- 
nie przewidzianych do pub- | puszczone do uzywania 
licznego odbioru. i przez wlasciwy do tego organ 

Adresy URT 

Centrala URT: ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa, tel: 

022 608-81-80, fax: 022 608-81-75, NBP O/O Warszawa 

10101010-1166-223-1. 

- mazowieckie: Mazowiecki Oddz. Okr^gowy URT r ul. G6r- 
no^l^ska 6, 00-444 Warszawa, teL: (022) 622-73 99, 
628-92-99, fax: (022) 622-73-82 NBP O/O Warszawa 
10101010-1674-223-1 

- podlaskie: Podlaski OO URT, ul. Sienkiewicza 40, 15-950 
B ialystok, teL: (085) 743-57-45, fax: (085) 743-50-53, NBP 
O/Biatystok 10101 049-680-223-1 

- kujawskopomorskie: Kujawsko-Potnorski OO URT, Al. 
Lud. Wojska 23, 85-852 Bydgoszcz, tel.: (052) 363-04-47, 
fax: (052) 361-36-40, NBP O/O w Bydgoszczy 10101078- 
2150-223-1 

- pomorskie: Pomorski OO URT, ul. Kielecka 103, 81-650 
Gdynia, tel.: (058) 62 1 -65-67, fax: (058) 621-65-67, NBP O/ 
Gdansk 1 01 01 1 40-1 7 369-223-1 

- si^skie: ^l^ski OO URT, ul. Wrobfewskiego 75, 41-106 Sie- 
mianowice Sl^skie, teL: (032) 259-64-T4, 229-02-82, fax: 
(032) 220-76-05, NBP O/ Katowice 1010121 2-5294-223:1 

- swi^tokrzyskie: ^wi^tokrzyski OO URT, ul. Urz^dnicza 13, 
25-729 Kielce, teL: (041) 368-70-55, fax: (041) 346-12-00, 
NBP Oddzial Okr^gowy Krakow Oddzial Zamiejscowy 
Kielce 1 01 01 238-85469-223-1 

- malopolskle: Malopolskl OO URT, uL ^wi^tokrzyska 12, 
30-015 Krak6w, teL: (01 2) 634-00-84, 634-00-29, fax: (012) 
632-66-97, NBP O/O Krak6w 101 01 270-1 71 7-223-1 

- lubelskie: Lubelski OO URT, ul. Zana 38C, 20-601 Lublin, 
tel.: (08D-743-40-43, fax: (081) 743-40-47, NBP O/O Lub- 
lin 1 01 01 339-332-223-1 

- lodzkie: todzki OO URT, Al. Kosciuszki 5/7, 90-418 Lodz, 
teL: (042) 633-94-01 , fax: (042) 636-80-39, NBP O/O w to- 
dzi 10101371-2280-223-1 

- warmihskb-mazurskie: Warminsko-Mazurski OO URT, ul. 
Pstrowskiego 1 6, 10-602 Olsztyn, teL: (089) 533-35-22, fax: 
(089) 523-51-02, NBP O/O w Olsztynie 10101397-8312- 
223-1 

- opolskie: Opolski OO URT, ul. Lokietka 2, 45-563 Opole, 
teL: (077) 453-69-81, (0770 453-00-87, (077) 453-96-04, 
fax: (077)453-99-68, NBP Oddzial Okr^gowy w Kaiowi- 
each Oddzial Zamiejscowy w Opolu 101 01401-589-223-1 

- wielkopolskie: Wielkopolski OO URT, ul. D^browskiego 
81/85, 60-529 Poznan, teL: (061) 848:34-61, fax: (061) 
648-34-69URT, NBP O/O Poznan 101 01469-5207-223-1 

- podkarpackie: Podkarpacki OO URT, ul. Grunwaldzka 17, 
35-959 Rzeszow, teL: (017) 862-73-97, fax: (017) 
862-30-04, NBP O/O w RzeszowieJ 0101 528-1 052-223-1 

- zachodnio-pomorskie: Zachodniopornorski OO URT, AL 
Wyzwolenia 70, 71-506 Szczecin, teLT (091) 422-62-02, 
fax.: (091) 422-68-65, NBP O/O Szczecin 10101599- 
51901-223-1 

- dolnosiqskie: Dolnosl^ski OO URT, ul. Traugutta 1/7, 50- 
449 Wroclaw, teL: (071) 372-31-91, 372-31-88, fax: (071) 
372-31-88, NBP O/O Wroclaw 10101 674-680-223-1 

- lubuskie: Lubuski OO URT, ul. Chopina 11/13, 65-031 Zie- 
lona Gora tel.: (068) 320-25-44, 327-19-78, fax: (068) 
327-04-03, NBP Of Okr^gowy w Poznaniu Oddzial Za- 
miejscowy w Zielonej Gorze 10101704-765-223-1 


krajowy lub zagraniczny, 

2) uiywanego w sluzbie ra- 
diokomunikacyjnej amators- 
ktej, zgodnie z mi^dzynaro- 
dowymi przepisami radioko- 
munikacyjnymi, jezeli urzq- 
dzenie zostalo dopuszczone 
do uzywania przez wlasciwy 
do tego organ krajowy !ub za- 
graniczny, na okres nie prze- 
kraczajqcy 3 miesi^cy, 

3) kohcowego, wykorzystujq- 
cego mr^dzynarodowo 
uzgodnione zakresy cz^stotli- 
wosci oraz dopuszczonego 
do uzywania przez wlasciwy 
do lego organ krajowy lub za- 
graniczny: 

a) dolqczanego do zakoncze- 
nia sieci telekomunikacyjnej 
operatora publicznego, 

b) sluzqcego do utrzymywa- 
nia Iqcznosci z przebywajq- 
cym krotkookresowo na tery- 
torium Rzeczypospolilej Pols- 
kiej lub znajdujqcym si^ na 
nim w tranzycie, zagranicz- 
nym pojazdem, stalkiem mor- 
skim lub zeglugi srodlqdowej 
albo statkiem powietrznym, 
przytwierdzonego w sposob 
trwaly do tego pojazdu lub 
statku. 

Art. 26. 

Obslugiwanie urzqdzenia ra- 
diowego nadawczego lub na- 
dawczo-odbiorczego, uzywa- 
nego w sluzbie ra cl loko muni- 
kacyjnej lotniczej, sluzbie ra- 
diokomunikacyjnej morskiej 
i zeglugi srodlqdowej oraz 
w sluzbie radiokomunikacyj- 
nej amatorskiej, wymaga po- 
siadania swiadectwa operato- 
ra urzqdzeri radio wych. 

Art. 27. 

1. Prezes URT wydaje swia- 
dectwo operatora urzqdzeri 
radiowych na podstawie po- 
2ytywnego wyniku egzaminu 
z wiadomosci i umiej^tnosci 
osoby ubiegajqcej si$ o swia- 
dectwo operatora urzqdzeri 
radiowych oraz po udoku- 
mentowaniu przez niq wyma- 
ganej praktyki. 

2. Egzaminy osob ubiegajq- 
cych si^ o swiadectwo opera- 
tora urzqdzeri radiowych 
przeprowadza URT. 

3. Za przeprowadzenie egza- 
minu oraz za wydanie swia- 
dectwa operatora urzqdzeri 
radiowych pobiera si$ oplaty. 
Oplaty te sq pobierane przez 
URT. 

4. Minister wlasciwy do 
spraw Iqcznosci, w porozu- 
mieniu z ministrem wlasci- 
wym do spraw transportu 
i ministrem wlasciwym do 
spraw gospodarki morskiej, 
okresli, w drodze rozporzq- 
dzenia: 

1) rodzaje i wzory swiadectw 
operatora urzqdzeri radio- 


wych, zakres wymogow egza- 
minacyjnych, a takze zakres, 
tryb i okres niezb^dnych 
szkoieri oraz praktyki, biorqc 
pod uwage mi^dzynarodowe 
przepisy radiokomunikacyjne 
oraz przepisy zawarte w do- 
kumentach europejskich or- 
ganizacji telekomunikacyj- 
nych, 

2) szczegblowy tryb przepro- 
wadzania egzaminow, a tak- 
ze wysokosri oplat za prze- 
prowadzenie egzaminu i wy- 
danie swiadectwa, kierujqc 
si^ zasadq, iz nie powinny 
one stanowic bariery dla osob 
zainteresowanych obstugq 
urzqdzeri radiowych. 

Art. 66. 

1 . Osoba, ktora korzystajqc 
z urzqdzenia radiowego, za- 
poznala $i$ z informacjq dla 
niej nie przeznaczona, jest 
obowiqzana do zachowania 
lajemnicy telekomunikacyj- 
nej. 

Art 91. 

1 . Obowiqzkowi oceny zgod- 
nosci z wymaganiami zasad- 
niczymi podlegajq, o ile usta- 
wa nie stanowi inaczej, urzq- 
dzenia koncowe przeznaczo- 
ne do dolqczania do zakori- 
czeri sieci publicznej, osprz^t 
przeznaczony do dolqczania 
urzqdzeri koricowych do sieci 
telekomunikacyjnej oraz 
urzqdzenia rad i owe nadaw- 
cze lub nadawczo-odbiorcze. 

2. Dokumentem lub znakiem 
potwierdzajqcym, ze urzq- 
dzenie, o ktdrym mowa 
wust.1, spelnia zasadnicze 
wymagania jest: 

1) certytikat zgodnosci lub 
znak zgodnosci urzqdzenia 
z zasadniczymi wymagania- 
mi, wydane przez uprawnio- 
ny organ, 

2) certyfikat zgodnosci lub 
znak zgodnosci urzqdzenia 
z zasadniczymi wymagania- 
mi, wydane przez u prawn io- 
ny organ innego paristwa, 
uznany przez polski organ 
wlasciwy w sprawach certyfi- 
kacji, z zastrzezeniem ust. 3, 

3) deklaracja zgodnosci urzq- 


dzenia z zasadniczymi wy- j 
maganiami, wydana przez 
producenta albo jego przed- 
stawiciela, z zastrzezeniem 
I ust. 3, 

| 4) swiadectwo homologacji 
! lub znak wskazujqcy na po- 
: siadanie przez urzqdzenie ta- 
i kiego swiadectwa wydany na 
! podstawie ustawy, o ktorej 
: mowa w art. 131. 
i 3. Przepisow ust. 2 pkt 
i 2 i 3 nie stosuje si^ do urzq- 
' dzeri radiowych nadawczych 
| lub nadawczo-odbiorczych, 
ktorych uzywanie nie wyma- 
I ga pozwolenia, przewidzia- 
j nych do pracy w zakresach 
cz^stotli wosci me dopuszczo- 
nych do stosowania na obsza- 
rze Rzeczypospolitej Polskiej 
przez sluzb? radiokomunika- 
cyjnq, dla ktorej wykonywa- 
nia urz^dzenie zostalo prze- 
znaczone, 

4. Przepisow ust. 1 nie stosuje 
si^ do urzqdzerb 

1) przystosowanych do wy- 
Iqcznego uzywania w radio- 
komunikacyjnej sluzbie ama- 
torskiej, nie b^dqcych przed- 
miotem oferty handlowej, 

2) urzqdzen radiowych, przy- 
stosowanych wyfqcznie do 

; odbioru sygnalu radiofonicz- 
i nych lub telewizyjnych, 

' 3) uzytkowanych przez ko- 
i mdrki i jednostki, o ktorych 
i mowa w art. 4 ust, 1 pkt 1-6. 

I 5. Minister wlasciwy do 
| spraw Iqcznosci moze okres- 
! lie, w drodze rozporzqdzenia, 
in ne rodzaje urzqdzeh spo- 
srod okreslonych w ust.1 , ktd- 
re nie podlegajq obowiqzko- 
| wej ocenie zgodnosci z za- 
sadniczymi wymaganiami, je- 
zeli zasada dzialania lub kon- 
strukcji tych urzqdzen zapew- 
nia spelnianie przez nie tych 
1 wyrnagari. 

Sprawa CEPT 

1 Zgodnie z art. 6 Ustawy Pr- 
i awo Telekomunikacyj ne 
(Dz.U. Nr 73 z roku 2000, 
poz. 852), y/ Nie wymaga po- 
zwolenia uzywanie urzqdze- 
nia radiowego nadawczego 
; lub nadawezo-odbiorezego: 


... uzywanego w sluzbie ra- 
diokomunikacyjnej amators- 
kiej, zgodnie z mi^dzynaro- 
dowymi przepisami, jezeli 
urzqdzenie zostalo dopusz- 
czone do uzywania przez 
wlasciwy do tego organ krajo- 
wy lub zagraniezny, na okres 
nie przekraczajqcy 3 miesi^- 
cy" zostajq spelnione wyma- 
gania Rekomendacji CEPT T/R 
61-01 w sprawie wzajemnego 
uznawania zezwolen radio- 
i amatorskich przez kraje Eu ro- 
py i pozaeuropejskie, ktore 
przystqpily do stosowania tej 
rekomendacji, 

Juz na poczqtku pazdziernika 
ubieglego roku owczesny wi- 
ceprezes Panstwowej Agencji 
Radiokomunikacyjnej 
Krzysztof Slomczynski SP5HS 
powiadomil pisemnie Biuro 
ERO (Europejskie Biuro Ra- 
diokomunikacyjne) o przystq- 
pieniu Polski do stosowania 
Rekomendacji T/R 61-01 od 
1 styeznia 2001 roku. Infor- 
i maeja ta byla przyj^ta przez 
kierownictwo ERO z ogrom- 
nym zadowoleniem. Polska 
byla jednym z ostatnich kra- 
jow europejskich nie stosujq- 
cym tej rekomendacji. 
Uzywanie urzqdzen nadaw- 
. ezyeh i nadawczo-odbior- 
czych przez polskich krotko- 
falowcow podezas krdtkiego 
pobytu, w krajach slosujq- 
| cych Rekomendacji CEPT T/R 
! 61-01, mozliwe b^dzie po 
uzyskaniu potwierdzenia 
- przez URT- zgodnosci pols- 
kiej licencji z Rekomendacjq 
CEPT T/R 61-01. Kategoria 1 
i polskich pozwolen (zezwo- 
len) odpowiada klasie 1 
CEPT, kategorii 2 odpowiada 
klasie 2 CEPT. 

Do czasu wprowadzenia no- 
wego wzoru pozwolen radio- 
amatorskich (zgodnych z wy- 
mogami CEPT), potwierdze- 
nia zgodnosci z CEPT wyda- 
nych dotychczas zezwoleri 
realizowane b^dzie przez 
URT na pisemny wniosek za- 
interesowanych. 


Wykaz krajdw stosujacych Rekomendacje CEPT T/R 61-01 (stan na koniec 2000 r.): 

Austria, Belgia, Bosnia i Hercegowina, Bulgaria, Chorwacja, Cypr, Czeska Republika, Dania 
(Wyspy Owcze, Grenlandia), Estonia, Finlandia, Francja (Korsyka, Gwadelupa, Gujana Francuska, 
Martynika, Wyspa Sw. Bartlomieja, Wyspa St. Pierre - Miquelon, Wyspa St. Martin, Wyspa 
Reunion, Antarktyka Francuska, Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia, Wyspy Wallis, Futuna), 
Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Island ia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, totwa, Malta, 
Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugal ia (Azory, Madera), Runiunia, San Marino, 
Slowacja, Slowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Watykan, Wegry, Wielka Brytania 
(Wyspa Man, Polnocna Irlandia, Jersey, Szkocja, Guernsey, Walia), Wlochy. 

Kraje pozaeuropejskie: Antyle Holenderskie, Afryka Poludniowa, Izrael, Kanada, Nowa Zelandia, 
Peru, Stany Zjednoczone A.P. 

Tekst Rekomendacji T/R 61-01 oraz szereg informaeji zwiqzanych z CEPT znajduje sie w 
Internecie pod adresem www.Ero.Dk (dzial dokumenty - rekomendacje). Przetlumaczona na 
j? 2 yk polski rekomendaeja T/R 61-01 znajduje si$ rowniez na stronie internetowej klubu SP5ZCC: 
www.sp5zcc.waw.pl/cept. 
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dia krotkofalowcow 

3D2 Conway Reef 

The Daily DX poinformowal, ze wy- 
prawa skandynawskich operatordw na 
Conway Reef, planowana na poczqtek 
kwietnia, zostafa przesuni^ta na blizej 
nieokre^lony termin ze wzgl^du na oso- 
biste zobowiqzania dwoch operatorow, 
kolidujqce z terminem wyprawy. 

9V Singapur 

Nasz czlowiek w Singapurze, Mirek 
9V1 XE, poinformowal o uzyskaniu ze- 
zwolenia na prac$ przez satelity ama- 
torskie. W planach ma aktywno^c 
przez satelity Oscar 10 i 40. Meldowat 
o dobrej sfyszalnosci stacji SP przez 
Oscara 1 0 - pierwszymi jakie slyszai to 
5P6ASD i 5P6LB. Mirek zaprasza pols- 
kie stacje do Iqcznosci przez oba sateli- 
ty. QSL na jego adres w 9V lub przez 
QSL managera DL4DBR. 



CEO Wyspa Wielkanocna 

Wiele zrodel donosi o mozliwej pra- 
cy Arliss W7XU i Holly NOQJM z Wys- 
py Wielkanocnej do 9 kwietnia. Majq 
sie skupic na pracy na 6m, ale pasm KF 
miejmy nadziej^ nie pominq. 

HKO Matpelo 

Pedro HK3JJH przekazal do biulety- 
nu OPDX informacjf o swoim mie- 
si^cznym pobycie na Malpelo. Ma bye 
czynny na wszystkich pasmach, gidw- 
nie na SSB plus bye moze RTTY. Pobyt 
na tej niedost^pnej wyspie nie moze 


bye krotszy ze wzgl^du na brak mozli- 
wosci transportowych - dla nas to zale- 
ta, dluzszy pobyt wi^cej czasu na iqcz- 
nosci. QSL na jego znak domowy. 

Inny amerykanski biuletyn The Daily 
DX poinformowal o rdwnolegtej aktyw- 
nosci z tej wyspy. W kwietniu wybiera- 
jq si$ tam Jorge HK5YBL, Jairo 
HK5MQZ i Hiro HK5QGX/JA8BWI. 
Szczegofow brak. 

IOTA 

AS-062: Shikotan Isl., Rosja. Od lute- 
go Alex RUOLM przez kilka miesi^cy 
b^dzie przebywaf w Russian Navy 
Radio Centre na wyspie Shikotan. 
Wwolnych chwilach jest czynny jako 
RU0LM/0. QSL via LIAOMF: Mike Filip- 
pov, P.O. Box 20, Vladivostok, 690021, 
Russia. 

EU-064: Yeu IsL, Francja. Jean-Marc 
F5SGI zamierza wybrac si$ na wysp$ 
Yeu, skqd ma pracowac jako F5SGI/P 
wdniach 14-21 kwietnia. Aktywnosc 
glownie na CW, pasma 80-10 m. QSL 
przez biuro. 

EU-129: Uznani Isl., GIA 0-013, 
Niemcy. Z niemieckiej cz$sci wyspy 
Uznam majq pracowac od 2 do 
4 kwietnia Detlev DL1RTW i Klaus 
DL7UXG jako hornecall/p. Praca na 
CW/SSB ocl 40 do 15m. QSL na znaki 
do m owe. 

NA-1 45: Saba Isl., Antyle Holenders- 
kie. Do 2 kwietnia z tej wyspy ma pra- 
cowac bardzo aktywny w ostatnich la- 
tach wysepkarz Bert PA3GIO. Jego 
znak tam to PJ6/PA3GIO/m, praca tylko 
SSB, 20-10 m na typowych cz^stotli- 
woSciach IOTA lub DX. Bert preteruje 
QSL via biuro, warto zresztq dodac, ze 
bardzo solidnie potwierdza swoje ak- 
tywnosci. Cz^sto wysyla swoje karty 
nie czekajqc na QSL korespondenta 
a jego karty sq bardzo fadne. Podal juz 
swoj plan podrdzy na jesieri, ale o tym 
pdzniej. Ciekawi mogq zajrzec na stro- 
ng tej aktywnosci, adres: <http://www. 
pa3gio.nl/ca/PJ6/>. 

S2 Bangladesz 

ARRL Letter and DX Bulletin pointor- 
mowal o styezniowej aktywnosci |ohna 
KX7YT z Bangladeszu jako S21 YV. Pra- 
cowal wtedy na SSB, PSK31, MFSK16, 
CW i RTTY. Zapowiedzial rowniez pra- 
c$ stamtqd w kwietniu. QSL na znak 
domowy. 

S9 Sao Tome & Principe 

John W7KNT poinformowal biuletyn 
OPDX, ze Tom W7LUUjest aktualnie 
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czynny z Sao Tome jako S92TX. Tom 
pracuje glbwnie SSB na 20-10 m i 6 m. 
Ostatnie 12 lat Tom sp^dzif w roznych 
krajach jako pracownik amerykanskie- 
go departamentu stanu - Voice of Ame- 
rica. Ten kontrakt w Sao Tome ma 
trwac dwa lata. QSL do jego managera 
W7KNT. 

UA0 Azjatycka cz$$<; Rosji - strefa 19 

Valery UA0ZC z Kamczatki w strefie 
1 9 bywa zwykle na 20 m CW okolo 22- 
24 UTC i na 80 m CW okolo 0630- 
0730 UTC, QSL niestety tylko direct na 
adres: Valery A. Makarov, P.O. Box 6, 
Petropavlovsk, Kamchatsky 683000 
Russia. Uwaga - adres w Callbooku jest 
niepoprawany. 

VU Indie 

Po tragieznym styezniowym trz^sie- 
niu ziemii w Indiach czfonkowre Natio- 
nal Institute of Amateur Radio (NIAR) 
w Hyderabadzie zorganizowali ratow- 
niczq sied Iqcznosci w pasmach 7 i 14 
MHz, W takich sytuacjach krotkofalars- 
two przestaje byd li tylko zabawq, lecz 
spelnia wazne zadania - wspomaga 
profesjonalne sieci Iqcznosci w warun- 
kach kl$sk zywiolowych jak trz^sienia 
ziemii, powodzie etc. Jak jest to wazne 
swiadezy przyklad z naszego podworka 
- znaczqcy udzial kro?kofalowc6w pod- 
czas akcji ratunkowej w czasie powo- 
dzi na zachodzie Polski w 1997. Teraz 
krdtkofalowcy w Indiach mieli okazj^ 
pokazad przydatnosc krdtkofalowcow 
w takich sytuacjach. 

ZD7 St. Helena i ZDS Ascension 

Czfonkowie angieiskiego klubu Bar- 
ry Amateur Radio Society, Rich 
GW4BVJ, Doug G0WMW i Glyn 
GW0ANA po aktywnosci z Ascension 
w drugiej polowie marca przeniosq si^ 
na dwa tygodnie na wysp? Sw. Heleny 
ZD7 (AF-022), 1-15 kwietnia. Aktyw- 
nosc typu all bands, emisje CW, SSB, 
RTTY, PSK31 , SSTV, MFSK i Heilshri- 
ber. Doug G0WMW przygotowal na 
niskie pasma anten? pionowq o wyso- 
kosci 25m i nazwie "Dragon Special", 
co w polqczeniu z dobrq lokalizaejq 
i wzmacniaczem mocy zapewni dobry 
sygnal na 80 m. QSL za obie aktywnos- 
ci do GW0ANA. 

DX-wiesci w sieci 

OP DX Bulletin numer 500 

W ostatnim tygodniu lutego ukazat 
si£ pi^csetny numer arnerykariskiego 
biuletynu DX-owego Ohio/Pennsylvania 


DX Bulletin. Co tydzieri Tedd KB8NW 
przygolowuje zebrane informacje o DX- 
ach, ktbre nast^pnie jako biuletyn sq 
rozsylane do subskrybentow przez Inter- 
net. Bywa, ze mi^dzy normalnymi kolej- 
nymi numerami docierajq jeszcze uzu- 
pelnienia, bo wla^nie coi bardzo cieka- 
wego dzieje si$ w eterze. Od kilku (at 
dociera do mnie w kazdy poniedzialek 
rano, z punktualnosciq przystowiowego 
zegarka szwajcarskiego, biuletyn OPt5x 
z najswiezszymi informacjami. Otrzy- 
mywanie nie wymaga zadnych oplat, 
wystarczy wyslac na adres <opdx-re- 
quest@nshore.org> w okienku Temat 
lub Subject jedno slowo - Subscribe. Re- 
zygnacja z otrzymywania to wysianie 
jak wyzej slowa Unsubscribe. Pomoc 
dost^pna jest po wyslaniu j.w. slowa 
Help. Dzi^kujqc serdecznie Teddowi 
KB8NW za wkladanq prac$, zyczymy 
wielu ciekawych informacjL 
Ekspedycje 

Zbior adresow - linkow aktualnych 
ekspedycji DX-owych znalezc mozna 
na stronie The Daily DX's pod adresem: 
<http://www.da i lydx.com/dxpe- 
ditions.htm>. 

Most wanted DXCC countries 

W styczniu pojawilo si^ kolejne nolo- 
wanie listy marzen - najbardziej poszu- 
kiwanych krajow do DXCC. Pelna lista 
2awiera 100 krajow, zaprezentuje jedy- 
nie pierwszq dziesiqtk$ - to jest najcie- 
kawsze. Calq mozna obejrzec pod adre- 
sem: <http://www.dxpub.com>, link 
"DX News". 

1 P5 North Korea 

2 VU4 Andaman 

3 BS7 Scarborough Reef 

4 3Y/B Bouvet 

5 VU7 Lakshadweep 

6 KH5K Kingman Reef 

7 YA Afghanistan 

8 VP8/SS South Sandwich Island 

9 3Y/P Peter l Island 

1 0 70 Yemen 

Wysoka pozycja KH5K mi mo nie- 
dawnej ekspedycji wynika stqd, ze kar- 
ty QSL S3 dopiero rozsylane. 

Oplaty pocztowe 

Nasze oplaty pocztowe wzrosly od 
1 stycznia, niestety dotknie to zwlasz- 
cza aktywnych DX-manow wysylajq- 
cych duzo kart QSL direct. Na pocie- 
szenie dodam, ze taki jest trend na ca- 
lym swiecie - w wielu krajach tzw. 
green stamp, czyli 1 USD nie wystarcza 
juz na zwrotnq oplaty pocztowq. Wra- 
ca chyba do task kupon IRC (choc jego 
cena rowniez wzrosla), ktory z definicji 
ma pokryc koszt oplaty zwrotnej. Sporo 
informacji o oplaiach pocztowych 
w roznych krajach - gdzie lepiej wysy- 
lac kupony IRC, a gdzie green stamps, 
mozna znalezc na stronie Hala K4HB 
<http://www.k4hb.com>. Ten temat 
obecny jest rowniez pod adresem 
<http://www.ac6v.com/irc.htm>. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-mail : asadow@ita.pwr.wroc.pl 
SP DX Club 


dla CB-stow 

21 PAS/DX - Szwecja 

Do 30 kwietnia b^dzie jeszcze ak- 
tywna ta stacja na cz^stotliwosciach 
pasma 1 1 -metrowego. QSL menedze- 
rem stacji jest 30PAS620 Manuel P.O. 
Box 3013, 43006 Tarragona, Hi szpania. 

90TRC/DX - Kreta 

W maju b^dzie czynna na cz^stotli- 
wosci 27565MHz stacja aktywacyjna 
grupy TRC na Krecie. Dokladniejsze in- 
formacje o stacji postaram si^ zomies- 
cic w przyszlym miesiqcu. QSL mene- 
dzer 1 78TRC001 , Nasko, P.O, Box 49, 
6100 Kazanlak, Bulgaria. 

147/30AT414 - Tunezja 

Od 23 marca jest juz czynny Tono 
30AT414, ma zamiar by£ jeszcze ak- 
tywny na cz^stotliwosci 27620MHz do 
4 kwietnia 2001 roku. QSL via do 
30AT277, Maria, P.O. Box 198, 33080 
Oviedo, Hiszpania. 

Meetingi India Radio 

Organizowane w tym roku spotkania 
czlonkdw grupy India Radio sq zapla- 
nowane w nast^pujqcych terminach: 

- od 23 do 24 czerwca we Francji 
w mieScie Barsac (departament Dro- 
me), organizator 14IR104 Didier, e- 
mail: did14ir104@aol.com 

- od 20 do 21 paidziernika w Holandii 
w Delft, organizator 19IR666 Jea, e- 
mail: ratjetoe@wanadoo.nl. W obu 
przypadkach szerszych informacji na 
temat przebiegu meetingu udziela or- 
ganizator spotkania. 

Meeting Florida Alfa Tango 

21 lipca jest organizowane mi^dzyna- 
rodowe spotkanie czlonkow grupy FAT 
w miejscowosci Bourges, polozonej 
w centralnej Francji. Osoby, ktore sq za- 
interesowane wyjazdem, proszone sq 

0 wczesniejszy kontakt z 14FAT229 Lau- 
rent e-mail: 229.laurent@wanadoo.fr. 

Zawody Tango Romeo Charlie 

Co roku mi^dzynarodowa grupa 
TRC wywodzqca si? z Bulgarii organi- 
zuje zawody swiatowe dla 11-metrow- 
cow. Zawody odbywajq si$ w nast^pu- 
jqcych terminach: 

1. w pierwszq sobot$ marca 

2. w pierwszq sobot^ czerwca 

3. w pierwszq sobot^ wrzesnia 

4. w pierwszq sobot$ grudnia 
Terminy zawodow w 2001 roku: 

3 marca, 2 czerwca, 1 wrzesnia, 1 gru- 
dnia. Cz^stotliwosc wywolawcza: CQ 
TRC Contest... (27565MHz) 

Kategorie: 

1 .TRC-M; czlonek grupy TRC 
2.N-TRC-M; osoba nie zrzeszona 

w grupie TRC 

Wymiany raportow (wg kolejnosci): 

1 . (R/S) 


2 . kolejny numer progresywny; zaczy- 
najqcy si$ od nr 001 , 002,,. 
Punktacja: 

1.10 punktow za przeprowadzenie 
Iqczno^ci z kazdq stacjq z grupy TRC, 
2.1 punkt za przeprowadzenie Iqcznos- 
ci z operatorem nie nalezqcym do 
grupy TRC, 

3. mnoznik. 

Wyniki: suma punktow za kazde 
QSO oraz mnoznik (multi). 

Kazdy operator przyst^pujqcy do za- 
wodow musi wniesc oplaty 5USD lub 
10IRC. Wszystkie osoby, ktore wniosq 
powyzszq oplaty otrzymujq pamiqtko- 
wy dyplom wydany przez grupe TRC. 
Wyniki zawodow z roku 2001 b^dq 
publikowane w przyszlym roku kalen- 
darzowym. Opiate lub IRC nalezy prze- 
slac do: Claude Terrier, 1 8 Allee du 
Mail, 92360 Meudon-la-Foret, Francja. 
Dyplomy oraz nagrody: 

1 . Dla stacji z kategorii TRC-M: 

- pierwsze miejsce: puchar zawodow 
TRC, 1000 personalnych kart QSL, 
log book 

- drugie miejsce: puchar zawodow 
TRC, 400 roznych klubowych kart 
QSL, log book 

- trzecie miejsce: puchar zawodow 
TRC, 200 roznych klubowych kart 
QSL, log book 

- czwarte miejsce do dziesiqtego: 50 
kart QSL, log book 

2. Dla stacji z kategorii N-TRC-M: 

- pierwsze miejsce: puchar zawoddw 
TRC, 1000 personalnych kart QSL, 
log book 

- drugie miejsce: puchar zawodow, log 
book 

- trzecie miejsce: puchar zawodow 
oraz log book 

- czwarte miejsce do dziesiqtego: log 
book 

Kopi^ kazdego logu stacyjnego nale- 
zy wyslac w nast^pujqcych terminach: 

- 3 marca w poniedzialek 

- 3 czerwca w poniedzialek 

- 3 wrzesnia w poniedzialek 

- 3 grudnia w poniedzialek 

Logi mogq bye takze przesylane przez 
Internet na adres e-mail: qsi@kz.or- 
bitel.bg. Nalezy zwrocid uwag? na dat$ 
przesylania logow. Logi przeslane po ter- 
minie ustalonym w regulaminie zawo- 
dow (niezgodnosc z datq na znaezku 
pocztowym) nie b$dq brane pod uwag^, 
Rezultaty przeprowadzonych zawo- 
dow "TRC" znajdujq si^ na <http:// 
ww w . qsl ,net/trcfr>. 

Mateusz Skuza 
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W Swiecie Radio by- 
io zamieszczonych 
sporo zdj?c i opisdw 
muzealnych (Zegrze) odbiomi- 
kow komunikacyjnych z II 
wojny swiatowej oraz ciekawy 
artykui Jaroslawa J?drzejczaka 
z Muzeum im , Cen. Sikorskie- 
go w Londynie, wspominajqcy 
o eksponowanych tarn radio - 
stacjach poiskiej konstrukcji 
(wklad poiskiej mysli technicz- 
nej w II wojnie swiatowej) typu 
A? A, BP3 / zach?cajqcy turys- 
tow do odwiedzenia muzeum . 
Ale nie trzeba jechac do ion - 
dynu, aby zobaczyc ten sprz?t 
Iqcznosci! 

Jezeli Swiat Radio jest zaintere- 
sowany przyblizeniem czytel- 
nikom historii, fo ja zapraszam 
Was do Biaiegostoku. Wszyst- 
ko mozna sfotografowac, opi- 
sac, a nawet uruchomic . 

Jan Bondarczuk SP4ANN 

Red.: Dzi^kujemy za zapro- 
szenle. Skontaktujemy s\? 
z Panem listownie. 


fjBL 


Przeglqd kazdego 
nowego numeru 
Swiata Radio rozpo- 
czynam od za poznan i a si? ze 
spisem tresci, a na$t?pnie 
przecbodz ? do lektury "Po- 
rad", "Listow", "Krdtkofala- 
lowca", "Nasluchowca", itd. 
Czytajqc te dwa pierwsze 
dzialy stwierdzam, ze czytei- 
nikami "SR" sq osoby o roz- 
nym poziomie wiedzy (swiad- 
czq o tym zadawane pytania), 
z pewnosciq sq to amatorzy- 
pasjonaci dziedziny, ktorq za- 
jmuje si? Nasz miesi?cznik. 
Sq tez czytelnikami z pewnos- 
ciq osoby z grupy zajmujqcej 
si? Iqcznosciq zawodowo, jak 
rowniez zwykli uzytkownicy 
srodkdw iqcznosci. Posrod 
wszystkich wymienionycb sq 
i tacy czytelnicy, ktdrzy po- 
szukujq w miesi?czniku "SR" 
odpowiedzi na konkretne py- 
tania, np. dotyczqce zagad- 
nien zwiqzanych z uprawia- 
niem dziaialnosci jakq jest 
krotkofalarstwo czy fqcznosc 
w zakresie CB itp . 

Czytelnicy pytajqcy o te czy 
inne sprawy sq z regufy odsy- 


lani do wczesniejszych nume- 
rdw pisma , ale nie zawsze jest 
to mozliwe, wczesniejsze wy- 
dania pisma sq nie do osiqg - 
ni?cia itp. Tak sobie mysl?, ze 
mozna by podjqc prob? z re- 
da gowania cyklu artykulow 
dotyczqcycb wspomnianych 
wyzej zagadnieh . 

Rozpoczqd dziaialnosc krotko- 
falarskq nalezy oczywiscie od 
prowadzenia naslucbdw stacji 
amatorskicb, ale tu rodzi si? 
nowe pytanie - przy pomocy 
jakiego sprz?tu? I tak dalej: 
gdzie taki sprz?tzdobyc - moz- 
na kupic, ale gdzie i za He, 
mozna tez zmontowac taki od- 
biornik samodzielnie > co oso- 
bom bez podstawowej wie- 
dzy, praktyki i umiej?tnosci 
szczerze odradzam, bo pierw- 
szy zapal moze okazac si? s/o- 
miany. Na poczqtek lepiej ku- 
pic najprostszy odbiornik juz 
zmontowany i uruchomiony. 
Obecnie jest to juz mozliwe, 
jak si? dobrze poszuka . 
Nast?pnie przydafaby si? 
garsc wiadomosci na temat 
zjawiska rozcbodzenia si? fa I 
radiowych, warunkow propa - 
gacji poszczegolnycb pasm, 
rodzajow emisji radiowych. 
Wydaje mi si?, ze najlepiej 
rozpoczqc od prowadzenia 
nasiuchow (tzw. oslucbanie 
si?) w zakresie odbioru stacji 
amatorskicb z zastosowa- 
niem odpowiednicb technik 
operatorskich / dokumentacji 
przeprowadzanych naslu- 
chow ; Warunki zdobycia li- 
cencji SWL - nasiuchowej . 
Majqc juz odbiornik, aby 
przeprowadzad nasiuchy, po- 
trzebna jest antena (odpo- 
wiednia dla danego pasma). 
Anteny / minimum niezb?d- 
nej teorii przy antenach ze- 
wn?trznych (konieczne jest 
omowienie zachowania nie- 
zb?dnych warunkow bhp - 
ochrona odgromowa), prze- 
pisy prawne dotyczqce mon- 
tazu anten do odbioru radio- 
wego, w zakresie montazu 
anten wskazane przykfady 
praktyczne do wykorzystania. 
W tym zakresie sugeruj? po- 
swi?cenie wi?kszej uwagi, 
poniewaz wiele zaintereso- 


Kwiecien 2001 Swiat Radio 





wanych tym tematem osdb 
obecnie mieszka w budyn- 
kach wielorodzinnych na 
tzw . osiedlach, w zwiqzku 
z czym duzym zainteresowa- 
niem cieszq si? alternatywne 
rozwiqzania ante no we, jak 
np. anteny magnetyczne , an- 
teny aktywne itp. (...) 
Pozostaje jeszcze jedna spra - 
wa, tzw. slang, czyli skroty sto- 
sowane w amatorskiej iqcz- 
nosci krotkofalarskiej, takze 
wCB. Dominuje tu gidwnie j?~ 
zyk angielski. Dla wielu osdb 
terminologia ta, operujqca 
zwhszcza skrotami, jest tzw. 
czamq magiq, a brak jest od- 
nosnej na ten temat literatury. 
Poruszane przeze mnie za- 
gadnienia to temat rzeka. 
Wydaje mi si? za godne uwa- 
gi poddanie do przemyslenia 
tego tematu. 

Moze przydalaby si? jakas 
zmiana, np. nowy dziai w ro- 
dzaju " Kqcik " albo " Kurs " dla 
poczqtkujqcych krotkofalow - 
cdv i nasluchowcow, a w tym 
mi?dzy innymi informacje 
sprz?towe, literatura itp . Jest tez 
idruga mozliwosc dla propo- 
nowanego cyklu, abyzapewnid 
staly materiai dla dzialu "Naslu- 
cbowiec", o ktdry to dziai do- 
pytujq stali jego czytelnicy . 

Wad aw Ster 


Mam propozycj? na 
nowy artykui - kurs 
dla poczqtkujqcych 
krdtkofalowcow na licencj? 
kl. A. Cykl by trwai np. rok 
i zawieraiby material z zakre- 
su wiadomosci potrzebnycb 
do zdania egzaminu na licen- 
cj? tzn. cw, php, q i inne roz- 
iozone na lekcje. Mysl?, ze 
wiele osdb by si? zaintereso- 
waio tym artykulem. 

Karol Bizewski 



Chociaz mam juz H- 
cencj? krotkofalars- 
kq, jestem jak naj - 
bardziej za cyklem kursu 
krotkofalarskiego w SR. Z do- 
swiadczenia wiem, ze takich 
wiadomosci zawsze brakuje. 
Sam z ch?ciq przypomn? so- 
bie wiadomosci. 

Janusz Kajzer SQ6FXS 


Red.: Swiat Radio jest dla 
wszytkich uzytkownikdw ete- 
ru i zawsze w miar? mozli- 
wosci staramy si$, aby kazdy 
z Czytelnikow znalazl cos in- 
teresuj^cego dla siebie. Wy- 
daje nam si^, ze zaden mie- 
si^cznik - w tym takze Swiat 
Radio - w pelni nie zast^pi 
prawdziwej szkoly, ksiqzki 
czy kursu z nauczydelem, 
a takze do£wiadczenia, ktdre 
zdobywa $i$ np. w klubach 
zainteresowari czy obozach 
szkoleniowych. 

Juz szesc lat staramy si$ in- 
formowac o najwazniejszych 
sprawach, nie omijaj^c takze 
poczqtkujqcych. 

Z naszych informacji wynika, 
ze wymogi egzaminacyjne 
wtym roku nie powinny ulec 
zmianie. Czy mamy zatem po- 
wtarzad material, ktore juz 
publikowal&my? Co na to od- 
powiedzq stali Czytelnicy SR 
(prenumeratorzy od szesciu 
lat) r ktdrzy nagle znajdq kurs 
"Jak zostad krotkofalowcem", 
publikowany przez ponad rok 
na tamach pisma (wi^kszosd 
numerdw archiwalnych jest 
dostepnych w sieci handlowej 
AVT, a takze wysytkowo po 
ztozeniu zamowienia). 
Oczywiscie, ze b^dziemy na- 
dal pomagali w uzyskaniu no- 
wych wiadomosci i przypomi- 
nali te publikowane, przydat- 
ne takze dla kandydatdw na 
krdtkofalowcdw, ale do marca 
Urzqd Regulacji Telekomuni- 
kacji, ktdry teraz b^dzie pro- 
wadzit egzaminy i wydawat 
stosowne dokumenty kwalifi- 
kacyjne, jeszcze nie opubliko- 
wat przepisdw wykonawczych 
do nowej ustawy Prawo Tele- 
komunikacyjne, nie mowiqc 
o harmonogramie takich egza- 
minow. Jesli tylko uzyskamy 
informacje na ten temat, 
opublikujemy je. 

Rowniez Ksi^garnia Wysyt- 
kowa AVT - biorqc pod uwa- 
g9 zapotrzebowanie na pod- 
stawowe materiaty przydat- 
ne dla krotkofalowca - wpro- 
wadzita do swojej oferty bro- 
szurk^ SP9HWN pt. "Co kaz- 
dy krotkofalowiec wiedzied 
powinien" - patrz strona 39. 




List otwarty do 
Parlamentarzystow 
Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Zarzqd Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow, 
wysippujqc w imieniu 1 6-ty- 
sipcznej rzeszy krotkof a low- 
cow RP, zwraca sip do Pans- 
twa z uprzejmq protbq 

0 podjpcie dzialan zmierzajq- 
cych do ochrony naszych i ti- 
le resow poprzez wykorzysta- 
nie wszelkich mozliwych do- 
stppnych w Parlamencie spo- 
sobow. Shwo "interes" prze- 
klada sip w tym wypadku na 
mozliwosc dalszego kontynu- 
owania tej waznej z roznych 
powodow, o ktorych ponizej, 
aktywnosci . 

Ukazujqce sip w ciqgu ostat- 
nich lat akty prawne, tj . Ustawy 

1 Rozporzqdzenia spowodowa- 
ly bardzo istotne utrudnienia 
i zagrozenia dla naszej dziafal- 
nosci. Dotyczy to wszczegol- 
notci Ustawy Prawo Budow la- 
ne, O Gospodarce Nierucho- 
mosciami, O Oplacie Skarbo- 
wej z dnia 09.09.2000 r., Roz- 
porzqdzenia Ministra Ochrony 
Srodowiska Zasobow Natural- 
nych i Lefaictwa z 1 1.08.2000 
roku. 

Stoimy na stanowisku, aby 
krdtkofaiarstwo w Rzeczypo- 
spolitej byio wylqczone spod 
obowiqzywania niektorych 
punktow i paragrafow tych 
i innych ukazujqcych sip ak- 
tow prawnych. W sprawach 
bpdqcych przedmiotem regu - 
lacji przez wspomniane wy- 
zej przepisy probowalismy 
juz w fafach ubieg/yc/i vvysf?- 
powac do wlasciwych orga- 
now, niestety bez efektow. 
Jako Zarzqd PZK, czujqc swo- 
jq odpowiedzialnosc wobec 
wciqz pogarszajqcej sip sytua- 
cji krdtkofa iowcow Rzeczypo- 
spolitej , postanowilismy zad- 
bac o stworzenie jak najszer- 
szej plat for my mogqcej repre- 
zentowac nasze srodowisko 
u Wiadz Naszego Kraju. 
Podstawowym argumentem 
z naszej strony jest fakt, ze 
urzqdzenia krotkofalarskie 
nie sluzq zadnym celom ko - 
mercyjnym i sq czynne po 
kilka godzin w tygodniu lub 
nawet w miesiqcu. Aby zo- 
stac krotkofalowcem , trzeba 
najpierw zdac trudny egza- 
min przed Paristwowq Komis- 
jq Egzaminacyjnq, poprze- 
dzony trwajqcym ok. pol roku 
kursem. Egzamin ten dotyczy 
bardzo szerokiej grupy za- 


gadnieri. Mipdzy innymi 
w zwiqzku z tym jestesmy je- 
dynq grupq uzytkownikdw 
eteru, ktora jest przez admi- 
nistracje wszystkich panstw 
uprawniona do uzytkowania 
urzqdzeh radiokomunikacyj- 
nych konstrukcji amatorskiej. 
jest to rowniez wyrazem za- 
ufania spo/ecznosd mi$dzy- 
narodowej do krotkofalarstwa. 
Chcemy szczegolnie pod- 
kreslic fakt , ze wspomniane 
wyzej wymagania odrozniajq 
nas od innej grupy nieprofes- 
jonalnych uzytkownikdw ete- 
ru , korzystajqcej z tzw. pas - 
ma obywatelskiego (CB — 
radio), w stosunku do ktorych 
brak jakichkolwiek wymagan 
wstppnych skutkuje rdznymi 
niekorzystnymi zjawiskami. 
Zjawiska te rzutujq niezasluze- 
nie takze na naszq obwarowa- 
nq prawem i mipdzy narodo- 
wymi przepisami dziafalnosc. 
W wielu dziedzinach zwiqza - 
nych z radiokomunikacjq , 
czpsto obejmujqcych skompli- 
kowane badania i ekspery- 
menty, krotkofalowcy odgry- 
wali i odgrywajq wiodqcq ro- 
1$. Nie bez znaczenia jest to, 
ze nie bylo i nie jest to zwiq- 
zane z zadnymi kosztami . 
Koszty te ponoszq sami krot- 
kofalowcy. I chociazby tylko 
dlalego uwazamy , ze krotko- 
falarstwo zasluguje na szcze- 
golne potraktowanie ze strony 
wiadz wszystkich szczebli. 
Krdtkofaiarstwo jest szczegol- 
nq dziedzinq aktywnosci 
czfowieka. Jest istotnym eie- 
mentem zbfizajqcym ludzi 
rdznych ras , narodowosci, 
wyznah i profesji. tqcznosci 
w ramach uprawiania tego 
wspaniaiego i wyjqtkowego 
"hobby" czqsto nawiqzujq ze 
sobq ludzie rozniqcy sip mip- 
dzy sobq wiekiem niekiedy 
o kilkadziesiqt lat. 

Czpsto w wyniku przeprowa- 
dzonych fqcznosci nawiqzujq 
sip przyjaznie i bardzo bliskie 
znajomosci, ktore niekiedy sq 
istotnym czynnikiem nawet ra- 
tujqcym zycie. Tak zdarzalo sip 
podczas II wojny swiatowej. 
Krdtkofaiarstwo jest jednq 
z wazniejszych dziedzin pro- 
mujqcq clany kraj, w tym przy- 
paclku Polskp. Liczba krotkofa- 
lowcow swiadczy o poziomie 
intelektualnym spoleczenstwa, 
jego zamoznosci i stopniu roz- 
woju gospodarki kraju. Dla 
przykladu podam, ze najwip- 
cej krotkofalowcow jest 
w USA, Japonii, Niemczech . 
Rowniez wielkq aktywnosc 



przejawiajq krotkofalowcy 
z krajow skandynawskich, jest 
tak pom i mo niskiej popu lacji 
tych spoleczehstw. 

W czasie klpsk zywiolowych 
czpsto tylko krotkofalowcy 
utrzymujq Iqcznosc, gdy za- 
wodzq inne "profesjonalne" 
system y. Tak byio w czasie 
powodzi na Zulawach, a tak- 
ze podczas ostatniej powodzi 
na potudniu Polski. 

Osobnym zagadnieniem na- 
tury spolecznej jest zaintere- 
sowanie uprawianiem krotko- 
fafarstwa przez mlodziez . 
Wipkszosd nowych krotkofa- 
lowcdw wfasnie z niej sip re- 
krutuje. 

Piszp o tym dlatego, aby wy- 
kazad ograniczajqcy wplyw 
wszelkich czynnikow admi - 
nistracyjnych na wzrost szere- 
gow krotkofa lowcdw. W przy- 
padku uczqcej sip niepracujq- 
cej miodziezy jest to szczegol- 
nie istotne. Dotyczy to 
zwlaszcza wysokich , dla kie- 
szeni ucznia , opiat np. za wy - 
stawlenie przez URT Pozwo- 
lenia na Zakiadanie i Uzywa- 
nie Radiokomunikacyjnych 
Urzqdzen Nadawczych i Na - 
dawczo-Odbiorczych. 


Krdtkofaiarstwo pelni roip 
czynnika wychowawczego. 
Miody czfowiek spotykajqcy 
sip w eterze i w ramach spo- 
tkah kolezenskich ze starszymi 
kolegami uczy sip wlasdwych 
i pozqdanych przez spole- 
czenstwo zachowan i nawy- 
kow, ze o kulturze wysiawia- 
ma si£ nie wspomn^. Wsrod 
krotkofalowcow nie ma miejs- 
ca na wulgaryzmy itp. 

Poza tym krdtkofaiarstwo jest 
sposobem na wykorzystanie 
aktywnosci infe/ekfua/ne/ 
miodziezy. Ktos kto interesuje 
sip tq dziedzinq nie bpdzie po - 
datny na narkotyki czy tez in- 
ne szkodliwe spofecznie 
czynniki. Komputery i internet 
nie zahtwiajq tu wszystkiego , 
rdwniez z powodu ograni- 
czeh natury ekonomicznej, co 
w naszych warunkach nie jest 
sprawq marginalnq. 

Konczqc, liczp na zrozumie - 
nie naszych problemow 
i przychylnosc Pa fist wa w sto- 
sunku do naszego ponad 16- 
tysipcznego srodowiska. 

Z krdtkofalarskim 
pozdrowieniem 73! 

Prezes ZG PZK 
Piotr Skrzypczak 
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Przestrajanie odbiornikow 
radiofonicznych 

Na ad res redakcji naply- 
waj^ I isty z prosbami o po- 
danie wskazowek, w jaki sposob na ba- 
z ie posiadanego odbiornika radiofo- 
nicznego wykonac odbiornik naslucho- 
wy na pasma amatorskie. 

Niewtajemniczonym nalezy si$ wy- 
jasnienie, ze popularna modulacja am- 
plitudy (AM), do ktorej S£| przystosowa- 
ne odbiorniki radiofoniczne, nie jest juz 
wykorzystywana przez radioamatorow. 
Chcqc odbierad stacje telegraticzne 
oraz foniczne pracujqce z modulacjq 
jednowst^gowq (S5B), trzeba do posia- 
danego odbiornika dobudowac genera- 
tor pomocniczy, tak zwane BFO, 
o cz^stotliwosci zbiizonej do wartosci 
p.cz., ktory - po zbltzeniu do wyjscia 
wzmacniacza p.cz. - spowoduje zdud- 
nienie i czytelny odbior CW i SSB. 
Oczywiscie fepsze wyniki uzyska s\$, 
kiedy zainstalujemy nowy uklad detek- 
tora (zmiany ukfadowe). 

Najtatwiej jest przystosowac odbior- 
nik radiofoniczny, ktory juz posiada za- 
kres pasma amatorskiego, np. 40m. Nie 
ma wtedy potrzeby zmieniac cz^stotli- 
wosci obwodow rezonansowych we- 
jsciowych i heterodyny (genera tora). 

Samodzielne przestrojenie, choc jest 
dose proste, jednak wymaga minimum 
wiedzy i doswiadezenia oraz posiada- 
nia schemata ideowego odbiornika. 

Na pocz^tek proponujemy zapoznac 
si$ ze schematem ideowym i montazo- 
wym, co pozwoli na zlokalizowanie 
poszczegolnych elementow, aby nie 
post^powac metodq "na slepo": uda si$ 
lub si$ nie uda. 

Jezeii chcemy podwyzszyc cz^stotli- 
wosc obwodu rezonansowego, nalezy 
zmniejszyc pojemnosc lub indukeyj- 
nos<! cewki. Zmniejszenie indukcyjnos- 
ci mozna osi^gnqc poprzez odwijanie 
po jednym zwoju z cewek, wykr^cenie 
rdzenia ferrytowego lub poprzez za- 
mian? rdzenia na inny, wykonany z mo- 
si^dzu lub aluminium. Mozna rowniez 
rnetodq prob dobierac tak kondensatory 
wspoipracujqce z cewkami, aby osiqg- 
nqc potrzebnq cz^stotliwosc pracy. Do 
dokladnego wyliczenia pojemnosc I kon- 
densatora, jaki nalezy dolqczyc do ist- 
niej^cej cewki (bez zmiany jej indukeyj- 
nosci), aby uzyskac wymaganq wartosc 
cz^stotliwosci, mozna posluzyc $i$ wzo- 
rem podanym w SR 1/2001 . 

Nalezy pami^tac, ze w odbiornikach 
radiofonicznych cz^stotliwosc hetero- 
dyny jest wi^ksza (mniejsza) od cz^stot- 


/ 



Schemat odbiornika Sniezka przystosowanego do odbioru pasm amatorskich 
CW/SSB. 
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liwoSci wejsciowej o wartosc cz^stotli- 
wosci posredniej, czyli 465kHz. 

Aby nie przetqczac cz^stotli wosci 
BFO, ktora wynika z faktu, ze stacje 


pracuj^ce emisj^ SSB ponizej 10MHz 
uzywaj^ dolnej wst^gi bocznej (LSB), 
zas powyzej 10MHz - gornej wst^gi 
bocznej (USB), mozna zmienic system 


przemiany w taki sposob, aby na cz$s- 
totliwoSci powyzej 10MHz cz^stotll- 
wosc generatora byta mntejsza o war- 
to£c p.cz. Oczywiscie w tym przypad- 
ku cz^stotliwosc BFO powrnna bye 
mniejsza od wartosci p.cz. 

Do strojenia odbiornika mozna wy- 
korzystac generator sygnafowy lub 
IDO czy GDO. 

Mozna takze sprobowac stroic "na 
stuch" po dotqczeniu odpowiedniej ze- 
wn^trznej anteny KF. Warto wtedy pa- 
mi^tac, ze w poczqtkowym zakresie 
kazdego pasrna pracuj^ stacje telegra- 
fiezne (CW), a dale) foniezne z modu- 
lacj^ jednowst^gow^ (SSB). 

Prostsze odbiorniki, ktore nie posia- 
daj^ wzmacniacza wysokiej cz^stotli- 
wosci, nie umozliwiq odbioru dalszych 
staeji o slabszych sygnatach. Nalezy li- 
czyc sit? z dobrym odbiorem staeji lo- 
kalnych, a przy odrobinie szcz^scia 
i przy dobrej propagaeji mozna takze 
odbierac dalekie stacje pracuj^ce 
z dose duz^ moeq. 

W dalszej cz^sci publikujemy opis 
przerobki przykfadowych odbiornikow, 
o co prosilo kilku naszyeh Czytelni- 
k6w. 

Przestrojenie odbiornika 
Sniezka 

Pubfikujecie na lamach 
pisma rozne porady tech - 
n/ezne. Moze i mnie zechcecie pomdc 
w przestrojeniu odbiornika ? 

Jestem posiadaezem radia sieciowe- 
go R-206 " Sniezka ", ktore jest wyposa- 
zone w stary UKF , zas na KF ma zakre- 
sy: 13 , 16 , 19, 25 , 31, 49m . Czy jest 
mozliwe przestrojenie tego odbiornika 
na gorny UKF oraz odpowiednio KF, 
aby odbierac stacje amatorskie ? 

Ryszard Kaczmarczyk, Wfochwek 

Przestrojenie zakresu UKF ze starego 
pasma 65,5-74MHz na pasmo obecnie 
obowiqzuj<ice, czyM 87,5-1 08MHz 
mozna wykonac w prosty sposob po- 
przez zmnlejszenie pojemnosci konden- 
satorow w gtowicy. Wszelkie przerobki 
sq naniesione na zamieszczonym sche- 
macie odbiornika Sniezka (kondensatory 
gtowicy UKF przekre^lone). Nowe 
wartosci pojemnosci kondensatorow po- 
winny bye okoto dwukrotnie mniejsze 
od poprzedniej wartosci (C2-1 8pF, Cl 4- 
22pF, C17-12pF). Na poczqtku nalezy 
ustawic cz^stotliwosc generatora za po- 
mocq rdzenia w cewce L3/L4 w taki 
sposob, aby na koricach skali uzyskac 
odbiOr staeji pracuj^cych w skrajnych 
zakresach pasma. 

Nast^pnie rdzeniami cewek LI i 12 
nalezy doprowadzic do odbioru staeji 
z maksymalnej sitq gtosu bez znie- 
ksztalceri. 

W celu odbioru sygnatow CW i SSB 
w podzakresach fal kroikich nalezy wy- 
posazyc odbiornik w dodatkowy detek- 
tor oraz generator - BFO. Sposrod wielu 
mozliwychi rozwiqzan wybrano tutaj 
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uklad na popularnym uktadzie scalo- 
nymTBA 120S (UL 1242). 

Ze wzgl^du na wykorzystanie we- 
wn^trznego generatora zestawionego 
z szeregu wzmacniaczy roznicowych, 
uklad jest ograniczony do niezb^dnego 
minimum. Cz^stotliwosc generatora jest 
ustawiana za pomoaj rdzenia wdodat* 
kowej cewce filtru p.cz. typu 7x7 -115 
(na cz^stotliwosc zblizonq do p.cz., co 
latwo zauwazyc po charakterystycznym 
gwizdzie interferencyjnym). 

W przypadku braku wzbudzenia ge- 
neratora BFO naiezy zamienid miejsca- 
mi wyjscia jednej z cewek filtru 7x7 
(warunek pracy ukiadu Meisnera). 

Oczywiscie schemat detektora i ge- 
neratora BFO moze bye zupelnie inny, 
zaprojektowany w zaleznosci od posia- 
danych podzespolow. 

Uklad naiezy zmontowac na malej 
plytee drukowanej, np. uniwersalnej 
lub nawet sposobem przestrzennym, na 
tak zwanego "pajqka" i podk|czyd, jak 
na rysunku. 

Na zakresach fal krotkich bez prze- 
strajania generatora uzyska si^ pokrycie 
kilku zakresdw amatorskich. 

Na podzakresie K1 (5,95-9 ,77MHz) 
b^dzie mozliwosc odbioru pasma 40m 
(7,0-7, 1 MHz), zas na K2 (11,7- 
21,75MHz) uzyska si$ odbidr trzech 
pasm: 20m (1 4,0-1 4,35MHz), 17m 
(18, 068-18, 168MHz), 15m (21,0- 
21 ,45MHz). 

Aby jednak zapewnic mozliwosc 
precyzyjnego strojenia (niezb^dny wa- 
runek poprawnego odbioru CW i SSB), 
naiezy zastosowac dodatkowe pokr^tlo 
do dokladnego ustawiana cz^stotliwos- 
ci generatora. W tym celu trzeba do 
sekcji kondensatora zmiennego Cl 3 
dokjezye rownolegle dodatkowy kon- 
densator zmienny o pojemnosci okolo 
5-1 5pF (np. jedna sekeja UKF konden- 
satora zmiennego) lub zastosowac stro- 
jenie elektroniezne za pomoc^ diody 
pojemnosci owej i dodatkowego poten- 
cjometru. Elektroniczny precyzer stro- 
jenia jest wygodniejszy, poniewaz po- 
tenejometr nie musi znajdowac si$ 
obok agregatu kondensatora, a moze 
bye zamontowany w dowolnym miejs- 
cu na przedniej sciance odbiornika. 
Sposob podl^czenia takiego precyzera 
jest pokazany na schemacie. 

Po dol^czeniu dodatkowej pojem- 
nosci do kondensatora Cl 3 naiezy li- 
czyc si^ z koniecznoSciq korekcji zestro- 
jenia generatora odbiornika. Cz^stotli- 
wo£c odbioru na falach krotkich zalezy 
glownie od ustawienia rdzenia w cewce 
LI 0 oraz od dobrania dodatkowych po- 
jemnosci kondensatorow. Na podzakre- 
sie K1 jest mm kondensator C22 i odpo- 
wiednio na K2 - trymer C20. 

Trymerem tym ustawia si^, z niewiel- 
kim zapasem, gorny zakres pasma od- 
biornika, czyli cz^stotliwosc 21,45MHz 
(jezeii uzyska si^ przy wyk^conym kon- 
densatorze Cl 3 odbior ponizej tej war- 
tosci, naiezy wykr^cic nieco rdzeri 


w cewce L10). WartoSd cz^stotliwosci 
generatora powinna wtedy wynosic nie- 
co ponizej 21 MHz i moina jq zmierzyd 
poprzez dolqczenie miernika cz^slotli- 
wosci do rezystora R16 (poprzez kon- 
densator o malej pojemnosci lub, Jepiej, 
poprzez specjaln^ sond$ - separator). 

Po ustawieniu generatora obwod 
wejsciowy z cewkq L1 1 stroi si^ na 
maksymafnq sil^? odbioru (od gory try- 
merem Cl 9, a od dolu rdzeniem 
w cewce). 

Nast<?pnie na podzakresie K1 naiezy 
dobrac wartosc kondensatora C22 w ta- 
ki sposob, aby przy wykr^conym roto- 
rze Cl 3 uzyskac odbior zakresu 30m 
{1 0,1-1 0,1 5MHz), Gorna wartosc cz$$- 
tolliwosci generatora powinna wynosic 
okolo 1 0,7MHz. 

Na koheu stroi si£ obwod wejsciowy 
podzakresu K1 za pomoc^ rdzenia 
w cewce L7 oraz trymera C26. 

Po zainstalowaniu ukiadu detektora 
z generatorem BFO rdzeniem w filtrze 
ustawia si$ cz^stotliwosc sygnalu na 
okolo 463kHz (na najbardziej czytelny 
sygnal SSB). 

Chc^c nadal miec mozliwosc odbio- 
ru typowej modulacji AM, naiezy zasto- 
sowad dodatkowy przel^cznik AM/SSB. 



Przestrojenia tunera 
Radmor AM 5422 

ChoC jestem czytelni - 
kiem SR od trzech lat 
i mam wszystkie jego rtumery, to n/~ 
gdzie nie znalazlem chodby wzmianki 
na temat przestrojenia tunera Radmor 
AM 5422 z zakresu fal krotkich radiofo - 
n/7 publicznej, obecnie caikowicie nie - 
przydatnych, na pasma amatorskie . 
Byiby to wtedy caikiem nieziy ocfbior- 
nik nasiuchowy. 

Moze po opublikowaniu mojego lis- 
tu znajdzie si$ ktos, kto juz dokonat 
takiej przerobki, lub moze redakeja po- 
siada na ten temat jakies wiadomotci. 
Bylbym serdeeznie zohowiqzany. 

Piotr Szalkowski, Krasnik 


Juz na podstawie przedstawionego 
schematu bloku tunera AM 5422 wi- 
dac, ze uklad az "prosi" si$ o zaadapto- 
wanie go do pracy na pasmach amator- 
skich. 

Ze wzgl^du na rozbicie pasm KF na 
siedem podzakresdw (K1-K7), wzmac- 
niaez w.cz. na tranzystorze T101 
BF961, mieszaez takze na dwubramko- 
wym tranzystorze polowym MOSFET 
(T102 BF961) i filtr piezoceramiczny 
FI 01 FCH 465 w torze wzmacniacza 
poSredniej cz^stotliwosci, urzqdzenie 
to b^dzie mialo zdecydowanie lepsze 
parametry, niz wczesniej opisany od- 
biornik Sniezka. 

Nie bez znaezenia jest takze dwu- 
tranzystorowy uklad generatora (gene- 
rator-TI 03, separator/wzmacniacz- 
Til 3) oraz strojenie diodami pojem- 
nosciowymi. 

Przed przyst^pieniem do jakichkol- 


wiek zmian naiezy rdwniez zapoznac 
si^ dokladnie z rozmieszczeniem po- 
szczegolnych podzespoldw i elemen- 
tow na drukowanej plytee montazowej 
odbiornika. 

Przede wszystkim naiezy zlokalizo- 
wac nast^pujqce elementy: 

- cewki obwodow wejsciowych 
wzmacniacza KF: LI 07, L106...L101 

- cewki obwodow wyjSciowych 
wzmacniacza KF: L1 14, L1 13. ..LI 08 

- cewki obwodow generatora KF: 
LI 21 , LI 20. ..L1 1 5 

- wyjscie wzmacniacza p.cz.: nozka 
7 ukiadu scalonego US 101 UL1203 

Naiezy rowniez odnalezc na plytee 
punkty pomiarowe i zasilajqce: 

- K109: wyjscie umozliwiajqce pomiar 
cz^stotliwosci generatora, 

- K117: wejscie wzmacniacza m.cz.; 
miejsce umozliwiajqce podkjezenie 
przel^cznika emisji AM/SSB, 

- napi^cie zasilania +14V z wyjscia 
tranzystora Till lub lepiej +15V 
bezposrednio z bloku zasilaeza 
z punktu 6 (nie uwzgl^dniono na 
przedstawionym schemacie). 

Na pocz^tku mozna zmontowac no- 
wy detektor i BFO, np. jak w poprzed- 
nim rozwi^zaniu na ukladzie UL1242. 

Ze wzgl^du na znaeznie wi^kszy po- 
ziom sygnalu malej cz^stotliwosci z te- 
go ukiadu niz z poprzedniego, mozna 
w tym przypadku pomin^c przed- 
wzmacniacz m.cz. toru AM i wejsc od 
razu na potenejometr sily glosu, czyli 
na punkt K1 27. 

Przestrajanie obwodow rezonanso- 
wych mozna rozpoczqc od ustawienia 
rdzeni w cewkach generatora (od naj- 
wyzszego zakresu), ale wczesniej naie- 
zy do punktu K109 podl^czyc rrviernik 
cz^stotliwosci. 

Cewki wzmacniacza mozna stroic 
na najsilniejszy sygnal z generatorem 
KF lub z antenq podl^czonej do wejscia 
antenowego. 

Ponizej podajemy przykladowy spo- 
sob przestrojenia na pasma amatorskie, 
ktory wymaga tylko malej korekcji 
w ustawieniu rdzeni cewek (za pomocq 
odpowiednio przy goto wanego wkr^taka 
plastikowego). Podane wartosc i cz^stot- 
liwosci generatora powinny odpowia- 
dac ustawieniu skali na maksymaln^ 
wartosd (przy podaniu na diody pojem- 
nosciowe maksymalnej wartosc i napi^- 
cia z potencjometru strojenia R140). 

- K1: 21,0-21,45 (dotychczasowy pod- 
zakres 21 ,45-21 ,85MHz); ustawic 
cz^stotliwosc generatora za pomoc^ 
cewki L1 15 na wartosc 20,985kHz 
oraz skorygowac czuloSd poprzez 
wkr^cenie rdzeni w cewkach LI 01 
i LI 08. 

- K2: 18,068- 18, 168MHz (dotychcza- 
sowy podzakres 1 7,55-1 7, 90MHz); 
ustawic cz^stolliwosc generatora za 
pomocq cewki LI 16 na wartosd 
1 7,703 oraz skorygowad czuloSc po- 
przez wykr^cenie rdzeni w cewkach 
1102 i LI 09. 
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- K3; 1 4,0-1 4,35MHz (dotychczasowy 
podzakres 1 5,1 0-1 5,60MHz); usta- 
wic cz^slotliwosc generatora za po 
mocq cewki LI 17 na wartosc 
13,885kHz oraz skorygowac czulosc 
poprzez wkr^cenie rdzeni w cew- 
kach LI 03 i L1 10. 

- K4: 10,1-1 0,1 5MHz (dotychczasowy 
podzakres 11 ,65-1 2,05MHz); ustawic 
cz^stotliwosc generatora za pomocq 
cewki LI 18 na wartosc 10,615 oraz 
skorygowac czulosc poprzez wkr^ce- 
nie rdzeni w cewkach LI 04 i L1 1 1 . 

- K5: mozna pozostawic dotychczaso- 
wy podzakres 9,5-9,90MHz. 

- K 6 : 7, 0-7, 1MHz (dotychczasowy 
podzakres 7,1-7,3MHz); ustawic 
cz^stotliwosc generatora za pomocq 
cewki LI 20 na wartosc 7,565 oraz 
skorygowac czulosc poprzez wkr^ce- 
nie rdzeni w cewkach LI 06 i L1 1 3. 

- K 7 mozna pozostawic dotychczaso- 
wy podzakres 5,95-6, 2MHz 

Poniewaz pasmo 80m jest najcz^S- 
ciej wykorzystywanym pasmem dla po- 
czqtkujqcych nastuchowcow (tu pracu- 
je najwi^cej krotkofalowcow polskich), 
z tego wzgl^du warto przestroic K7 na 
wycinek pasma 80m, czyli cz^sc pasina 
3,5-3,BMHz. W tym drugim przypadku 
niezb^dne b?clzie doswiodcznlne dowi- 
ni^cie liczby zwojow cewek wejscio- 
wych LI 07 i L1 14 no maksymnlnq czu- 
losc oraz cewki generatora LI 21 tak, 
aby uzyskac cz^stotliwosc okolo 
4, 265MHz. 

Oczywiscie mozna takze sprobowac 
obnizy<* cz^stotliwoftf obwodow rezo- 
nansowych poprzez dolutowanie dob- 
ranych wartosc i dodatkowych konden- 
satorow, jednak spowoduje to pokrycie 
najmniejszego wycinka pasma 80m. 

Podzakres K 5 rowniez mozna spro- 
bowac wykorzystac dla uzyskania jesz- 
cze jednego pasma amatorskiego, np. 
jednego z brakujqcych zakresow 
24, 893-24, 990MHz czy 28,0- 

29,7MHz, przez wykr^cenie rdzeni 
i odwini?cie zwojow cewek LI 05, 
L112 i L1 19, ale to juz pozostawiamy 
do indywidualnej decyzji. 

Warto dodac, ze w obydwu przed- 
stawionych odbiornikach mozna row- 
niez wykorzystac cewki fal srednich do 
uzyskania w podobny spo$6b pasma 
160m (1 81 0-1 980kHz), poprzez obm- 
zenie pojemnosci lub indukcyjnosci ce- 
wek, poniewaz oryginalny zakres pas- 
ma radiofonicznego wynosi zazwyczaj 
525-1 605kHz. 

Ch^tnie b^dziemy publikowali takze 
inne Wasze udane przerdbki odbiorni- 
kow radiofonicznych - prosimy o in for- 
macje na ten temat. 

ISDN 

Czy jest mozliwe w na- 
szych krajowych warun - 
kach przesyLinie i odbior 
sygnalow telewizyjnych poprzez iqcza 
fe/efcn/czne? Oczywiscie mam na mys~ 
li nowe cent rale ISDN. Pozwoliloby to 


uniknqc koniecznosci budowania nie- 
zaleznej sieci telewizji kablowej. Nie 
jestem pewien, czy by I juz poruszany 
temat ISDN na hmach SR? 

Waldemar Bany , 
Krakow 

ISDN (Integrated Service Digital Net- 
work) jest to siec telekomunikacyjna 
nowej generacji, zapewniajqca calko- 
wicie cytrowy przeplyw informacji po- 
mi^dzy uzytkownikami, ale wykorzys- 
tujqca dost?pne w chwili obecnej zaso- 
by - tzn. musi wspolpracowac z do- 
tychczas stosowanymi urzqdzeniami 
w sieci ach cyfrowych. Zaletq tego roz- 
wiqzania jest wyrovvnanie priorytetow 
wszystkich przekazywanych sygnatow, 
tzn. nie ma zadnej roznicy w dost^pie 
do linii pomi^dzy rdznymi urzqdzenia- 
mi. Mozliwe jest takze podlqczenie do 
linii ISDN dotychczas stosowanych 
aparatow analogowych (takze faksow, 
modemdw, itp.). Wymaga to tylko za- 
stosowania dodatkowego interfejsu po- 
mi$dzy telefonem i przylqczem ISDN. 
Stosowanie urzqdzeh starej generacji 
nie pozwala niestety korzystac z szero- 
kiej gamy uslug dodatkowych, otero- 
wanych przez ISDN. $q to m.in. telefo- 
nia wysokiej jakosci, wideofonia (z wy~ 
swietlaniem obrazu w czasie rzeczy- 
wistym), wideotekst, prezentacja nume- 
ru abonenta wywolujqcego dany nu- 
mer, biezqce informowanie o oplacie 
za polqczenie itp. 

Kazde urzqdzenie wyposazone w in- 
terfejs ISDN rnoze przesylad swoje da- 
ne, majqc rownou prawn iony ciost^p do 
linii. Mozliwe jest przesylanie dowol- 
nych sygnalow, jedynym warunkiem 
jest to, aby miaty postac okreslonq 
w normach ISDN. W przyszlosci nie 
b^dzie konieczne budowanie wielu 
niezaleznych sieci telekomunikacyj- 
nych, Obecnie sq wykorzy sty wane sie- 
ci PSTN - telefoniczna, PSPDN - siec 
pakietowa i siec teleksowa (ISDN ma 
mozliwosc zastqpic je wszystkie). 

Jesli chodzi o mozliwosc przesylanta 
przy pomocy ISDN sygnaldw telewizyj- 
nych, to w chwili obecnej, ze wzgl^du 
na koniecznosc integracji sieci ISDN 
z istniejqcym zapleczem sprz^towym, 
niestety nie jest to mozliwe. Wynika to 
z faktu ograniczonej do 64kb/s prze- 
plywnosci pojedynczego kanalu trans- 
misyjnego. Mozliwe jest zwi^kszenie 
przeplywnosci kanalu poprzez budow$ 
kanalu wirtua Inego, gdzie dla tego typu 
zastosowari szereg kanalow o mniej- 
szej przeplywnosci Iqczy si? w jeden 
wirtua I ny kanal o duzej przeplywnosci. 
Planowane jest takze u rue horn ienie B- 
ISDN (ang. Broadband Integrated Servi- 
ce Digital Network) jako sieci szeroko- 
pasmowej, opartej calkowicie na swiat- 
lowodowych torach transmisyjnych, 
o bardzo duzej przeplywnosci i wtedy 
b^dzie mozliwe przesylanie sygnalc3w 
TV. 





Prosta antena 
wielopasmowa KF 

Mam duze problemy 
z zamontowaniem anteny 
KF. Myslalem o dipolu polfalowym, ale 
mam do dyspozycji tylko okolo 20m. 
Czy mozna wykonad antern? na pasma 
amatorskie, w tym takze na 80m , ktora 
zmiescilaby si? na ww. powierzchni? 
Wiem, ze nie jestem odosobniony, ze 
sq takze inni krotkofalowcy borykajqcy 
si? z podobnymi problemami. Licz? na 
to, ze na hmach Swiat Radio ktos opi- 
sze sposob wykonania prostej anteny 
wielopasmowej . 

Jan Borek, Warszawa 


Listy o podobnej tresci otrzymujemy 
coraz cz^sciej, ale mimo apeli nie uda- 
lo nam si^ pozyskac opisu dobrej, po- 
ziomej anteny wielopasmowej, ktora 
pracowalaby poprawnie takze w zakre- 
sie pasma 80m (ktos powiedzial, ze 
praw fizyki nie mozna zmienic). 

Na rysunku pokazano konstrukcj^ 
anteny SP8HR, ktora co prawda jest 
przewidziana do pracy w zakresach 7, 
14 i 2 1MHz, ale podobno z nieco gor- 
szyrni efektami moze pracowac takze 
w pasmach 3,5 i 28MHz. 

lest to dipol zasilany prqdowo, w kto- 
rym zastosowano trapy w postaci cewek 
nawini^lych na korpusie izolacyjnym. 

W pasmach 7MHz i !4MHz antena 
pracuje jako dipol polt'alowy (w pasmie 
21 MHz pracuje na trzeciej harmonieznej). 

Calq anteny najlepiej jest wykonac 
z dwoch odcinkow drutu lub linki mie- 
dzianej w izolacji igelitowej o dlugosci 
po okolo 10m kazdy. Na trapy nalezy 
przeznaczyc 1,5m (bez rozeinania dru- 
tu), ktory trzeba navyinqd zwoj przy 
zwoju, np. na rurce winidurowej lub, 
w ostatecz nos'd, na kawalku drewna, 
w klorym mozna wywiercic otwory 
w celu centrycznego wyprowadzenia 
drutu (linki). 

Anteny nalezy zasilac kablem kon- 
centrycznym 50 lub 75Q pami^tajqc 
o tym, ze jest ona zasilana prqcJowo, 
czyli w brzuscu prqdu (duze pojemnos- 
ci w ukladzie PI filtru dopasowujqcego; 
okolo 1,6nF dla pasma 80m, BOOpF dla 
pasma 40m). 

Anteny mozna zawieszac poziomo 
lub pionowo, jak rowniez w inny spo- 
sob, w zaleznosci od mozliwosci prze- 
strzennych (np. w ksztalt 1 itery L). 

Prosimy Czytelnikow o informaeje 
na temat uzyskanych efektow. 
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JAK ONI 
TO ROBILI? 


W kohcu XIX wieku fale radiowe za- 
cz?to praktycznie wykorzystywac do pro- 
wadzenia Iqcznosci bezprzewodowej. 
Spoglqdajqc dzi£ na tamte osiqgni?cia, 
czasami trudno jest nam je zrozumied, 
gdyz wi?kszos'c z nas mysli juz kategoria- 
mi obwodow scalonych, komputerow 
itp. Coraz mniej wspdlczesnych ludzi 
zna jeszcze tranzystory, jeszcze mniej 
lampy eleklronowe. A przeciez konstruk- 
lorzy pierwszych urzqdzeri nadawczych 
i odbiorczych nie znali jeszcze nawet 
lampy elektronowej, nie mieli dost?pu do 
przemysfowo produkowanych kondensa- 
torow, cewek, opornikow! A wi?c jak oni 
to robili? Przy pomocy jakich urzqdzeri 
nawiqzali Iqczno^c radiowq na odleglos- 
ci kilometrow, dziesiqtek kilometrow, ba 
- nawet przez Atlantyk! 

Cz?s'ciowo postaram si? na te pytania 
udzielic odpowiedzi, opisujqc konstruk- 
cj? i dzialanie jednego z pierwszych 
i najprostszych urzqdzeri, jakim byla isk- 
rowa radiostacja nadawcza, czyli tak 
zwany nadajnik Marconiego. Urzqdze- 
nie to stanowilo podstaw? Iqcznosci ra- 
diowej na przelomie wiekdw XIX i XX 
i bylo jeszcze w nieco zmodyfikowanej 
postaci szeroko stosowane przez co naj- 
mniej dwa pierwsze dziesi?ciolecia dwu- 
dziestego wieku. Nadajniki Marconiego 
pracowaly na tak zwanych falach gasnq- 
cych, czyli drganiach elektromagnetycz- 
nych o szybko malejqcej amplitudzie. 
Wynalazek lampy trdjelektrodowej spo- 
wodowal szybki rozwdj urzqdzeri na- 
dawczych pracujqcych juz z falq ciqglq 
(continuous wave - skqd skrdt CW), co 
spowodowalo stopniowe wycofanie ra- 
diostacji iskrowych z uzytku. Radiostacje 
iskrowe byiy stosowane glownie do prze- 
sylania depesz, ktore dlatego popularnie 
nazywano depeszami iskrowymi, albo 
krotko iskrowkami. Nazwa lakich depesz 
utrzymywala si? dlugo, nawet po wyco- 
faniu z eksploatacji radiostacji iskro- 
wych, i uzywana by^a do nazywania 
wszelkich depesz radiowych. 

Jak dzialala radiostacja iskrowa? 

Na rysunku 1 pokazano anten? w po- 
staci dwoch kawalkdw drutu przyfqczo- 
nych do tak zwanego iskiernika, ktory 
najcz?sciej stanowily dwie kule umiesz- 
czone blisko siebie. Dwa kawalki drutu 
tworzq znany powszechnie dipol poffalo- 
wy. Elektrycznie oba ramiona dipola 
mozna traktowac jako kondensator o nie- 
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wielkiej zresztq pojemnosci. Jesli do ra- 
mion tego dipola doprowadzic stale wy- 
sokie napi?cie, to pod jego wplywem di- 
pol, zachowujqcy si? jak kondensator, 
zostanie naladowany do tegoz wysokie- 
go napi?cia. Cdy jednak napi?cie to 
przekroczy wartosd wytrzymalosci na 
przebicie powietrza, pomi?dzy kulami is- 
kiernika nastqpi zjonizowanie gazu 
i utworzona zostanie w powietrzu prze- 
wodzqca sciezka, ktora zewrze ze sobq 
oba ramiona dipola. Zebrany w pojem- 
nosci dipola lad u nek elektryczny wywola 
w dipolu drgania elektryczne, ktore 
utrzymywad si? b?dq tak dlugo, jak dlugo 
b?dzie istniec zjonizowana sciezka prze- 
wodzqca. Drgania wytworzone zostanq 
dlatego, ze dwa pr?ty dipola sq nie tylko 
kondensatorem, ale d I a plynqcego w nim 
prqdu majq pewnq indukcyjnoSc, a wi?c 
zebrana energia elektryczna w pojem- 
nosci dipola przejdzie w energi? magne- 
tycznq plynqcego prqdu rozladowania, ta 
zas spowoduje ponowne naladowanie 
dipola i tak dalej. Gdyby uklad pracowal 
bez strat, wywolane drgania utrzymywa- 
lyby si? dowolnie dlugo. W rzeczywis- 
tosci dipol taki promieniuje energi? 
w postaci fali elektromagnetycznej, traci 
energi? wskutek nieuniknionych strat na 
nagrzewanie obwodu dipola, w tym r6w- 
niez wskutek podtrzymywania jonizacji 
powietrza w iskierniku. Amplituda drgan 
b?dzie wi?c si? ciqgle zmniejszala az 
w koncu energi i drgan nie wystarczy na- 
wet na podtrzymywanie jonizacji w is- 
kierniku. Drgania ustanq. W eter zostanie 
wypromieniowana tala o malejqcej amp- 
litudzie, czyli tzw. fala gasnqca. 

Do celow radiokomunikacji tak zbu- 
dowany nadajnik jest nieprzydatny, gdyz 
pozwala nadawac co najwyzej pojedyn- 
cze impulsy gasnqcych fal radiowych, 


jesli proces tadowania opisanego dipola 
napi?ciem stalym bylby wjakis sposob 
powtarzany. Gdy jednak do wytwarzania 
stalego wysokiego napi?cia zastosowac 
tzw. cewk? Ruhmkorffa, wytwarzajqcq 
okresowo bardzo wysokie napi?cie, to 
uzyskuje si? juz mozliwosc nadawania 
na falach gasnqcych z wykorzystaniem 
znakow znanych jako znaki Morse'a. 
Cewk? Ruhmkorffa (rys. 2) stanowi rdzen 
zelazny, na ktorym nawini?te jest uzwo- 
jenie grubym drutem o stosunkowo nie- 
wielkiej liczbie zwojow, oraz uzwojenie 
cienkim drutem w iloSci zwojdw kilka- 
dziesiqt razy wi?kszej od ilo^ci zwojow 
uzwojenia drutem grubym. Je£li przez 
uzwojenie o niewielkiej liczbie zwojow, 
zwane uzwojeniem pierwotnym, prze- 
puscic prqd staly poprzez styk, zwany 
cz?sto kotwiczkq, ktory moze zostac roz- 
warlym, gdy strumien magnetyczny po- 
wstaly od plynqcego prqdu przez uzwo- 
jenie cewki b?dzie wystarczajqcy aby 
styk ten rozewrzec, to uzyskamy perio- 
dyczne przerwania prqdu w obwodzie 
cewki. Jest to znana wszystkim konstruk- 
cja stosowana na przyklad wdzwonku 
elektrycznym. W uzwojeniu pierwotnym 
prqd staly b?dzie okresowo przerywany 
i zalqczany. Kazdej zmianie prqdu, 
a zwlaszcza przerwaniu prqdu lowarzy- 
szy indukowanie we wtornym uzwojeniu 
stosunkowo wysokiego napi?cia w posta- 
ci impulsu. Jesli ten impuls napi?cia wy- 
korzyslac do ladowania wspomnianego 
wyzej dipola, to uzyskuje si? proces pra- 
wie ciqgly, czyli tak dlugo, jak do cewki 
Ruhmkorfa przylozone jest napi?cie sta- 
le, dipol okresowo generuje fale gasnqce 
w postaci impulsow. Jesli zalqczanie na- 
pi?cia stalego do cewki Ruhmkorffa wy- 
konac poprzez klucz telegraficzny, uzys- 
kujemy najprostszq iskrowq radiostacj? 
nadawczq - nadajnik Marconiego (rys. 3). 

Wylworzone przez taki nadajnik syg- 
naly radiowe odbierano przy pomocy 
bardzo proslych odbiornikow, ktore cha- 
rakleryzowaly si? co najmniej bardzo 
malq czulosciq (w porownaniu do wspol- 
czesnych urzqdzen odbiorczych) i malq 
selektywnosciq. Z tego tez powodu iskro- 
we radiostacje nadawcze musialy miec 
stosunkowo duzq moc wytwarzanq w an- 
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tenie. Jak widad, konstrukcja ich byla 
prosta. Ale mialy one liczne wady, ktdre 
zupelnie dyskwalifikowaly te radiostacje 
wwarunkach coraz wi^kszego zagesz- 
czenia weterze. Przede wszystkim ce- 
chowala je niestabilnoSc czestotliwoSci 
nadawania, gdyz czestotliwoSc okreSlaly 
wlasnoSci RLC obwodu antenowego, 
w ktorym wytwarzano drgania - przewo- 
dzqca iskra miala zwykle potencjal staly, 
gdyz znajdowala sie ww^zle napiecia 
drgaii swobodnych dipola antenowego. 
Nastepnq wadq byla nieliniowosc elekt- 
ryczna samego kanalu iskry, ktora powo- 
dowala duzq zawartoSc harmonicznych 
w sygnale wyjSciowym. Wreszcie sam 
charakter drgari o zmiennej amplitudzie 
powodowal, ze stacja ta byla odbierana 
w szerokim przedziale cz^stotliwosci. 
Wady te, nie jedyne zresztq, nie stanowi- 
ly istotnej przeszkody w korzystaniu 
z tych radiostacji w poczqtkach rozwoju 
radiokomunikacji. 

Na rysunku 4 pokazano takq radio- 
stacje bez przylqczonej anteny. Na ry- 
sunku 5 anteny radiostacji transatlantyc- 
kiej w Poldhu w Anglii, z ktorej m.in. 
Marconi przeprowadzil pierwsze Iqcz- 
nosci transatlantyckie, a rys. 6 - antena 
radiostacji iskrowej na wloskim pancer- 
niku Carlo Alberto, z ktdrym Marconi 
przeprowadzal swe Iqcznosci. 


Osobnego artykulu wymaga omowie- 
nie owczesnych urzqdzeri odbiorczych. 
W tym miejscu wspomne jedynie ogolnie 
o zasadzie odbioru. Sygnaly radiostacji 
iskrowej po wyprostowaniu przy pomocy 
dowolnego urzqdzenia prostowniczego 
mialy charakter serii krotkich impulsow 
o czestotliwosci przerywacza cewki Ruh- 
mkorffa nadajnika. Zwykle czestotliwosc 
ich dobierano w zakresie czestotliwo£ci 
akustycznych i w zwyklej sluchawce te- 
lefonicznej slyszalo sie piskliwy ton. Ta 
wlasnosc spowodowala rychle zaniecha- 
nie odbioru sygnalow radiotelegraficz- 
nych na tasmie papierowej, co domino- 
walo wtelegrafii przewodowej. Odbior 
tonu w sluchawkach pozwalal odbierac 
duzo slabsze sygnaly radiowe niz odbior- 
nikami przystosowanymi do odbioru na 
tasmie papierowej. Co wiecej, odbidr slu- 
chowy pozwalal na przyspieszenie trans- 
misji (zwiekszenie ilosci grup na minute). 


Na zakoriczenie podam jako cieka- 
wostke, ze radiotelegrafi$ci niektorym 
symbolom z tablicy Q przypisywali 
znaczenie wlasnie zwiqzane z czestotli- 
wosciq iskry nadajnika. I tak jeszcze 
obecnie stosowany przez radiotelegra- 
fistow kod QSB dawniej mial inne zna- 
czenie, kt6rym bylo: "wasz ton jest zly; 
czesto&f iskry jest zla." A kody QSW 
i QSX mialy wtedy odpowiednio zna- 
czenia: "zwiekszyd czesloSc iskry" oraz 
"zmniejszyd czestosc iskry". A dzwiek 
w sluchawce przypominal raczej ton in- 
strumentu muzycznego, nie zawsze jed- 
nak najprzyjemniejszy w sluchaniu. 

Konrad Jablohski SQ5FLT 

Rysunki od 3 do 6 pochodzq z ksiqzki 
"Elektromagnetische Schwingungen und 
Drahtlose Telegraphie" J. Zennecka 
wydanej w 1 905 roku w Stultgarcie. 
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IOTA 



AFRYKA 


AF001 

3B6 

Agalega 

AF002 

FT*Z 

Amsterdam & St Paul 

AF0G3 

ZD8 

Ascension 

AF0G4 

EA8 

Canary 

AF005 

04 

Leeward 

AF006 

VQ9 

Diego Garcia 

AF0D7 

06 

Comoro 

AFQ08 

FT*W 

Crozet 

AF009 

FR/E 

Europa 

AF010 

3C 

Bioco (Fernando Poo) 

AF011 

FR/G 

Glorioso 

AF012 

FR/J 

Juan De Nova 

AF013 

5R 

Madagascar (tylko gltiwna wyspa) 

AF014 

CT3 

Archipelag Madeira 

AF015 

3B7 

Saint Brandon 

AF016 

FR 

Reunion 

AF017 

389 

Rodrigues 

AF018 

IH9 

Pantelleria 

AF019 

IG9 

Pelagie 

AF020 

J5 

Archipelag Bijagos 

AF021 

ZS8 

Prince Edward & Marion 

AF022 

Z07 

St. Helena 

AF023 

S9 

Sao Tome 

AF024 

S7 

Inner 

AF025 

S7 

Aldabra 

AF026 

S7 

Cosmoiedo 

AF027 

FH 

Mayotte 

AF028 

70 

Socotra 

AF029 

ZD 9 

Tristan Da Cunha 

AF030 

ZD9 

Gough 

AF031 

FR/T 

Tromelin 

AF032 

5H 

Zanzibar 

AF033 

S7 

Amirante 

AF034 

skreSione 


AF035 

S7 

Farquhar 

AF036 

EA9 

Chafarmas 

AF037 

91 

Northern/Western Province 

AF038 

E3 

Archipelag Dahlak 

AF039 

300 

Annobon (PagaSu) 

AF040 

5Z 

Coast Province North 

AF041 

VQ9 

Egmont 

AF042 

EA9 

Alboran 

AF043 

TR 

Estuaire Province 

AF044 

S9 

Principe 

AF045 

6W 

P6tnocny Senegal 

AF046 

CT3 

Desertas 

AF047 

CT3 

Seivagens 

AF048 

FT*X 

Kerguelen 

AF049 

388 

Mauritius 

AF050 

51 

Oakhlet Nouadhibou/lnchiri Region 

AF051 

3X 

Gumee-Maritime Province South 

AF052 

15 

Indian Ocean Coast South 

AF053 

J 2 

Gult Of Tadjoura 

AF054 

5H 

Mafia 

AF055 

skre slone 


AF056 

9L 

Southern Province 

AF057 

5R 

Madagascar’s Coastal West 

AF058 

VQ9 

Solomon Isl. 

AF059 

J2 

Strait of Mandat 

AF060 

C5 

Gambia 

AF061 

C9 

Cabo Delgado District 

AF062 

ST 

Archipelag Suakin 

AF063 

5H 

Pemba 

AF064 

ZS 

Western Cape Province South West 

AF065 

CN 

Safi/Essaouira/Agadir Region 

AF066 

C9 

Gaza/Maputo District 

AF067 

5Z 

Coast Province South 

AF068 

SO(CN) 

Western Sahara South 

AF069 

EA9 

Ath nee mas 

AF070 

V5 

Karas Region 

AF071 


Geyser Bank - ptanowane skreslenie w 2005 


AF072 

C9 

Inhambane District 

AF073 

3V 

Sfax Region 

AF074 

5H 

Undi/Mtwara Region 

AF075 

5H 

Dar Es Safaam/Pwani Region 

AF076 

5N 

Bayelsa/Rivers/Akwa Ibom etc States 

AF07 7 

ZS 

Western Cape Province South 

AF078 

6W 

Senega) South 

AF079 

ZS 

Eastern Cape Province 

AF080 

E3 

Red Sea Coast North 

AF081 

E3 

Red Sea Coast South 

AF082 

3C 

Rio Muni Province 

AF083 

3V 

Gabes/M eden in e Region 

AF084 

9G 

Ghana 

AF085 

ZS 

Western Cape Province North West 

AF086 

D4 

Windward 

AF087 

5H 

Tanga Region 

AF088 

C9 

Nampula District 

AF089 

TR 

Ogooue Maritime Province 

AN0O1 


Graham Land West (Adelaide ) 

AN002 

3Y 

Bouvet 

AN003 VK0 

Heard 

AN004 

3Y 

Peter 1 

AN005 

VKO 

Macquarie 

AN006 


Graham Land West (Biscoe ) 

AN007 

VP8 

South Georgia 

AN008 


South Orkney 

AN009 

VP8 

South Sandwich 

AN010 


South Shetland 

AN011 


Ross 

AN012 


Graham Land West (Archipelag Palmer) 

AN013 


Trinity Peninsula 

AN014 


Berkner 

AN015 


Queen Maud Land (Prince Harald etc) 

AN016 


Antarctica (tylko gldwna wyspa) 

AN017 


Adelie Land 

AN018 


Palmer Land West (Alexander ) 

ASOOt 

VU 

Andaman 

AS0Q2 

A9 

Bahrain 

AS003 

4S 

Sri Lanka (tylko glowna wyspa) 

AS004 

5B,ZC 

Cyprus (tylko gtbwna wyspa) 

ASQ05 

ROB 

Kara Sea Coast West 

ASD06 

VR2 

Hong Kong 

AS007 

JA1 etc. 

Honshu (tylko glowna wyspa) 

AS008 

JA1 

North Izu 

ASD09 

70 

Red Sea Coast 

AS01D 

A4 

Zufar Region 

AS011 

VU 

Laccadive 

AS012 

JAB 

Kyushu’s Coastai 

A SOI 3 

8Q 

Maldive 

AS014 

A4 

Ash Sharqiyah/AJ Wusta Region 

AS015 

9M2 

Pinang State 

AS016 

70 

Gulf Of Aden West 

AS017 

JA6 

Okinawa 

AS018 

ROF 

Sakhalin (tylko gidwna wyspa) 

AS019 

9V 

Singapore 

AS020 

BV 

Taiwan (tylko glowna wyspa) 

AS021 

A6 

Trucial Coast 

AS022 

ROO 

Medvezh’i (Bear) 

AS023 

JA6 

Amami 

AS 024 

JA6 

Yaeyama 

AS025 

RDF 

Kuril’skiye (Kuril) 

AS026 

HL4 

Cheju-do Province (Cheju) 

AS027 

RDK 

Vrangelya (Wrangel) 

AS028 

ROQ 

Anzhu 

AS029 

RDQ 

Lyakhovsktye 

AS030 

JD 

Kazan (Volcano) 

AS031 

JO 

Chichijima/Muko jima/Hahaji ma 

AS032 

JA6 

Osumi 

AS033 

VU 

Nicobar 

AS034 

skreslone 

AS035 

skreslone 

AS036 

JA6 

Iki/Tsushima 


AS037 

JA6 

Koshikijima 

AS033 

ROK 

East Siberian Sea Coast 

AS039 

ROZ 

Komandorskiye (Commander) 

AS040 

JA6 

Goto 

AS041 

JA4 

Oki 

AS042 

ROB 

Severnaya Zemlya (North Land) 

AS043 

JA1 

South Izu 

AS044 

ROC 

Sea of Okhotsk Coast Centre 

AS045 

HL5 

Kyongsang-bukto Province piung) 

AS046 

9M2 

Pahang/Johor State East 

AS047 

JA6 

Daito 

AS048 

ROQ 

De Longa 

AS049 

JA6 

Tokara 

AS050 

ROB 

Sergeya Kirova 

AS051 


Spratly 

AS052 

7J 

Okino Torishima - planowane skreslenie 
w 2005 

AS053 

HS 

Malay Peninsula West 

AS054 

ROB 

Laptev Sea Coast West 

AS055 

ROB 

Vize 

AS056 

JA6 

Danjo 

AS057 

ROB 

Uyedineniya 

AS058 

9M2 

Perlis/Kedah State 

AS059 

ROI 

Sea of Okhotsk Coast 

AS060 

HL4 

CholU-namdo Province 

AS061 

ROK 

Ratmanova (Big Diomede) 

AS062 

ROF 

Habomai 

AS063 

ROB 

Laptev Sea Coast East 

AS 08 4 

ROX 

Bering Sea Coast 

AS065 

ROK 

Chukchi Sea Coast East 

AS066 

ROL 

Sea of Japan Coast 

AS067 

JA6 

Uji & Kusagaki 

AS068 

ROB 

Kara Sea Coast Centre 

AS069 

ROC 

iony 

AS070 

ROQ 

East Siberian Sea Coast East 

AS071 

ROK 

Bering Sea Coast North 

AS072 

9M2 

Perak State 

AS073 

9M2 

Kelantan/Terengganu State 

AS074 

9M2 

Selangor/Negeri Sembilan State 

AS075 

XX 

Macau 

ASQ76 

JA5 

Shikoku 

AS077 

JA8 

Kyushu (tylko glbwna wyspa) 

AS078 

JA8 

Hokkaido (tylko glOwna wyspa) 

AS079 

JA6 

Miyake 

AS080 

HL3 

Ch’ungch’ong-namdo Province 

AS081 

HL5 

Kyongsang-bukto/Kyongsang-nam 
do Province 

AS082 

ROQ 

Laptev Sea Coast Centre 

AS083 

R9K 

Kara Sea Coast East 

AS084 

HL4 

Cheju-do Province (Ch'uja) 

AS085 

HL4 

Cholla-namdo Province (Soan) 

AS086 

ROB “ 

Izvestiy TS.I.K. 

AS087 

ROB 

Arkticheskogo Instituta 

AS088 

A 7 

Qatar 

AS089 

R9K 

Kara Sea Coast West 

AS 090 

HL2 

Kyonggi-do Province (Tokchok) 

AS091 

ROX 

Shelikhova Bay 

AS092 

ROK 

Bering Sea Coast South 

AS093 

HL4 

Cholla-namdo Province (Huksan) 

AS094 

BY7 

Hainan Province (Hainan) 

AS095 

ROZ 

Bering Sea Coast 

AS096 

VU 

Karnataka State 

AS097 

9M2 

Melaka/Johor State West 

AS098 

TA 

AydirVMugla Province 

AS099 

TA 

Canakkale/Salikssir/l 2 mir Province 

AS100 

4X 

Israel 

AS101 

HS 

Malay Peninsula East 

AS102 

BV 

Kinmen (Quemoy) 

AS103 

BV 

P’enghu (Pescadores) 

AS104 

ROB 

Kara Sea Coast East 

AS105 

HL2 

Kyonggi-do Province 

AS108 

VU 

Minicoy 
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AS107 

HS 

Gulf of Thailand North 

EUO30 

OZ 

Bornholm 

6U101 

OH6 

Lansi-Suomi (Vaasa) Province 

A5108 

OD 

Lebanon 

EU031 

1*8 

Campania Region 

EU102 

RIP 

Pechorskoye Sea Coast Centre 

AS109 

R9K 

Obskaya Gulf 

EU032 

F 

Portou-Charsntes Region 

EU103 

El 

Saitee 

AS110 

BQ9 

Tungsha (Pratas) 

EU033 

LA 

Vesteraien 

EU104 

TK 

Sanguinaires 

AS111 

HZ 

The Gulf 

EU034 

ES0.3 

Hiiumaa/Saaremaa/Laanemaa County 

EU105 

F 

Bretagne (Finistere North) Region 

AS112 

A4 

A! Batinah/Masqat Region 

EU035 

RIO 

Novaya Zemiya 

EU106 

GW, MW 

St fudwal’s 

ASH 3 

BV 

Matsu 

EU036 

LA 

Sor-Trondelag/More Og Romsdal 

EU107 

F 

Bretagne (Cotes-D’Armor West) Region 

AS114 

ROC 

Sea of Okhotsk Coast South 



County North 

EU108 

GM.MM 

Treshnish Isles 

AS11 5 

TA 

Antalya Province 

EU037 

SM7 

Kalmar County 

EU109 

G,M 

Fame 

ASH 6 

BS7 

Huang Yan (Scarborough Reef) 

EU038 

PA 

Noord Holland/Friesland/Groningen 

EU110 

9A 

Istra 

ASH 7 

JA1 etc. 

Honshu’s Coastal 



Province 

EU111 

GM.MM 

Monach 

ASH 8 

9K 

Kuwait 

EU039 

F 

Chausey 

EU112 

GM.MM 

Shiant 

AS119 

A4 

Musandam Region 

EU04O 

CT 

Estonia dura Province 

EU113 

SV 

Peloponnisos (Lakonia)/Kythira Region 

AS120 

5B 

Cyprus's Coastal 

EU041 

l*D 

Archipelag Maddalena 

EU114 

GU.MU 

Guernsey 

AS121 

ROB 

Archipelag Nordenshel’da 

EU042 

DL 

Schleswig-Holstein State North West 

EU115 

EI.GI.MI 

Ireland 

AS 122 

HL2 

Kyonggi-do Province West 

ELIO 43 

SM6 

Gotebarg Och Bohus/Haliand County 

EU116 

GD.MD 

Isle of Man 

AS 123 

TA 

icei/Adana/Hatay Province 

EU044 

LA 

Finnmark County West 

E(J1 17 

RIM, OH 

Malyy Vysotskiy 

AS124 

A61 

Gulf of Oman 

EU045 

1*0 

Lazio Region 

EU118 

GM.MM 

Flannan Isles 

AS125 

HS 

Guff of Thailand North East 

EU046 

LA 

Troms County 

EU119 

R10 

White Sea Coast East 

AS126 

HS 

Malay Peninsula South West 

EU047 

DL 

Niedersachsen State 

EU120 

G.M 

English Coastal 

AS127 

S2 

Chittagong Region 

EU048 

F 

Bretagne (Morbihan) Region 

EDI 21 

El 

Irish Coastal 

AS128 

3W 

Gulf of Thailand 

EU049 

SV 

North Aegean 

EC 122 

GI.MI 

Northern Irish Coastal 

AS129 

BV7 

Guangdong Province East 

EU050 

1*7 

Puglia (Foggia) Region 

EU123 

GM.MM 

Scottish Coastal 

AS130 

3W 

South China Sea Coast South 

EU051 

1*9 

U St ic a 

EU124 

GW, MW 

Welsh Coastal 

AS131 

BY7 

Guangdong Province West 

EU052 

SV 

ipeiros/Dytiki Ellas Region 

EC 125 

OZ 

Jylland West 

AS132 

3W 

Gulf of Tongking North 

EUD53 

OJO.SM 

Market Reef 

EDI 26 

OH9 

Lapp! Province 

AS133 

XU 

Cambodia 

EU054 

1*9 

Egadi 

EU127 

DL 

Schleswig-Holstein State South West 

AS134 

BY3 

Hebei/Tianjin Province 

EU055 

LA 

Sogn og Fjordane etc County 

EU128 

DL 

Schleswig-Holstein State East 

AS135 

BY4 

Jiangsu Province 

ELIO 56 

LA 

More Og Romsdal County Centre 

EU129 

DL.SP1 

Usedom (Uznam) 

AS136 

BY4 

Shanghai Province 

EU057 

DL 

Mecklenburg-Vorpommern State 

EU130 

1*3 

Friuls-Venezia Giulia Region 

AS137 

BY5 

Zhejiang Province North 

EU058 

F 

Provence- Cote d'Azur (Alpes-Marit) 
Region 

EU131 

1*3 

Veneto Region 

AS138 

8Y5 

Fujian Province 



ELT132 

SP1 

Szczecin/Koszalin Province 

AS139 

8Y7 

Guangxi Autonomous Region 

EU059 

GM.MM 

St Kilda 

EU133 

R1A-C 

Gulf of Finland 

AS14D 

S2 

Khufna/Barisal Region 

EU060 

SV 

Sterea Ellas Region 

EU134 

EA2 

Bilbao/San Sebastian (Basque) Province 

AS141 

8Y5 

Zhejiang Province South 

EU061 

LA 

Vest Agder To Ostfold County 

EC 135 

SM2 

Vasterbotten County 

AS142 

ROZ 

Sea of Okhotsk Coast 

EU062 

LA 

Nordlandl/Nord*Trondeiag County 

EU136 

9A 

Kvarner 

AS143 

BY7 

Hainan Province (Xisha ) 

EU063 

JW 

Spitsbergen’s Coastal 

EU137 

SM7 

Skane County 

AS144 

XZ 

Tenasserim Region South 

EU064 

_F 

Pays de ia Loire Region 

EU138 

$M7 

Blekinge County 

AS145 

HS 

Malay Peninsula South East 

EU065 

F 

Bretagne (Rnlstere North West) Region 

EU139 

SM2 

Norrbotten County 

AS146 

BY4 

Shandong Province North East 

EU086 

RIO 

Solovetskiye 

EU140 

OH5 

Eteia-Suomi (Kymi) Province 

AS147 

JAB 

Hokkaido's Coastal 

EU067 

SV 

Kyklades (Cyclades) 

EU141 

U 

Finnmark County East 

AS148 

HL4 

Chollabukto Province 

EU068 

F 

Bretagne (Firustere South West) Region 

EU142 

EA1 

Oviedo/Santander Province 

AS149 

UAO 

Sakhalin’s Coastal 

EUG69 

EA5 

Columbretes 

EU143 

EA7 

Cadiz/Huelva Province 

AS150 

BY4 

Shandong Province South 

EU070 

F 

Provence-Cote d’Azur (Var) Region 

EU144 

1*8 

Calabria/Basilicata Region 

AS151 

BY2 

Liaoning Province West 

EU071 

TF7 

Vestmannaeyjar (Westman) 

EU145 

CT 

Algarve Province 

AS152 

UAO 

Laptev Sea Coast West 

EU072 

SV 

Thessalia Region 

EU146 

PA 

Zuid Holland/Zeeland Province 

AS153 

VU 

West Bengal State 

EU073 

1*7 

Puglia (Taranto) Region 

EU147 

R1N 

White Sea Coast 



EUROPA 

EU074 

F 

Bretagne (Cotes-d’Armor Centre) 
Region 

EU148 

F 

Languedoc-Roussillon Region 

EU001 

SV5 

Dodecanese (Dodekanisos) 



Cl H /SO 

ESI .2.4 

Tallinn & Harjumaa/Virumaa County 

EU075 

SV 

Peloponnisos (ArgolisJ/Attiki Region 

tU IH3 

EU002 

OHO 

Aland 

Cl H KO 

f'T 

Minho/Douro Lit/Beira Litoral Province 

EU076 

[a 

Lofoten 

tUlDU 

U 1 

EU003 

cm .2 

Eastern 

Cl H 

CAC 

Castellon/Valencia Province 

EU077 

EA1 

La Coruna/Lugo Province 

tU 10 I 

tAO 

EU004 

EA6 

Balearic 

EU152 

EA7 

Almeria/Granada/Malaga Province 

EU005 

CM RW firMt Rritain /tvlkn nlAuuna 

EU078 

EA3 

Gerona Province 

r i \< co 

Rin 

White Sea Coast West 



EU079 

LA 

More Og Romsdal County South 

tU \D6 

n IU 

EU006 

El 

Aran 

EU154 

EA3 

Barceiona/T arragona Province - 

EU080 

EA1 

Pontevedra Province 

EU007 

El 

Blasket 



planowane skreSlenie w 2005 

EU081 

F 

Basse-Normandie (Manche East) 
Region 



EU008 

GM.MM 

Inner Hebrides 

EU155 

1*4 

Emilia Romagna Region 

EU 009 

GM.MM 

Orkney 



EU156 

F 

Basse-Normandie (Manche West) 

EU082 

R1Z 

Rsrontc Cao Pnact lA/ocf 

EU010 

GM.MM 

Outer Hebrides 

DdltMIlb Ovd LUdSl WEbi 



Region 

pi 


Liguria Region 



EU011 

G,M 

Isles of Scilly 

lUUOj 

i i 

EU157 

F 

Bretagne (Cotes-d’Armor East etc) 

EU084 

SM5.0 

Uppsala/Stockholm County 

EU012 

GM.MM 

Shetland & Fair Isle 



Region 

EU013 

GJ.MJ 

Jersey 

EU085 

RIP 

Kolguev 

EU158 

SV 

Peloponnisos (Messinia) Region 

EU086 

RIP 

Pechorskoye Sea Coast East 

EU014 

TK 

Corsica (Corse) (tylko gtbwna wyspa) 

EU159 

F 

Aquitaine Region 

EU015 

SV9 

Crete (Kriti) (tylko glbwna wyspa) 

EU087 

SM3 

Vasternorrland County 

EU160 

RIP 

Barents Sea Coast 

EU016 

9A 

Dalmalia South 

EU088 

OZ 

Kattegat 

EU161 

R1Z 

Barents Sea Coast East 

EU017 

1*9 

Eolie (Lipari) 

EU089 

CU8.9 

Western 

EU162 

R1Z 

White Sea Coast 

EU018 

OY 

Faroe 

EU090 

9A 

Palagruza 

EU163 

YU 

Montenegro 

EU019 

RIF 

Franz Josef Land 

EU091 

1*7 

Puglia (Lecce/Brindisi/Ban) 

Ell 164 

TK 

Corsica's Coastal 

E 1)020 

SMI 

Gotland County (Gotland } 

EU092 

GM.MM 

Summer 

EU165 

1*0 

Sardinia's Coastal 

EU021 

TF 

Iceland (tylko gldwna wyspa) 

£1)093 

EA5 

Alicante/Murcia 

EU166 

1*9 

Sicily’s Coastal 

EU022 

JX 

Jan Mayen 

EU094 

F 

Bretagne (Finistere South) Region 

EU167 

CT 

Baixo Alentejo Province 

EU023 

9H 

Malta 

EU095 

F 

Provence-Cote d’Azur 
(8ouches-Du-Rhone) 

EU168 

TF 

Iceland’s Coastal 

EU024 

1*0 

Sardinia (Sardegna) (tylko gtowna 
wyspa) 



EU169 

ZA 

Albania 

EU096 

OH1 

Lansi-Suomi (Turku) Province 



EU170 

9A 

Dalmatia North 



EU097 

OH2 

Eteia-Suomi (Uusimaa) Province 

EU025 

1*9 

Sicily (Sicilia) (tylko gldwna wyspa) 

EU171 

OZ 

Jylland North 

EU098 

DL 

Mecklenburg-Vorpommern State West 
- planowane skreslenie w 2005 

EU026 

JW 

Spitsbergen (tylko gtdwna wyspa) 

EU172 

OZ 

Jylland East and Fyn 

EU027 

JW 

Bear (Bjornoya) 



EU173 

0H1 

Lansi-Suomi (Pori) Province 

EU099 

GJ.MJ 

Les Minquiers 

EU028 

1*5 

Toscana (Tuscany) Region 

FI H 1 A 

SV 

Makedonia/Thraki Region 

EU10B 

fk 

Cerbicales 

tU 1 

EU029 

OZ 

Archipelag Sjaelland 

EU175 

CU3-7 

Azores Central 





Swiol Radio Kwiecien 2001 


EU176 

SM3 

Gavleborg County 

EU177 

SMS 

Sodermanland/Ostergotland County 

EU178 

ES0.8 

Parnumaa County / Saaremaa County 
South 

EU179 

UR 

Mykolayivs’ka/Khersons'ka Oblast 
(Black Sea Coast) Ukraine 

Ell 180 

UR 

Respublika Krym (Black Sea Coast) 
Ukraine 

EU181 

LZ 

Bulgaria 

EU182 

UR 

Odessa Oblast (Black Sea Coast) 

EU183 

YO 

Romania 

EU 184 

OH 

Oulu Province 

EU185 

R6A-0 

Krasnodarskiy Kray (Black Sea Coast) 
Russia 

EU186 

TA 

European Turkey 

EU187 

SV9 

Crete’s Coastal 

AMERYKA POtNOCNA 

NA001 

C6 

Great Bahama Bank 

NA002 

VPS 

Caicos 

NA003 

VPS 

Turks 

NA004 

Kl 

North Slope County Centre 

NA005 

VP9 

8ermuda 

NA006 

VE8.VY0 

Nunavut (Victoria) 

NA007 

VYO 

Nunavut (Southampton) 

NA008 

VYO 

Nunavut (Ellesmere) 

NA009 

VE8.VY0 

Nunavut (Parry) 

NA010 

VE1 

NS Province (Cape Breton) 

NA011 

FO 

Ciipperton 

NA012 

TI9 

Coco’s 

NA013 

YN 

Caribbean Sea Coast Centre 

NA014 

VE9 

NB Province South 

NA015 

C0.KG4 

Cuba (tylko pidwna wyspa) 

NA016 

ZF 

Cayman 

NA017 

XE2 

Baja California State South West 

NA018 

OX 

Greenland (tylko gldwna wyspa) 

NA019 

KL 

Kodiak 

NA020 

YVD 

Aves 

NA021 

8P 

Barbados 

NA022 

VP2E 

Anguilla 

NA023 

VP2V 

British Virgin 

NA024 

J3 

Grenada 

NA025 

J8 

The Grenadines 

NAD26 

W2 

NY State 

NAD27 

VOI 

Newfoundland (tylko gldwna wyspa) 

NAD28 

KL 

Pribilof 

NA029 

VY2 

Prince Edward 

NAD30 

XE4 

Revilla Gigedo 

NA031 

W1 

Ri State 

NA032 

FP 

St Pierre & Miquelon 

NA033 

HKO 

San Andres 

NA034 

W4 

FL State Centre West 

NA035 

HR 

Saniamlla (Swan) 

NAQ36 

VE7 

BC Province (Vancouver) 

NA037 

KL 

Near (Semichi) 

NA038 

VE2 

QC Province (La Madeleine) 

NA039 

KL 

Andreanof 

NAQ40 

KL 

St. Lawrence 

NA041 

KL 

Archipelag Alexander 

NA042 

KL 

Valdez Cordova County West 

NAD43 

VYO 

Nunavut (Sverdrup) 

NAD44 

V02 

NFLD Province (Labrador) South 

NAD45 

XE3 

Quintana Roo State North 

NAD46 

W1 

MA State South 

NA047 

VYO 

Nunavut (Baffin) (tylko gidwna wyspa) 

NA048 

C6 

Bimini 

NA049 

HKO 

Providencia 

NA050 

KL 

North Slope County East 

NA051 

VE7 

BC Province (Queen Charlotte) 

NAQ52 

W4 

FL State South West (Collier/Monroe) 

NA053 

KL 

Trinity 

NA054 

C6 

Berry 

NA055 m 

ME State East 

NA056 

C04 

La juventud 

NA057 

HR 

Bahia 

NA058 

W4 

GA State 

NA059 

KL 

Fox 

NA060 

HR 

Valle/Choluteca Department 

WA061 

VE7 

BC Province North 


NA062 W4 

FL Slate (Florida Keys) 

NA063 CYO 

Sable 

NA064 KL 

Near (Agatlu 4 Attu) 

NA065 W7 

WA State North 

NA066 W6 

CA Stale South (Orange/San Diego) 

NA067 W4 

NC State East 

NA068 VE9 

NB Province North 

NA069 W4 

FL State South West (Charlotte/Lee) 

NA070 KL 

Rat 

NA071 HP 

Chifiqui/Veraguas South Province 

NA072 HP 

Panama/Darien Province 

NA073 V3 

Corozat/Befize District 

NA074 KL 

Mumvak 

NA075 VE 

BC Province (Gulf) 

NA076 W4 

FL State North West (Jefferson etc) 

NA077 VE2 

QC Province (Anticosti) 

NA07B XE2 

Baja California Sur State South West 

NA079 W4 

FL State (Dry Tortugas) 

NA080 C6 

Little Bahama Bank 

NA081 VE1 

NS Province East 

NA082 W5 

MS State 

NA083 W4 

VA State 

NA084 VE2 

QC Province (St Lawrence Gulf) East 

NA085 W4 

FL State North West (Bay to Wakulla) 

NA088 C07 

Ciego De Avila/Camaguey Province 
North 

NA087 KL 

Shumagin 

NA088 HP 

Socas Del Toro Province 

NA089 W5 

LA State East 

NA090 XE3 

Quintana Rco State Centre 

NA091 VE7 

BC Province South 

NA092 W5 

TX State West 

NA093 COI-3 

Pmar Del Rio/la Habana Province 

NA094 CY9 

St Paul 

NAQ95 KPS 

Desecheo 

NA096 HH.HI 

Hispaniola (tylko gldwna wyspa) 

NA097 6Y 

Jamaica 

NA098 KP1 

Navassa 

NA099 KP3,4 

Puerto Rico 

NA100 V2 

Antigua & Barbuda 

NA101 J7 

Dominica 

NA102 FG 

Guadeloupe 

NA1D3 VP2M 

Montserrat 

NA104 V4 

St Kitts & Nevis 

NA105 FS.PJ7.8 

St Marlin (Sint Maarten) 

NA105 KP2 

Virgin 

NA107 FM 

Martinique 

NA108 J6 

St Lucia 

NA109 J8 

St Vincent 

NA110 W4 

SC State 

NA111 W2 

NJ State 

NA112 W4 

NC State West 

NA113 C6 

South Bahamas 

NA114 FG 

Les Saintes 

NA115 XE4 

Clarion 

NA116 TIB 

Puntarenas Province West 

NA117 TIB 

Puntarenas Province East 

MAI 1 8 VE7 

BC Province (Dundas) 

MA1 1 9 W5 

LA Slate Centre 

NA120 W5 

LA Slate West 

NA121 KL 

Dillingham/Bristo! Bay County 

NA122 HI 

Dominican Republic's Coastal 

NA123 V3 

Tumeffe 

NA124 XE2 

Baja California Sur State South East 

NA12S VE2 

QC Province (St Lawrence Gulf) West 

NA126 VE1 

NS Province South 

NA127 VE1 

NS Province West 

NA128 VE2 

QC Province (St Lawrence Waterway) 

NA129 VYO 

Nunavut (Banks) 

NA130 VYO 

Nunavut (Baffin’s Coastal) East 

NA131 VYO 

Nunavut (Kitikmeot Region) East Centre 

NA132 HKO 

Bajo Nuevo 8 Serranilla Bank Cays 

NA133 HKO 

Serrana Bank & Roncador Cays 

NA134 OX 

Greenland's Coastal North West 

NA135 XE3 

Campeche State 

NA136 W1 

CT Slate 

NA137 W1 

ME State West 

NA138 W4 

FL State North East 


NA139 

W3 

MD State East 

NA140 

W3 

MD State West 

NA141 

W4 

FL State South East 

NA142 

W4 

FL State North West (Escambia etc) 

NAt43 

W5 

TX State East 

NA144 

W6 

CA State South (Santa Barbara to LA) 

NA145 

PJS.6,8 

Saba & Sint Eustatius 

NA146 

FJ 

St. Barthelemy 

NA147 

J3 

The Grenadines 

NA148 

W1 

MA State North 

NA149 

HH 

Haiti’s Coastal 

NA150 

KL 

Littie Diomede 

NA151 

OX 

Greenland’s Coastal South East 

NA152 

KL 

Nome County North 

NA153 

XE3 

Yucatan State 

NA154 

VET 

NS Province North 

NA155 

TI6 

Umon Province 

NAI56 

VYO 

Nunavut (Hudson Bay - QC Coast) North 
West 

NM57 

KL 

Valdez Cordova County East 

NA158 

KL 

Kenai - Cook Inlet 

NA159 

VYO 

Nunavut (King George) 

NA160 

HR 

Cortes/ Atlantlda/Coion Department 

NA161 

KL 

Skagway-Yakutat County 

NA162 

XE2 

Baja California State North West 

NA163 XE2 

Baja California State East 

NA164 

XE2 

Baja California Sur State North West 

NA165 XE2 

Baja California Sur State North East 

NA166 XE2 

Sonora State South 

NA167 XE2 

Sonora State North 

NA168 

W5 

LA State Sooth East 

NA169 

W7 

WA State West 

NA170 

HP 

San Bias Province 

NA171 

XE2 

Sinaloa State 

NA172 

KL 

North Slope County North 

NA173 VYO 

Nunavut (Hudson Bay * OC Coast) 
South 

NA174 

VYO 

Nunavut (Foxe Basin) 

NA175 

VYO 

Nunavut (Kitikmeot Region) West Centre 

NA176 

VE2 

QC Province (St Lawrence Gulf) Centre 

NA177 VE2 

QC Province (Gaspe Peninsula) 

NA178 

W6 

CA State Centre (Sonoma to Santa 
Cruz) 

NA179 

XE2 

Guadalupe 

NA180 

V3 

Stann Creek/Toiedo District 

MAI 81 

VE7 

BC Province (Estevan) 

NA182 

VE8 

NWT (Inuvik Region) East 

NA183 

XE3 

Guerrero State 

NA184 

W6 

CA State North 

NA185 

VYO 

Nunavut (Keewatin Region) 

NA186 

VYO 

Nunavut (Hudson Bay * Manitoba Coast) 

NA187 

W8 

CA State Centre (Monterey etc) 

NA188 

XE3 

Oaxaca State 

NA189 

XE1 

Nayarit/Jalisco State 

NA190 YS 

El Salvador 

NA191 

TI7 

Guanacaste Province 

NA192 

VE8 

NWT (Inuvrk Region) West 

NA193 VY1 

Yukon Territory 

NA194 

V02 

NFLD Province (Labrador) North 

NA19S 

VYO 

Nunavut (Hudson Bay - QC Coast) 
Centre 

NA196 

VYO 

Nunavut (Belcher) 

NA197 

KL 

Kenai Peninsula County 

NA198 

VOI 

Newfoundland’s Coastal 

NA199 

FS 

St Martin’s Coastal 

NA200 

XE3 

Quintana Roo State South 

NA2D1 

C07 

Ciego De Avila/Camaguey Province 
South 

NA202 

HP 

C ol on/Ve rag u as North Province 

NA203 

HP 

Los Santos/Herrera/Cocle Province 

NA204 

C05.6 

Matanzas to Sancti Spiritus Province 

NA205 V02 

NFLD Province (Labrador) Centre 

NA206 

KL 

Barren 

NA207 

VYO 

Nunavut (Hudson Bay - ONT Coast) 
South 

NA208 

VYO 

Nunavut (Kitikmeot Region) East 

NA209 

YN 

Caribbean Sea Coast South 

NA210 

KL 

Nome County Centre 
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NA211 W7 

Oregon State 

OC068 ZL 

Snares 

0C145 Y88 

Halmahera 

NA21 2 YN 

Pacific Ocean Coast 

OC069 P2 

Lihir 

0C146 Y88 

Celebes (tylko gfowna wyspa) 

NA213 W4 

Alabama State 

OC070 YB8 

Seram 

0C147 YB9 

Irian Jaya’s Coastal North 

NA214 KL 

Nome County South 

OCQ71 VK6 

WA State (N Coast) West 

0C148 YB9.4W 

Timor (tylko glbwna wyspa) 

NA215 Kl 

Northwest Arctic County 

OCQ72 VK9 

Meiiish Reef 

0C149 H4 

New Georgia 

NA216 KL 

Northern Alaska Peninsula West 

OCQ73 JD 

Minami Torishima (Marcus) 

0C150 Y89 

Tenggara Barat 

NA217 W1 

New Hampshire 

OC074 ZL9 

Auckland 

OC151 YB9 

Tenggara Timur 

NA218 C08 

Las Tunas/Holguin/Santiago de Cuba 

OC075 YB5 

Riau 

OC152 FO 

fubuai 


Province 

OC076 YB8 

Sola 

0C153 P2 

PNG’s Coastal South 

NA219 C6A 

Bahamas Cay Sal Banks 

0C077 KH8 

Manua 

0C154 VK6 

WA State (N Coast) East 


AUSTRALIA 1 OCEANIA 

0C078 V63 

Ulithi Atoll 

0C155 V63 

West Chuuk 

QCQQ1 VK 

Australia (tylko glbwna wyspa) 

0C079 FK 

Belep 

0C156 3D2 

Yasawa 

0CD02 VK9 

Christmas 

0C080 ZK1 

Suwarrow Atoll (Suvorov) 

0C157 YB8 

Banda 

OCOC3 VK9 

Cocos (Keeling) 

0C081 KH5 

Jarvis 

OC158 H4 

Florida 

0C004 VK9 

Lord Howe 

0C082 ZK1 

Penrhyn Atoll (Tongareva) 

bC1 59 ZK1 " 

Mangaia 

OC0O5 VK9 

Norfolk 

OC083 ZK1 

Aitutaki 

00160 VK4 

OLD State (S Coast) North 

0C006 VK7 

Tasmania (tylko gtdwna wyspa) 

0C084 T32 

Tabuaeran & Teraina 

OC161 YB6 

Nias & Batu 

OC 007 VK9 

Willis 

0C085 KH5 

Palmyra Atoll 

OC162 H4 

Shortland 

OCOD8 P2 

Archipelag Bismarck 

0C086 KHO 

Northern Mariana 

0C163 H4 

Vanikolo & Utupua 

OCOD9 18 

Palau 

OCD87 V73 

Enewetak (Eniwetok) Atoll 

0C164 VK6 

WA State (SW Coast) South 

OCOIO V63 

Pohnpei 

OC088 9M.V8, 

Borneo (tylko g!6wna wyspa) 

0C165 9M8 

Sarawak’s Coastal 

0C011 V63 

Chuuk 

YB7 


OC166 YB7 

Kalimantan’s Coastal East 

OC012 V63 

Yap 

OC089 KH1 

Baker & Howland 

Oct 67 V63 

Kapingamarangi Atoll 

OC013 ZK1 

Rarotonga 

OC090 DU1 

Calamian 

OC168 H4 

Russell 

OC014 2K1 

Manihiki Atol! 

OC091 OU1 

Pofiflo 

0C169 A3 

Ha’apai 

OC015 T2 

fuvalu 

OCQ92 DU2 

Babuyan 

OC170 VK6 

WA State (S Coast) East Centre 

0C016 302 

Viti Levy & Vanua Levu 

OC093 DU2 

Satan 

OC171 VK4 

OLD State (N Coast) South 

OC017 T30 

Gilbert 

0C094 FO 

Disappointment 

OC172 VK4 

OLD State (N Coast) Centre 

OC018 T30 

Banaba (Ocean) 

0C095 3D2 

Lau 

OC173 VK8 

NT (Arafura Sea Coast) West 

OC019 KH6.7 

Hawaiian 

0C096 KH5K 

Kingman Reef 

OC174 DU 8 

Tawi Tawi 

OC 020 KH7K 

Ku re Atoll 

OC097 5W 

Samoa 

OC175 DU 9 

Sarangani 

0C021 YBO-3 

Java (Jawaj (tylko glbwna wyspa) 

DC098 ZK1 

Pukapuka Atoll (Danger) 

OC176 FK 

Chesterfield 

0C022 YB9 

Bali 

OC099 P2 

Tabar 

OC177 YBO 

Seribu 

0C023 KH3 

Johnston Atoll 

OCIOO H4 

Nendo 

OC178 H4 

Tikopia & Anuta 

0CQ24 T32 

Kiritimati (Christmas) 

001 01 P2 

Feni 

OC179 H4 

Duff 

00025 P2 

Admiralty 

OC102 P2 

Tanga 

OC180 V63 

Nguiu Atoll 

0002 6 KH2 

Guam 

OC103 P2 

St Matthias 

OC181 P2 

Witu 

0C027 FO 

Marquesas 

OC104 YJ 

Banks 

OC182 VP6 

Ducie 

OC028 V73 

Ralik Chain 

OC105 DUS 

Cagayan De Sulu 

0C183 VK6 

WA State (SW Coast) Centre 

OC029 V73 

Ratak Chain 

DC 106 YB5 

Natuna Besar 

OC184 V85 

Brunei’s Coastal 

00030 KH4 

Midway 

OC107 YB5 

Lingga 

OC185 VK8 

NT (Arafura Sea Coast) East 

0C031 C2 

Nauru 

0C108 YB5 

Aoambas 

OC188 YB2 

Karimunjawa 

OC032 FK 

New Caledonia 

0C109 YB5 

Natuna Selatan 

OC 1 87 VK4 

OLD State (N Coast) North 

OC033 FK 

Loyalty 

OC110 YJ 

Torres 

0C188 DU8 

Pangutaran 

0C034 P2.YB9 

New Guinea (tylko gtdwna wyspa) 

OC111 YJ 

Shepherd 

0C189 3D2 

Ringgold Isles 

0C035 YJ 

New Hebrides 

OC112 3D2 

Conway Reef (Ceva-I-Ra) 

0C190 KH8 

Rose Atoll 

0C036 ZL1.2 

North (tylko gfbwna wyspa) 

OC113 FO 

Actaeon 

OC191 A3 

Nruatoputapu 

0C037 ZL9 

Campbell 

0C114 FO 

Raivavae 

OC192 H4 

Ontong Java Atoll 

0C038 ZL7 

Chatham 

0C115 P2 

Trobriand 

0C193 VK6 

WA State (S Coast) West Centre 

OC 039 ZL8 

Kermadec 

0C116 P2 

D'Entrecasteaux 

0C194 VK2 

NSW State North 

OC040 ZK2 

Niue 

0C117 P2 

Archipelag Louisiade 

0C195 VK7 

Fumeaux 

OC041 P2 

Ninigo Group 

0C118 FW 

Hoorn 

dCI 96 VK3 

VIC State East 

0004 2 DU 1-4 

Luzon (tylko gtdwna wyspa) 

0C1T9 DU8 

Jofo 

0C197 YB3 

Bawean 

0004 3 T31 

Phoenix 

OC120 DU1 

Cuyo 

0C198 VK8 

NT (Gulf of Carpentaria) South 

00044 VP6 

Pitcairn 

0C121 3D2 

Mamanuca (Mamanutha) 

0C199 VK6 

WA State (NW Coast) Centre 

OC045 KH8 

Tutuila 

OC122 Y85 

fambelan 

0C 200 KH8 

Swains 

OC046 FO 

Windward 

OC123 A3 

Niuafo’ou 

OC201 ZL1.2 

North ’s Coastal 

0C047 H4 

Solomon 

OC124 ZK1 

Palmerston Atoll 

OC202 DU4 

Calagua 

00048 ZK3 

Tokelau 

OC125 DU6 

Semirara 

OC203 ZL3.4 

South ‘s Coastal 

00049 A3 

Tongatapu 

OC126 DU1 

Lubang 

OC204 YB4 

Enggano 

00050 FO 

Rurutu & Rimatara 

OC127 H4 

Rennell 

OC205 P2 

Woodlark 

0C051 FO 

Rapa & Marotiri 

OC128 DU1 

Palawan 

OC206 VK6 

WA State (SW Coast) North 

OC052 FO 

Duke of Gloucester 

0C129 DU5-7 

Visayan 

OC207 DU1 

Cagayan 

00053 KH9 

Wake 

00130 DUS, 9 

Mindanao (tylko gtpwna wyspa} 

0C208 YB8 

Banggai 

00054 FW 

Wallis 

OC131 FO 

King George 

OC209 YB8 

Talaud 

00055 KH6,7 

French Frigate Shoals 

OC132 V63 

East Yap 

0C210 YB8 

Sangihe 

00056 VP 6 

Henderson 

0C133 9M6 

Sabah’s Coastal 

OC211 VK6 

Houtman Abrolhos 

00057 FO 

Maupihaa 

OC134 ZL3 t 4 

South (tylko gfOwna wyspa) 

00212 VK2 

NSW State Centre 

OC058 FK 

D’Entrecasteaux Reefs 

OC135 P2 

Solomon 

OC213 YB8 

Togian 

OC059 V63 

Kosrae (Kusaie) 

OC136 VK3 

VIC State Centre 

OC214 VK6 

WA State (NW Coast) East 

OCQ60 3D 2 

Rotuma 

0C137 VK4 

OLD State (S Coast) South 

OC215 Y85 

Mentawai 

OC061 

Minerva Reefs 

0C138 VK4 

OLD State (Torres Strait) 

0C216 VK9 

Ashmore & Cartier 

00062 FO 

Pukapuka Atoll 

0C139 VK5 

SA State East Centre 

OC217 Y83 

Kangean 

OC063 FO 

Gambier 

0C140 VK6 

WA State (NW Coast) West 

0C218 FK 

Matthew & Hunter 

OCQ64 A3 

Vava’u 

0C141 VK8 

NT (Gulf of Carpentaria) North 

OC219 YB8 

Tukangbesi 

OC065 H4 

Reef (Swallow) 

OC142 VK4 

OLD State (S Coast) Centre 

OC220 VK5 

SA State West 

00066 FO 

Archipelag Tuamotu 

0C143 YB4-6 

Sumatra (tylko gfowna wyspa) 

OC221 YB8 

Kai 


OCG67 FO 

Leeward 

0C144 YB4 

Bangka & Belitung 
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OC222 YB8 

Obi 

SA016 PR 8 

Maranhao State Centre 

SAG53 CE7 

Aisen Province South 

OC223 VK2 

NSW State South 

SA017 HK5 

Cauca/Valle Division 

SA054 YV5 

Orchila 

OC224 YB8 

Tanimbar 

SA018 CE7 

Los Lagos Province South 

SA055 LU 

Buenos Aires (Delta De! Parana) 

0C225 DUS 

Turtle 

SA019 PY6 

Archipelag Abrolhos 


Province 

0C226 V63 

Mwokil & Pingelap Atolls 

SA020 FY 

French Guiana 

SAGS 6 HC4 

Esmeraidas Province 

0C227 VK4 

GID State (Gulf of Carpentaria) South 

SA021 LU 

Buenos Aires (Bahia Blanca) Province 

SAGS 7 CX 

Colonia Department 

0C228 VK5 

SA State East 

SA022 LU 

Buenos Aires (Bahia Anegada) Province 

SAGS 8 YV4,5 

Carabobo/Aragua/DF/Miranda State 

0C229 VK8 

NT (Arafura Sea Coast) Centre 

SA023 PY6 

Bahia State North 

SAGS 9 YV5 

LosTestigos 

OC230 VK 

Rowley Shoals 

SA024 PY2 

Sao Paulo State West 

SA060 PY8 

Para State East 

0C231 P2 

Green 

SA025 PS8 

Piaui State 

SA061 CE6 

La Araucania Prov/Los Lagos Prov 

0C232 4W 

East Timor's Coastal 

SA026 PP5 

Santa Catarina State Centre 


North 

0C233 VK7 

Tasmania’s Coastal 

SA027 PP5 

Santa Catarina State North 

SAO 62 PY6 

Bahia State South 

OC234 VK6 

Browse - Western Australia Outliers 

SA028 PY2 

Sao Paulo State East 

SA063 YV8 

Monagas/befta Amacuro State 

OC235 DU9 

Mindanao's Coastal 

SA029 PY1 

Rio De Janeiro State West 

SA064 CE7 

Aisen Province Centre 

OC238 YB8 

Celebes’s Coastal 

SA030 CX 

San Jose/Montevideo/Canelones 

SA065 LU 

Chubut Province South 

OC237 YB0-3 

Java’s Coastal 


Department 

SA066 YV1 

Zulia State 

OC238 FO 

Pukarua & Reao Atolls 

SA031 CE8 

Wollaston 

SA067 PP1 

Espirito Santo State 

0C239 YB9 

Irian Jaya’s Costal West 

SA032 CE8 

Magallanes & Antartica Chilena Prov 

SA068 8R 

Guyana 

00240 P29 

P.N.G’s Coastal East 


North 

SA069 CE1 

Antofagasta Province 

OC241 YB9 

Timor Barat’s Coastal 

SA033 HC4 

Manabi Province 

SA070 CE5 

Bso-Bio Province 

0C242 YB8 

Bonerate and Take’ Bonerate 

SA034 HC2.3 

Guayas/EI Oro Province 

SA071 PY2 

Sao Paulo State Centre 

0C243 VK6 

Western Australia State South Coast 

SA035 YV5 

Los Roques 

SA072 PR8 

Maranhao State East 


West 

SA036 P4 

Aruba 

SA073 0A5 

lea Department 


AMERYKA POtUONIOWA 

SA037 YV5 

Blanquilla 

SA074 OA3 

Ancash Department 

SA001 CEO 

Easter 

SA038 PYOR 

Atol Das Rocas 

SA075 OA2 

La Libertad Department 

SA002 VPS 

Falkland 

SAG 39 CX 

Maldonado/Rocha Department 

SA076 0A1 

Tumbes/Piura/Lambayeque Department 

SA003 PYOF 

Archipelag Fernando De Noronha 

SA040 HK1 

Bolivar/Atlantico Division 

SA077 PY1 

Rio De Janeiro State East 

SA004 HC8 

Galapagos 

SA041 PR8 

Maranhao State West 

SAG78 HK1 

Cordoba/Sucre Division 

SA005 CEO 

Archipelag Juan Fernandez 

SA042 PY8 

Para State West 

SA079 PY1 

Rio De Janeiro State Centre 

SA006 PJ 1,2,4 ,9 Bonaire & Curacao 

SA043 CE7 

Aisen Province North 

SA080 PY6 

Bahia State Centre 

SAG 07 HKO 

Malpelo 

SA044 YV5 

La Tortuga 

SAG81 HK8 

Naiino Division 

SA008 LU»CE8 

Tierra Del Fuego 

SA045 PQ8 

Amspa State 

SA08 2 HK2 

Magdalena/Guaiira Division 

SAG 09 9Y 

Tobago 

SA046 PY7 

Pernambuco State 

SA083 CEO 

Salas y Gomez 

SA010 PY0T 

frindade & Martin Vaz 

SAG47 PY5 

Parana State 

SAG84 HK4 

Choco Division South 

SA011 9Y 

Trinidad 

SA048 YV7 

Sucre State East 

SA085 CE1 

Atacama Province 

SA012 YV7 

Nueva Esparta State 

SA049 LU 

Tierra Del Fuego’s Coastal 

SA086 CE2 

Coquimbo/Valparaiso Province 

SADI 3 CEO 

San Felix & San Ambrosio 

SA050 CE8.9 

Tierra Dei Fuego’s Coastal 

SA087 LU 

Santa Cruz Province North 

SA014 PY0S 

St Peter & St Paul Rocks 

SA051 YV5 

Las Aves 

SAG88 PY 

Santa Catarina State South 

SA015 YV5 

Archipelag Los Monjes 

SA052 OA4 

Lima Department 




Od czerwca 2000 zalicza si§ tqcznosci z nast^pujqcymi nowymi grupami wysp i wyspami: 


AF 

J5 

Guinea-8issau Coastal Region (wydzielone z AF02G)* 

NA 

KL 

Nome County South (wydzielone z Norton Sound Coast South)* 

AF 

5R 

Madagascar’s Coastal Islands East (wydzielone z AF057) 

NA 

VYO 

Nunavut (Hudson Bay - Quebec Coast) North East (wydzielone 

AF086 

D4 

Windward Islands (wydzielone z AF005) 



z NA130)* 

AS 

VU 

Goa State (wydzielone z AS096)* 

NA 

OX 

Greenland’s Coastal Islands South West (wydzielone z NA134) 

AS 

JA8 

Hokkaido’s Coastal Islands (wydzielone z AS078) 

NA 

OX 

Greenland’s Coastal Islands North East (wydzielone z NA151) 

AS 

HU 

Cholla-bukto Province (wydzielone z AS060) 

NA 

W1 

New Hampshire (wydzielone z NA148) 

AS 

RGF 

Sakhalin’s Coastal Islands (wydzielone z AS018) 

NA 

W4 

Alabama State (wydzielone z NA142) 

AS 

4S 

Sri Lanka’s Coastal Islands (wydzielone i AS003}* 

NA 

C08 

las Tunas/Holguin/Santiago de Cuba Province (wydz. z NAQ15)* 

AS 

BV 

Taiwan's Coastal Islands (wydzielone z AS020) 

NA 

VYO 

Nunavut (Kitikmeot) West 

AS 

TA 

Black Sea Coast West (nowe)* 

NA178 

W6 

California State Centre (poprzednio Farallon) 

AS 

TA 

Black Sea Coast East (nowe)* 

OC 

VK6 

Western Australia State West (wydzielone z OC193)* 

Ell 

LZ 

Bulgaria (nowe)* 

OC 

VK9 

Coral Sea Islands Territory South (wydz. z Coral Sea islands)* 

EU 

ES0.8 

Pamumaa County/Saaremaa County South (wydzielone z EU034) 

OC 

VK7 

Tasmania’s Coastal Islands (wydzielone z OCG06) 

EU 

0H8 

Oulu Province (wydzielone z EU126) 

OC 

4W 

East Timor's Coastal Islands (wydzielone z OC148)* 

EU 

SV9 

Crete’s Coastal Islands (wydzielone z EU015) 

OC 

YBO-3 

Java’s Coastal Islands (wydzielone z OCD21) 

EU 

YO 

Romania (nowe)* 

OC 

YS5-6 

Sumatra’s Coastal Islands North (wydzielone z OC143}* 

EU 

RIP 

Pechorskoye Sea Coast West (wydzielone z EU085)* 

OC 

YB4-5 

Sumatra’s Coastal Islands South (wydzielone z 001 43)* 

EU 

R6A-D 

Black Sea Coast (nowe)* 

OC 

YB7 

Kalimantan’s Coastal Islands West (wydzielone z 0C166)* 

EU 

SM5 

Sodermanland/Ostergotland County (wydzielone z EU084) 

00 

YB8 

Celebes’s Coastal Islands (wydzielone z OC146}* 

EU 

TA 

Turkey (wydzielone z AS099) 

OC 

YB9 

Irian Jaya’s Coastal Islands West (wydzielone z QC147)* 

EU 

UR 

Odes’ka Oblast Black Sea Coast (nowe) 

OC 

YB9 

Irian Jaya's Coastal Islands South (wydzielone z OC147}* 

EU 

UR 

Mykolayivs’ka/Khersons’ka Oblast Black Sea Coast (nowe) 

OC 

YB9 

Timor Barafs Coastal Islands (wydzielone z OC148}* 

EU 

UR 

Respublika Krym Black Sea Coast (nowe) 

OC 

P2 

Papua New Guinea's Coastal Islands North (wydzielone z 0C1 53)* 

EU063 

JW 

Spitsbergen’s Coastal Islands (poprzednio King Karls Land) 

OC 

P2 

Papua New Guinea’s Coastal Islands East (wydzielone z 0C153) 

EU17G 

9A 

Dalmatia North (wydzielone z EU136) 

OC 

DU 1-4 

Luzon’s Coastal islands (wydzielone z OC042)) 

EU171 

OZ 

Jylland North (nowe) 

OC 

DU8-9 

Mindanao’s Coastal Islands (wydzielone z 0C130) 

EU172 

oz 

jylland East and Fyn (wydzielone z EU029) 

SA 

PP5 

Santa Catarina South (wydzielone z SA026)* 

EU173 

OH1 

Lansi-Suomi (Pori) Province (wydzielone z EU096) 

SA 

CE8 

Magallanes & Antartica Chilena South (wydzielone z SA050) 

EU174 

SV 

Makedonia/Thraki Region (wydzielone z EU049) 

SA 

YV1 

Falcon State (wydzielone z SA066) 

EU175 

CU3-7 

Centra! Group (wydzielone z EU003) 

SA 

YV6.7 

Anzoategui State/Sucre State West (wydzielone z SA048) 

EU176 

SM3 

Gavleborg County (wydzielone z EU087) 




NA 

KL 

North Slope County West (wydzielone z NA172)* 

* Nigdy wcze$niej me byte aktywnoSci 


Aktualne i szczegdtowe listy z wymienionymi nazwami wszystkich wysp wchodzacymi w sktad danych grup sq zawarte w 
Przewodniku Programu IOTA. Uzupeinienia rowniez pod adresem www.rsgbiota.org. 
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W dniach 7 / 8 kwietnia 
odbgdzie si? kolejna edycja 
miedzynaroc lowych 
zawoddw krotkofalarskich 
SP DX. Sg to najwazniejsze 
zawody polskich 
krotkofalowcow, a ich 
organizatorem jest Polski 
Zwiqzek Krotkofalowcow 
oraz Polski Klub DX 
(SPDXC). 

Przed tegorocznymi 
zawodami redakcja SR 
postanowita zadac kilka 
pytan Przewodniczqcemu 
Komisji Zawodow SP DX 
2000, Tomaszowi 
Barbachowskiemu SP5UAF. 


Red.: Dlaczego podjpto decyzjq, aby 
ubiegloroczne zawody byfy rozliczane 
wiasnie przez Twoj macierzysty klub 
w Sulejowku? 

TB: Decyzja, zeby klub SP5ZCC rozli- 
czal zawody SP DX za rok 2000, ma 
swoje zrodfo w naszych bardzo blis- 
kich kontaktach z Tomkiem SP5CCC - 
obecnym Prezesem SPDXC. Poczqtko- 
wo, wiele lat temu, byly to wtasciwie 
moje osobiste kontakty. Pozniej wielo- 
krotnie Tomek odwiedzat nasz klub, 
udzielaf nam wskazowek. Mog? nawet 
powiedziec, ze z bardzo bliska obser- 
wowal swego rodzaju dorastanie na- 
szego klubu: w zeszlym roku obchodzi- 
liSmy 20-lecie istnienia. W ostatnich la- 
tach klub dziala do£c aktywnie. Mimo 
ze Sulejowek nie jest wielkq aglomera- 
cjq, do klubu nalezy ponad trzydziesci 
osob. Mysl?, ze decydujqc si? na po- 
wierzenie nam obowi^zkow Komisji 
Zawoddw, Tomek mial na wzgl?dzie te 
fakty, giownie zaplecze ludzkie i zaan- 
gazowanie klubu w dzialalnosd sporto- 
w^, przejawiaj^ce si? w udziale w du- 
zej liczbie zawoddw w ci^gu roku. 
Decyzja nie zapadla od razu. Kiedy To- 
mek zaproponowal, abySmy zaj?li si? 
zawodami, przedstawilem spraw? kole- 
gom z klubu. Niektdrzy byli sceptyka- 
mi, ale w koricu zdecydowalismy si? 
podj^d wyzwanie. 

Red.: Praca komisji mi^dzynarodowych 
zawoddw nie jest latwa i rozpoczyna si ? 
na kilka miesi$cy przed zawodami. Pro- 
sz$ opowiedzied o przygotowaniach 
i organ izacji tak waznych zawodow. 


Przypominamy o 
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TB: Poniewaz od kilku lat klub posiada 
wlasnq, dose rozbudowanq stron? 
WWW, postanowili^my utworzyc stro- 
n? poswi?conq zawodom SP DX Con- 
test. Strona zostafa uruchomiona pod 
koniec lutego. JednoczeSnie regulami- 
ny zawoddw zostaly rozeslane poczt^ 
elektronieznq do kilkudziesi?ciu krajo- 
wych organizaeji krotkofalarskich na 
calym s'wiecie. Od strony organizacyj- 
nej pomocy udzielili nam koledzy, ktd- 
rzy wczesniej zajmowali si? rozlicza- 
niem zawoddw. Mam tu na mySli 
Zbyszka SP5CRM, Zygmunta SP5ELA 
i Mirka SP6HAO. 

Musz? takze wspomniec o kolegach, 
dzi?ki ktdrym na naszej stronie WWW 
regulamin SP DX Contest pojawil si? 
w kilku wersjach j?zykowych (l^cznie 
z chinsk^l). Koledzy ci to Erwan F6JXX, 
Paul DF4ZL, Lech LA7MFA/SP5LGT, 
Kazik PY5ZHP, Mirek 9V1 XE/SP5IXI, 
Chen BA1 HAM (dzi?ki posrednictwu 
Mirka 9V1 XE/SP5IXI), Alex RA4HT. 
Red.: Najbardziej pracochfonnq sprawq 
jest sprawdzanie dziennikdw zawo- 
dow. W ostatnim czasie wipkszosd za- 
woddw jest rozliczana za pomocq 
komputera. A jak bylo w waszym przy- 
padku ? 

TB: Kiedy decydowalismy si? podjqd 
rozliczania zawoddw, spodziewaliSmy 
si?, ze b?dzie to oznaczac duzo pracy. 
Musz? jednak powiedziec, ze niektore 
rzeezy przerosly nasze oczekiwania. 
Pocz^tkowo zamierzalismy napisac 
program - baz? danych, ktory sluzylby 
do rozliczania zawoddw. Problem 


w tym, ze ok. polowa dziennikdw to 
byfy logi nadeslane w wersji papiero- 
wej. Obawialismy si?, ze mozemy nie 
zdcjzyc. Jezeli trzeba byloby wpisywad 
do bazy dzienniki papierowe, zabraklo- 
by czasu na prace nad samym progra- 
mem. Mowiqc szczerze, nieco za poz- 
no przystqpilismy do pracy nad progra- 
mem. W rezultacie wi?c sprawdzanie 
dziennikdw odbywalo si? w sposob tyl- 
ko w polowie zautomatyzowany. 
Niestety, niektore dzienniki sprawily 
nam duze ktopoty. Chodzi przede 
wszystkim o dzienniki papierowe. 
W wielu przypadkach dzienniki byly 
wypelnione w sposob niedbaly. Zda- 
rzafo si?, ze w dzienniku byl podawany 
czas UTC, a w innej cz?s'ci tego same- 
go logu - czas lokalny. Niektore dzien- 
niki nadeslane w postaci plikow byly 
przeslane w formatach, ktore trzeba by- 
lo konwertowac. OczywiScie to wszyst- 
ko daje si? zrobic, ale jesli stoi si? 
przed koniecznosciq sprawdzenia blis- 
ko tysi^ca dziennikdw, wszystko zaezy- 
na byd bardzo klopotliwe i przysparza 
niepotrzebnej pracy. Trzeba takze 
wspomnied, ze wielokrotnie logi wyge- 
nerowane przez programy contestowe 
byly przesylane w postaci papierowych 
wydrukdw (!). A przeciez w wi?kszosci 
przypadkow przeslanie dyskietki moglo 
bye fatwiejsze i tarisze, niz przesylanie 
wielostronicowych wydrukdw. Dla ko- 
misji zawoddw zai forma elektroniezna 
jest o wiele przyjazniejsza i wygodniej- 
sza, umozliwia przetwarzanie danych 
"od r?ki". 
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Nalezy w tym miejscu wspomniec, ze 
zawody SPDXC sq obsfugiwane przez 
program napisany specjalnie do tego 
celu przez Tadeusza LAOFX. Funkcje 
klawiszy w tym program ie sq identycz- 
ne, jak w bardzo popularnym CT Logu 
K1 EA. Ponadto zawody sq takze obsfu- 
giwane przez program Super Duper au- 
torstwa EI5DI. 

Red.: Z podsumowania i wynikow SP 
DX Contest 2000 , ktore byfy publikowa- 
na takze w SR 12/2000 wynikafo , ze 
w zawodach sklasyfikowano 945 uczes- 
tnikow (z 65 krajdw wszystkich konty- 
nentow). Niewiele mniejsza byla liczba 
startujqcych, ktorzy nie wyslati swoich 
dziennikow. Z waszego protokolu wyni- 
ka, ze w duzej czqsci dotyczyfo to stacji 
polskich. Wiem takze , ze wiele osob 
Iwierdzi, ze nie ma takiej koniecznosci, 
ze liczy siq sam udziat , a wysylajq 
dzienniki te stacje f ktore chcq byC skla- 
syfikowane. Co Ty o tym sqdzisz? 

TB: Ja, podobnie jak koledzy z klubu, 
skfaniamy si? raczej do stwierdzenia, 
ze przesianie dziennika nie powinno 
stanowic wielkiego problemu dla kogo- 
kolwiek. Bez dziennikow koresponden- 
tow mozliwa jest praktycznie jedynie 
werytikacja znaku: musielismy utwo- 
rzyc list? stacji, od ktorych brakowafo 
dziennikdw. W takim wypadku nie 
mozna jednak weryfikowac popra- 
wnosci odebranych numerow kontrol- 
nych. Wydaje mi si?, ze zawsze mozna 
wysfac dziennik do kontroli. 

Cz?sc logow dotarfa do nas pocztq 
elektronicznq. Z rozmow z kolegami, 
ktdrzy uczestniczyli w pracach komisji 
w poprzednich latach wynika, ze z ro- 
ku na rok wzrasta liczba w ten sposob 
przeslanych dziennikow. Nalezy mied 
nadziej?, ze ta tendencja si? utrzyma. 
Jest to przede wszystkim bardzo szybki 
sposob obiegu informacji i pozwala na 
praktycznie natychmiastowe przetwa- 
rzanie otrzymanych danych. Jedno- 
czesnie pozwala na szybki kontakt 
z uczestnikiem, jesli otrzymane pliki 
nie zawierajq wszystkich niezb?dnych 
informacji. 

Red.: Jakie byfy najczqsciej popefniane 
blqdy w przeslanych dziennikach za- 
wodow i czy zdarzylo s/?, aby przesla- 
ny wynik byf przez komisji podwyz- 
szony? 

TB: Wiele tradycyjnych papierowych 
dziennikow to dzienniki wypefnione 
w sposob niedbaly. Cz?sd nadestanych 
wydrukow komputerowych to wydruki 
wroznych, cz?sto przedziwnych t'orma- 
tach, utrudniajqcych szybkq weryfikacj? 
danych. Cz?sc nadeslanych dziennikow 
nie posiadala wszystkich wymaganych 
informacji (np. jedynie odebrany raport, 
bez odebranego numeru kontrolnego). 
W takich przypadkach dzienniki zostaly 
uzyte do kontroli. W kilku przypadkach 
w tym samym dzienniku byf uzywany za- 
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HAS A PLEASURE TO CONGRATULATE: 


rdwno czas UTC, jak i czas lokalny. Nie 
trzeba chyba wyjasniac, jak duze utrud- 
nienie pracy stanowify takie przypadki. 
Komisja zawoddw weryt'ikowafa prze- 
de wszystkim zgodnosc numerow kont- 
rolnych w logach korespondentow, po- 
prawnosc odebranych znakow oraz po- 
prawnosc punktowania f^cznosci. 
W wielu przypadkach zgfoszony wynik 
zostal obnizony. Znalazlo si? takze kil- 
ka przypadkow, w ktorych zweryfiko- 
wany wynik jest wi?kszy, niz zgfoszo- 
ny. Wynika to najcz?sciej z niewfasci- 
wego obliczenia wynikow lub zfego 
punktowania poszczegolnych QSO. 
Dotyczy do przede wszystkim stacji za- 
granicznych: kilkakrotnie za fqcznosc 
ze stacjq SP zaliczano jeden punkt lub 
liczono mnoznik tylko raz w cafych za- 
wodach (niezaleznie od pasma). 
Zaznaczenia wymaga fakt bf?dow po- 
wstafych w wielu dziennikach wygene- 
rowanych przez program LAOFX. Bar- 
dzo wielu polskich uczestnikow uzy- 
wafo tego wfasnie programu. Log 
LAOFX wykorzystuje baz? danych logu 
K1 EA (cty.dat) i cz?sto uczestnicy ko- 
rzystali ze starego pliku, co powodowa- 
fo bf?dy punktacji. Np. w zawodach 
aktywnie startowafa stacja UF3CWR. 
Lqcznosc z tq stacji cz?sto byfa zali- 
czana jako DX, czyli QSO za trzy pun- 
kty, natomiast jako mnoznik program 
zaliczaf 4L. UF3CWR jest w rzeczywis- 
tosci stacjq z europejskiej cz?sci Rosji. 
Prefiks UF juz od wielu lat nie jest pre- 
fiksem Gruzji. Przed kolejnymi zawo- 
dami warto zatem zadbac o uaktualnie- 
nie posiadanych plikow i programow. 
Tadeusz LAOFX wciqz ulepsza swoj 
program. Ostatnia wersja pochodzi ze 
stycznia 2001. Przed zawodami nalezy 
postarac si? o najnowszq wersj?. 

Red.: Jakie byfy najczgsciej powtarzajq- 
ce si ? negatywne opinie na temat ubieg- 
torocznego regulaminu SP DX Contest? 


TB: Kilku kolegow z SP napisafo, ze 
f^cznosci SP/SP sq zfym rozwiqzaniem 
i ze niczemu nie sluzq, a przeciwnie, na 
wyzszych pasmach niepotrzebnie absor- 
bujq uwag? i sq trudne do realizacji. 
Nast?pnq sprawq, kt6rq przedstawif 
m.in. SP7GIQ, jest zgodnosc mnoznika 
CQ WW z SPDXC. W CQ WW mnoz- 
nikiem sq kraje DXCC plus WAE. Jezeli 
dqzymy do tego, aby jak najmniej cza- 
su poswi?cac na biurokracj? po zawo- 
dach, regulamin zawodow SP DX musi 
bye zgodny ze standardem ogolnie 
przyj?tym, do ktorego staralismy si? re- 
gulamin dopasowad. Innq sprawq nie 
uj?tq w regulaminie byfa praca stacji 
SOMB. Oczywiscie uwagi dotyczyfy 
punktow regulaminu odnoszqcych si? 
do pracy stacji SP (nie dotyczyfy pozo- 
stafyeh uczestnikow zawodow). 

Red.: Zdaj$ sobie sprawq, ze przy duzej 
fiezbie uczestnikow startujqcych w za- 
wodach, a jednoczesnie tak duzym 
braku logow, latwo doprowadzic do 
pomyfek i niescislosci, a w pracy ko- 
misji zawodow mogq pojawic siq blq- 
dy. Czy udalo siq warn ich ustrzec? 

TB: Podczas przygotowania wynikow 
do pierwszego wydruku, pierwszej 
publikaeji, popefniliSmy bfqd podczas 
sortowania znakow. W rezultacie kilka 
stacji zostafo sklasyfikowanych w zfyeh 
kategoriach. Na szcz?scie moglismy na 
to bardzo szybko zareagowac, wfasnie 
dzi?ki poczcie elektronieznej. Wszyst- 
kie staeje, ktore nadesfafy dzienniki 
pocztq elektronieznq, w taki sam spo- 
sob otrzymafy wyniki zawodow. WSrod 
tych stacji znalazfy si? staeje zle sklasy- 
fikowane i oczywiscie natychmiast 
otrzymalismy sygnafy od zainteresowa- 
nych. Praktycznie na nast?pny dzieh 
wyniki byfy skorygowane i rozesfane 
ponownie wraz z kilkoma sfowami 
przeprosin od komisji. 

Red.: Praca Komisji Zawodow nie koh- 
czy siq wraz z ogloszeniem wynikow. 
Jej zadaniem jest takze wydrukowanie 
dyplomow i ich rozesfanie wraz z wy- 
nikami. Czy zdqzycie siq uporac z tymi 
zobowiqzaniami przed tegorocznymi 
zawodami? 

TB: Wfasnie ten etap prac w tej chwili 
korlczymy. Do pofowy marca do wszyst- 
kich uczestnikow powinny dotrzec nasze 
przesyfki. Musz? powiedziec, ze w przy- 
padku stacji zagranicznych przyj?lismy 
zasad? post?powania, ze dyplomy b?dq 
rozsyfane w takim term in ie, aby dotrzec 
do odbiorcy na mniej wi?cej miesiqc 
przed kolejnq edycjq zawodow. Mamy 
nadziej?, ze w ten sposob b?dzie to przy- 
pomnienie o zblizajqcym si? terminie za- 
wodow i zach?ta do udziafu. 

Red.: Dyplomy w poszczegolnych kla- 
syfikacjach otrzymujq staeje, ktore 
osiqgnqly najlepsze wyniki i to jest jas- 
ne - wynika z klasyfikacji. Proszq opo - 
wiedziec o wyroznieniach "Fair Play". 
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TB: Z uwagi na bardzo duzq liczb^ nie 
nadeslanych dziennikdw, komisja po- 
stanowila przyznac dyplomy "Fair 
Play" jednej stacji zagranicznej i jednej 
stacji polskiej. Operatorzy tych stacji 
nadeslali dzienniki mimo znikomej 
liczby Iqcznosci. Mamy nadzieje, ze 
wyroznione stacje b$dq stanowic przy- 
klad post^powania zgodnie z zasadami 
Ham Spiritu dla operatorow, ktorzy nie 
do korica powaznie potraktowali tego- 
roczne zawody SP DX. 

Dyplomy "Fair Play" otrzymujq stacje: 
SP9MQH oraz JA1 STY. Marian SP9MQH 
przeprowadzit w zawodach trzy QSO 
i przesfaf do kontroli dziennik wypisany 
na odwrocie karty QSL. Kioshi JA1STY 
przeprowadzil w zawodach jednq Iqcz- 
nosc i dziennik zglosil do klasyfikacji (!). 
Red.: Mysl$, ze interesujqce moze by£ 
takze opublikowanie informacji, na ja- 
kich urzqdzeniach (transceiverach ja- 
kich firm) startowaii uczestnicy zawo- 
dow SP DX 2000. 

TB: Niestety, nie wszyscy uczestnicy za- 
wodow podawali dokladne dane o uzy- 
wanych urzqdzeniach, antenach itp. In- 
formacje takie otrzymalismy od blisko 
75% uczestnikow i przedstawiajq si§ 
one nastepujqco: Kenwood - 1 98, Icom - 
161, Yaesu - 153, home made - 61 (w 
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tym: UW3DI - 5, SP5WW - 4, Bartek - 4, 
HW9 i UA1 FA - 1 ), Wotna - 7, TenTec - 
6, Alinco i Drake - 5, Jowisz i JRC - 4, 
EFIR i FKY100 oraz Uniden 2020 - 2. 
OdnotowaliSmy takze po jednym trans- 
ceiver: EKD-300, Ermir-M, HF3F, Ka- 
taran-399, Lincoln, Marconi H-2301, 
MF-090 20W, SWAN 350D, Ural. 

Red.: Jak wynika z regulaminu zawo- 
dow, ktory publikujemy w tym nume- 
rze, w biezqcym roku funkcj $ Komisji 
Zawodow pelniq koledzy z Opola, 
a p rzewo dn iczqcym Komisji jest Leszek 
SP6CIK. 

Kohczqc naszq rozmow$, chciafbym 
wyraziC nadziej? , ze 7 i 8 kwietnia od- 
notujemy wi$kszq jeszcze liczby uczes- 
tnikow oraz , przede wszystkim , ze 
zwigkszy si$ procent nadeslanych 
dziennikdw. 

TB: Aby tak si§ stalo, konieczna jest 
jeszcze lepsza organ izacja zawodow. 
Dotyczy to zarowno samego propago- 
wania regulaminu zawodow, powiqza- 
nia regulaminu zawodow z regulami- 
nami dyplomow wydawanych przez 
PZK, jak tez i sprawnego rozliczania 
wynikow, rozsytania dyplomow oraz 
rozsytania wynikow, zarowno do 
uczestnikow zawodow, jak i do krajo- 
wych organizacji krdtkofalarskich oraz 
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redakcji pism krdtkofalarskich na catym 
swiecie. Dzi^ki mozliwosciom szybkiej 
wymiany informacji, jakie daje siec In- 
ternet, te ostatnie zadania mogq bye 
zrealizowane szybko, sprawnie i przy 
nakladzie minimalnych kosztow. 

Mam nadziej$ - choc przysporzy to ko- 
misji duzo pracy - ze w tegorocznych 
zawodach wystartuje jeszcze wi^ksza 
liezba uczestnikow. Mysl$ takze, ze te- 
goroczne dzienniki, szczegolnie te pa- 
pierowe, nie sprawiq komisji tyle kfo- 
potdw, ile sprawily nam. Pozostaje zy- 
czyc Kolegom z Opola powodzenia! 
Red.: Dzi$kuj$ za rozmowg i w imieniu 
Redakcji Swiata Radio zycz$ wszystkim 
startujqcym krdtkofalowcom znakomi- 
tych warunkdw propagacyjnych i wielu 
ciekawych Iqcznosci, a komisji zawo- 
dow SP DX 2001 - jak najwi?kszej licz- 
by nadeslanych i prawidlowo wypel- 
nionych dziennikdw . 

Rozmawial Andrzej Janeczek 

Z ostatniej chwili: jezeli podezas SP 
DX Contest zostanq spelnione warunki 
dyplomu "Polska", stacje zagraniezne 
mogq wysyiac zgtoszenia na dyplom za 
wojewodztwa bez potrzeby oczekiwa- 
nia na potwierdzenie Iqcznosci kartami 
QSL. 
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Autoryzowany Dystrybutor 



AKSEL Sp. z o.o 
Rybnik 44-200, ul. Hallera 12a 
tel. /fax: (032)422 48 36 

Biuro handlowe: 

Katowice 40-009, 
tel./fax: (0321 268 


Przedstawiciele 


BIELSKO-BiALA 
ELBL4G 
K^DZIERZYN KOZLE 
LUBLIN 
0P0LE 
PILA 
PLOCK 
POZNAN 
PSZCZYNA 
TCZEW 
T0MASZ0W MAZ. 
WROCLAW 


CEZAM tel./fax (033) 815 02 33 
ELPROTEKT tel.(055) 643 84 84 
TELTR0NIK tel./fax (077) 481 00 91 
RADTEL tel./fax(081) 743 40 50 
RADP0L telJfax (077) 453 84 22 
UNITEL tel./fax (067) 213 73 20 
LEWEL tel.(024) 266 50 02, fax (024) 266 57 70 
EUKOR tel.(0602) 207870, fax (061) 874 94 23 
PENDI telJfax (032) 210 48 10, 210 20 20 
ELPROTEKT tel./fax (058) 532 18 71 
PANEL teUfax (044) 724 66 56 
ARTCOM tel./fax (071) 363 42 00 
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kazdego ! 


Telekomunikacja 


Globalstar w PoIsce 


Komunikacja w systemie Globalstar 
oparta jest na transmisji sygnalu telefo- 
nicznego mi?dzy telefonem satelitarnym 
- satelitq umieszczonym na nisko polo- 
zonej orbicie geostacjonamej, oraz na- 
ziemnej stacji nadawczo-odbiorczej na- 
zywanej w tym systemie "Gateway" 
(Gateway - obiekt wyposazony w duze 
anteny nadawczo-odbiorcze). Sygnal 
odbierany z satelity jest przetwarzany 
i przesylany za pomocq Iqcz naziem- 
nych do innych sieci telekomunikacyj- 
nych - stacjonarnych i komdrkowych. 
Gatewaye sq wlasnosciq spolki TE.SA.M, 
ktora zarzqdza ich dzialaniem i wszelki- 
mi procesami zwiqzanymi ze swiadcze- 
niem uslugi transmisji satelitarnej. 

Globalny zasi?g systemu Globalstar 
oparty jest na konstelacji 48 satelitow. 
Ich orbity zostaly zaprojektowane tak, 
aby w obszarze dzialania systemu uzyt- 
kownik w dowolnym punkcie na Ziemi 


byl w zasi?gu dzialania od 2 do 4 sateli- 
tow. Konstelacja 48 satelitdw Systemu 
Globalstar dziala jak orbitalne "lustro" 
- odbijajqc sygnal telefonu abonenta do 
Gatewaya zapewnia zasi?g na ok. 80% 
obszaru Ziemi. W ten sposob Globalstar 
pokrywa swoim zasi?giem dotychczas 
niedost?pne rejony, takie jak gory morza 
i oceany. Obszar dzialania systemu jest 
takze uzalezniony od ilosci Gatewaydw. 
Testy Gatewaydw rozpocz?ly si? w paz- 
dzierniku 1998 r. Wowczas dzialalo juz 
15 takich obiektdw, zapewniajqcych po- 
krycie swoim zasi?giem obszar 58 
paristw. Obecnie dziala 22 Gateway po- 
krywajqce obszar 86 pahstw. System ten 
jest nadal rozbudowywany. Obszar Pol- 
ski obslugiwany jest przez Gateway zna- 
jduj^cy si? we Francji. 

Nad sprawnym dziaianiem calego 
systemu Globalstar sprawujq piecz? 2 
centra nadzoru: 



Ericsson R290 - parametry technicznt 

- System : Globalstar/GSM900 

- Antena: skladana 

- Masa: okolo 350g z bateriq 
wowz\ 

- Wymiary: 162 x 62 x 39 mm 
(bez anteny) 

- Czas pracy GSM 900: czas 
gotowosci 75 godz., 
czas rozmowy - 5 godz. 

(Globalstar - 6 godz., 
czas rozmowy 
- 1,5 godz.) 


Telit SAT 550 
Parametry techniczne 
aparatu: 

- System: Globalstar/ 
GSM900 

- Antena: skladana 

- Masa: okolo 425g 

z bateriq podstawo - 
wq 

- Wymiary: 220 x 65 
x 45 mm (bez 
anteny) 

- Czas pracy GSM 900: 
czas gotowosci - 249 
godz., czas rozmowy 

- 5,5 godz. (Globals- 
tar: czas gotowosci 

- 8 godz., czas 
rozmowy - 2,3 godz.) 
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W ostatnim czasie po upadku 
systemu IRIDIUM drugi 
kolejny system satelitarny 
Globalstar rozszerza zasieg 
swoich ustug nieomal na 
caly swiat. Od 5 stycznia br. 
PTK Centertel (operator sieci 
Idea) jako pierwszy operator 
GSM w PoIsce udostgpnit 
now? ustug? - roaming 
satelitarny z sieci? 
Globalstar. 

- Centrum Nadzoru Sieci Naziemnej 
(ang. Ground Operations Control 
Centers - GOCC), ktdre nadzoruje ze- 
stawienia polqczeri oraz komunika- 
cj? sieci Gatewayow i systemu sateli- 
tow. 

- Centrum Nadzoru Systemu Satelitar- 
nego (ang. The Satellite Operations 
Control Center - SOCC) zarzqdza 
"kosmicznq" cz?sciq systemu - kon- 
stelacjq satelitdw Globalstar. W tym 
miejscu kontrolowany jest ruch i or- 
bity satelitow. 

Czym jest Globalstar? 

Na swiecie istnieje okolo 1 1 roznych 
standardow telefonii mobilnej - telefon 
GSM/Globalstar "uwalnia" od tych 
ograniczeri, ponadto rozwiqzuje prob- 
lem l^cznos'ci telefonicznej na ogrom- 
nych obszarach Ziemi, ktdre nie sq 
i w najblizszej przyszlosci nie b?dq ob- 
slugiwane przez operatorow komorko- 
wych - wsz?dzie daj^c pelnq swobod? 
komunikacji. Jednoczesnie telefonia 
Globalstar w swych zatozeniach nie 
jest sieciq konkurujqcq z sieciami GSM. 
Filozofia sytemu opiera si? na wspol- 
pracy i uzupelnianiu uslug oferowa- 
nych przez operatorow GSM. W sensie 
doslownym jest to system komunikacji 
"bez granic". Zapewnia swoim uzyt- 
kownikom bezpieczeristwo pozostawa- 
nia w kontakcie oraz mozliwosc wy- 
godnego i wysokiej jakoSci kontaktu, 
bez wzgl?du na miejsce, w ktorym si? 
znajduj^. Jako system nowy podlega 
dalszemu rozwojowi - jednak juz dzi- 
siaj oferuje najwi?kszy zasi?g na swie- 
cie dost?pny dla celow cywilnych. 

Na zamieszczonej mapie Swiata 
przedstawiono aktualny zasi?g. 



System satelitarny z racji swojego za- 
si?gu otwiera nowe mozliwosci dzialania 
dla mi?dzynarodowych firm, umozliwia- 
jqc zarzqdzanie pracami zespoldw reali- 
zujqcych inwestycje w najdalszych za- 
kqtkach Swiata. Usluga telefonii satelitar- 
nej w znacznym stopniu podnosi bezpie- 
czeristwo pracy i komfort ludzi podrdzu- 
jqcych (szlakami morskimi i Iqdowymi), 
jako system globalny wychodzi naprze- 
ciw potrzebom firm i przedsi?biorstw 
transportowych i turystycznych, dajqc 
poczucie bezpieczeristwa oraz mozli- 
wosc swobodnej komunikacji w ruchu. 
Zalet tego systemu nie sposob przecenid 
na obszarach Europy Wschodniej i tere- 
nach Pahstw WNP, o stosunkowo matej 
podazy uslug telekomunikacyjnych 
GSM. Telefon Idea-Globalstar z pewnos- 
ciq stanie si? nieodlqcznym narz?dziem 
pracy dla osob i instytucji prowadzqcych 
interesy w tym regionie swiata. 

Niewqtpliwie ogromnq zaletq syste- 
mu Globalstar jest mozliwoSd korzysta- 
nia z wlasnego numeru telefonu (abo- 
nent korzysta ze swojej karty SIM w sie- 
ci IDEA). Oznacza to, ze bez wzgl?du 
na to w jakim miejscu na Ziemi znajdu- 
je si? uzytkownik i z jakiego systemu 
aktualnie korzysta, jest on zawsze do- 
st?pny pod swoim numerem telefonicz- 
nym w sieci Idea. Takie rozwiqzanie 
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oznacza takze wygodny sposob rozli- 
czeh za uslugi telekomunikacyjne. 
Wszystkie koszty uslug rozliczane sq na 
tym samym rachunku telefonicznym. 

Aparaty telefoniczne Globalstar wy- 
glqdajq i dzialajq podobnie jak standar- 
dowe telefony komdrkowe, z tq rozni- 
cq, ze przekazujq bezpoSrednio sygnal 
satelitarny, kodowany i zabezpieczony 
protokolem CDMA (Code Division 
Multiple Access). Aktualnie dla abo- 
nentow sieci Idea dost?pne sq 2 modele 
telefondw pracujqce w systemach sate- 
litarnym Globalstar i GSM900. Sq to: 
Ericsson R290 oraz Telit SAT 550. 

Abonament miesi?czny za uslug? 
roaming satelitarny Globalstar w sieci 
Idea wynosi IOOzI netto (zawieszanie 
i odwieszanie uslugi jest bezplatne). Ce- 
ny telefonow i akcesoriow raczej nie sq 
dla przeci?tnego Kowalskiego (Ericsson 
R290 - 6800 z\, Telit SAT550 - 3999 zl, 
zestaw samochodowy HF - 2650 zl). 

Rdwniez oplaty za polqczenia w roa- 
mingu Idei z Globalstarem sq okolo dzie- 
si?ciokrotnie wyzsze od tradycyjnych po- 
Iqczen. Istnieje tutaj podzial na polqcze- 
nia wychodzqce/przychodzqce wzalez- 
noSci od strefy zgodnie z ofertq Globals- 
tara. Za polqczenia stawki zawarte sq 
w przedziale 7,08 - 1 2,20 zl/min. jedynie 
wyslanie SMS kosztuje 1 ,85 zl/min. 
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Coz, telefony satelitarne sq dla za- 
moznych ludzi, ktorzy pracujqc lub wy- 
poczywajqc muszq bye w ciqglym kon- 
takeie. Mogq tez bye ciekawq ofertq dla 
globtroterdw. 

Tworzqc system, pomyslano o wygo- 
dzie uzytkownika. Telefony satelitarne 
Globalstar nie wymagajq dodatkowych 
umiej?tnosci - sposob uzytkowania 
aparatdw nie rozni si? znaczqco od ko- 
rzystania z aparatow GSM, a sam sys- 
tem satelitarny Globalstar zapewnia 
uslugi dobrze znane z systemu GSM, 
np. CLIP, CLIR, SMS, poczt? glosowq, 
przekierowania polqczen itp. 

Co wi?cej, aparaty satelitarne dost?p- 
ne w sieci Idea sq dwuzakresowe, tzn. 
pracujq w system ie GSM 900 oraz w sys- 
temie satelitarnym Globalstar. Oznacza 
to dla uzytkownika duzq wygod? uzytko- 
wania telefonu w podrdzy. Bez zmiany 
aparatu abonenci sieci Idea mogq korzys- 
tad z zasi?gu tej sieci (zasi?gu 1 74 part- 
nerdw roamingowych) oraz w^z?dzie 
tam, gdzie zasi?g sieci GSM jest niedo- 
st?pny - z globalnego zasi?gu satelitarne- 
go. O wyborze korzystania z polqczen 
satelitarnych zawsze decyduje abonent 
- korzystajqc z mozliwosci r?cznego lub 
automatyeznego przelqczania trybu pra- 
cy telefonu na GSM lub satelitarny. 
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ZINTEGROWANE SYSTEMY LACZN0SCI 

DLA SLUZB PRQFESJONALNYCH 




MOTOROLA 

AUTORYZOWANY DEALER 
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m ROpACjA I OR 

40-161 KATOWICE, Al. W. Korfantego 42 
Centrala 032/ 201 02 22, fax 032/ 203 76 72 
ISDN 032/ 200 01 68, GSM 0 602 22 22 21 
e-mail:prop@alpha.pl 


Aparaty telefoniczne 
z sygnalizacj' DTMF 


• systemy lokalizaeji pojazdow 

• systemy dyspozytorskie 

• systemy trunkingowe 

• kontenery t^cznosci 

• radiotelefony przenosne, 

• przewozne i staejonarne 



Puiptty operalorskie typo TE10-38/1 



Nordic Telecom A/S 

Vandtaamsvej 87 
DK • 2860 Socbor* 

df.: +45 3966 Oi 1 1 fax: +45 3966 1 445 
liup^/wrwwjwnUcfdecom (lk 




W czasach powszechnego 
miniaturyzowania wszelkich 
mozliwych urzqdzen 
radiowych dziwic maze 
konstrukcja, ktora jest 
rozwinigciem doskonatego 
skanera rgcznego do 
wielkosci stacji 
stacjonarno-przewoznej. 


AR-860& 



japorisko-niemiecki superskaner 


AOR jest firmq japoriskq, jednq 
z najlepszych marek w dziedzinie ska- 
nerdw. Bogerfunk jest firmq niemieckq 
o r6wnie wysokiej renomie. Obydwa 
przedsi^biorstwa od pewnego czasu 
Scisle wspotpracujq, a owocami ich ko- 
operacji sq kolejne Swietne konstrukcje, 
wyrdzniajqce si$ wartoSciami uzytko- 
wymi. Taka powszechna opinia doty- 
czy na przyklad r^cznego skanera AR- 
8200, ktdry mimo niewielkich wymiat- 
row obudowy zawiera praktycznie 
wszystkie wymagane od takiego pro- 
duktu funkcje, tqcznie z wyswietla- 
czem widma cz§estotliwo£ci oraz ztq- 
czem do komputera PC. 

Model AR-8200 wszedt na rynek 
przed dwoma laty. Nie zamierzamy 
wyliczac cech, dzi§ki ktdrym zostal 
uznany za urzqdzenie referencyjne 
w stosunku do swych wi^kszych kon- 
kurentow. Pow od? Na ostatniej wysta- 
wie "hamradio" prrzedstawiona zostala 
najnowsza wspdlna konstrukcja firm 
AOR oraz Bogerfunk, ktdra wielu gosci 
wprawita w zdumienie w catkowicie 
pozytywnym znaczeniu tego stowa. 
Otdz, mdwiqc w skrocie, zawartosd 
obudowy modelu AR-8200 zostala 
przetozona do obudowy wi^kszej, od- 
powiedniej do zastosowari stacjonar- 
nych albo przewoznych, a przy tym 
w znacznym stopniu zachowana zosta- 
la koncepcja obstugi wywodzqca si$ 
z urzqdzenia przenosnego. Dlaczego 
postqpiono w taki sposob? Rozwiqzanie 
takie zapewnia tatwiejszq obstugi ska- 
nera. Sama koncepcja obstugi pozosta- 
ta niezmieniona, az do ztqcza szerego- 
wego do PC oraz kart rozszerzajqcych 
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zakres funkcji. W przypadku kart do- 
datkowo korzystamy z zalet zwiqza- 
nych z wi^kszq przestrzeniq wewnqtrz 
obudowy: na tylnej sciance AOR-8600 
istnieje miejsce do jednoczesnego za- 
montowania pi$ciu kart. 

Oprdcz gniazd dla kart mamy tam 
jeszcze gniazdo BNC z wyjSciem syg- 
natu p.cz. 10,7MHz, normalne gniazdo 
DB-9 do komunikacji szeregowej 
z komputerem, a takze gniazdo anteny 
ferrytowej, rozszerzajqce zastosowanie 
skanera w ddt na pasmo fal Srednich, 
jak juz byto to w przypadku AR-8200. 

Wszystko ma, wszystko potrafi 

Zrdbmy teraz krotki przeglqd podsta- 
wowych funkcji modelu AR-8600. 
Otdz odbiera on bez zadnych luk za- 
kres od 100kHz do 2,040GHz. Naj- 
mniejszy raster przestrajania wynosi 
50Hz, przy czym do nastuchu komuni- 
kacji lotniczej mozemy stosowac nowy 
raster 8,33kHz, powstafy z podziatu 
dotychczasowej warto£ci 25kHz przez 
trzy "bez reszty". 

Pod wzgl^dem rodzajdw demodula- 
cji dysponujemy wszystkim, czego tylko 
"nastuchiwacz" moze sobie zazyczyc: 

- AM z szerokoSciami pasma 3kHz, 
9kHz i 15kHz do odbioru stacji ra- 
diofonicznych ponizej 30MHz oraz 
tqcznoSci lotniczej powyzej 30MHz; 

- SSB dla tqcznosci amatorskiej i ko- 
mercyjnej gtdwnie na zakresie poni- 
zej 30MHz z szerokoSciq pasma oko- 
to 3kHz; 

- FM superwqskopasmowa (szerokosc 
pasma 9kHz) oraz wqskopasmowa 
(12kHz) dla niemal wszystkich rodza- 


jdw IqcznoSci gtosowej na cz^stotli- 
woSciach powyzej 27MHz; 

- FM szerokopasmowa dla odbioru sta- 
cji radiofonicznych i telewizyjnych 
powyzej 30MHz. 

Pami^d modelu AR-8600 zawiera 
1000 komdrek i jest podzielona na 20 
grup po 50 komdrek (ustawienie fab- 
ryczne). Kazda komorka, a takze kazda 
grupa moze zostac opisana przy uzyciu 
12 znakow alfanumerycznych. Zapo- 
minalscy mogq skorzystac z funkcji tek- 
stowego wyszukiwania zqdanej cz^s- 
totliwosci, czyli odpowiednio opisanej 
komorki. 

Bardzo rozsqdnie obmyslany zostal 
podzial pami^ci: 10 grup jest oznaczo- 
nych wielkimi literami (A, B. C...J), po- 
zostalych 1 0 jest oznaczonych matymi 
literami (a, b, c,...j). Grupy tworzq bliz- 
niacze pary: A-a, B-b, ... j-j.Uzytkowni- 
cy mogq dowolnie rozdzielad kazde 1 00 
komdrek w obr^bie kazdej blizniaczej 
pary. Na przyklad grupa F moze obe- 
jmowac 20 kanalow, a grupa f-pozo- 
stale 80 kanalow. Jest to rozwiqzanie 
praktyczne z tego wzgl^du, ze w licz- 
nych zakresach 50 kanalow nie wystar- 
cza, natomiast dla innych uslug dziesi^c 
kanalow moze byd liczbq zbyt duzq. 

40 programowanych zakresdw 

Do aktywnego monitorowania eteru 
wazna jest mozliwosc zaprogramowa- 
nia czterdziestu zakresdw cz^stotliwoS- 
ci. Do pami^ci mozemy wprowadzic 
wszystkie niezb^dne do dokladnego 
skanowania parametry, tqcznie z kro- 
kiem przestrajania (rastrem) odpowied- 
nim dla danej sluzby. Dwunastoznako- 
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wy opis kazdego zakresu daje natychmiastowq orientacj?, 
w ktorym miejscu skali jesteSmy. Mozemy tez w dowolny spo- 
sdb Iqczyc rozne zakresy. Mi?dzy innymi poprzerywany zakres 
2m dla BOS (BOS jest niemieckim skrotem oznaczajqcym 
urz?dy i organizacje odpowiedzialne za bezpieczenstwo pub- 
liczne) rowniez nie sprawia problemow i moze zostac doklad- 
nie i w caloSci przeskanowany. Ta sama wlasciwo6<f dotyczy 
rowniez innych zaj?c, na przyklad monitorowania okolicznych 
amatorskich przekaznikdw na pasmach 2m, 70cm i 23cm. 

R?czne strojenie jest wykonywane przy uzyciu pokr?tla na 
przedniej sciance. Wyczuwalne "zaskoki" pokr?tla sprawiajq, 
ze r?czne poszukiwanie stacji ponownie stalo si? przyjem- 
no£ciq. Naturalnie, pokr?tto ma alternatyw? w postaci czte- 
rech przyciskdw umieszczonych ponad niq. 

Pomowmy teraz o zawartosci obudowy. Po pierwsze, dys- 
ponujemy dwoma przestrajanymi generatorami (VFO), dzi?ki 
czemu przelqczanie cz?stotliwosci jest natychmiastowe, co 
dotyczy kanaldw gldwnych wzgl?dnie cz?stotliwosci wyzszej 
i cz?stotliwosci nizszej w trybie przekaznikowym. Oprocz te- 
go w bardzo elegancki sposob mozna uruchamiac 47 progra- 
mowanych cz?stotliwosci offsetu. Gdy jedna z nich zostanie 
ustawiona i uaktywniona, na wyswietlaczu ukaze si? komuni- 
kat DUP oznaczajqcy tryb duplex, a wowczas wciskanie kla- 
wisza MONI (monitor) - ktory poza tym sluzy do omini?cia 
ukladu wyciszania szumow - przelqcza mi?dzy wst?pnq g(5r- 
nq a wst?gq dolnq. Co do strojenia, to mamy wybor: albo 
operacja r?czna, albo - wygodniejsze - zdanie si? na fabrycz- 
ne ustawienia zakresow pod wzgl?dem trybu pracy i rastru 
strojenia. Zakresy te mogq bye modyfikowane przez uzytkow- 
nika. Po dotarciu do g?sto zadrukowanej 72. strony instrukcji 
(zresztq wj?zyku niemieckim), gdzie powinien bye zawarty 
"plan cz?stotliwosci" i opis niezb?dnych czynnoSci, ktdrego 
to opisu jednak nie udalo si? odnalezc, powstaje pytanie: jak 
to zrobid? Moze tylko przy pomocy komputera? 

Sztuczka uiatwia skomplikowane kombinaeje 

Pewna specyficzna wlaSciwoSc modelu AR-8200 zostala 
zyweem i bez zadnych zmian przeniesiona do AR-8600. 
Chodzi o upor obwodu programowania, ktory pozostaje 
w miejscu, gdy jakaS dziedzina komunikaeji wymaga kroku 
programowania, ktdry nie jest calkowicie podzielny przez 
cz?stotliwo£ci stosowane w tym kanale. Ten przypadek doty- 
czy na przyklad telefonow bezprzewodowych, gdzie przy 
rastrze 25kHz cz?stotliwo£ci poszczeg6lnych kanaldw majq 
koricowki 12,5,kHz, 37,5kHz, 62,5kHz oraz 87,5kHz. Kolej- 
ny przyklad dla AR-8200: raster 20kHz na zakresie 4 m dla 
BOS, gdzie najnizsza cz?stotliwosc wynosi 84,01 5MHz. Gdy 
ustawimy cz?stotliwo£d startowq 85,51 5MHz i wlqczymy ras- 
ter 20kHz, to po pierwszym obrocie pokr?tla strojenia cofnie- 
my si? na 84,020MHz i dopiero z tego punktu zaezniemy 
przestrajac w gor?. W tym miejscu do gry wchodzi funkeja 
ADJ (adjustment = regulacja), ktora pozwala uniknqc prze- 
strajania z rastrem 5kHz, zast?pujqc je przez przeskakiwanie 
z kanalu na kanal. Uaktywnienie funkcji ADJ daje mozliwosc 
wprowadzenia odpowiedniej korekty, a dzi?ki temu uzgod- 
nienia kroku strojenia z cz?stotliwosciami dla tego konkretne- 
go zakresu. Wartosd korekty dla zakresu BOS wynosi +1 5kHz 
i jest proponowana przez skaner przy wprowadzaniu rastru 
strojenia z klawiatury. Funkeja i wartosd zaliczajq si? do tych 
parametrdw, ktore mozna wstawic do automatyeznego 
"planu cz?stotliwosci". O tym nieco klopotliwym rozwiqza- 
niu, podobnym do zastosowanego w IC-R 10, mozna na 
szcz?£cie zapomniec po zaprogramowaniu go. 

Szybkie i elastyezne skanowanie 

Automatyczne skanowanie jest uruchamiane w trybie VFO 
lub w trybie pami?ciowym, jak rowniez dla dowolnie okres- 
lonych zakresdw cz?stotliwosci. Istniejq nast?pujqce mozli- 
woSci rdwnie automatyeznego zatrzymania skanowania: 



Z/qcza z tylu obudowy AR-8600 . 


- przy jednym z 1 4 uprzednio okreSlonych poziomdw odbie- 
ranego sygnalu, 

- przy jednym z 14 uprzednio okreslonych poziomow 
w trakeie odbioru transmisji glosu (lecz nie danych cyfro- 
wych ani niemodulowanej nosnej). 

Ponowny start skanowania nastqpi po zaniku odbieranego 
sygnalu. Uzytkownik moze zaprogramowac czas zwloki po- 
nownego startu (ustawienie fabryezne: dwie sekundy), przez 
ktorq AR-8600 pozostaje na tej samej cz?stotliwo£ci. Co jest 
wazne: gdy slychac rozmow? zmieniajqcych si? partnerow, 
tak zwane pauzy przelqczania przy przekazywaniu fali roz- 
mowey pozwalajq na wlqczenie si? do rozmowy ewentual- 
nych innych partnerdw. Bez programowania zwloki nie bylo- 
by mozliwosci sledzenia calego przebiegu rozmowy, ponie- 
waz, w przypadku automatyeznego zatrzymania skanowania, 
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Parametry techniczne 

Zakres cz^stotliwosci : 
Modulacja: 

CzutoSc: 

500kHz-2MHz: 

2,0MHz-30MHz: 

30MHz-470MHz: 


od 500kHz do 2040MHz 
AM, FM wqska, FM szeroka, USB, LSB, CW. 


3,5|jV w modulacji AM przy S+N/N = 10dB; 

1 ,5pV (SSB), 2,5pV (AM przy S+N/N = 10dB); 
0,3pV (SSB), 0,7pV (AM przy S+N/N = lOdB), 
0,35pV (FM wqska) oraz 1,0pV (FM szeroka) przy 12dB SINAD; 
470MHz-1 GHz:0,5pV (FM wqska) oraz 1 ,5pV (FM szeroka) przy 1 2dB SINAD; 
1 ,0GHz-1 ,3GHz: 1 ,0pV (FM wqska) przy 1 2dB SINAD 

1 ,3GHz-2,040GHz: 2,5pV (FM wqska) przy 1 2dB SINAD 

Szerokosci pasm: 3kHz (-6dB)/9kHz (-60dB) dla SSB, CW i AM wqskiej 

9kHz (-6dB)/20kHz (-40dB) dla AM oraz FM superwqskiej 
12kHz (-6dB)/25kHz (-40dB) dla AM szerokiej oraz FM wqskiej 
150kHz (-3dB)/380kHz (-20dB) dla FM szerokiej 
12V z zewn^trznego zasilacza lub 4 ogniwa R6; 
akumulatory i prostownik w wyposazeniu skanera); nominalny 
pobor prqdu 1 90mA, 1 45mA w trybie gotowoSci; 
25mA po uaktywnieniu ukladu oszcz^dzania baterii 
szerokoSc 158mm x wysokosc 55mm x gl^bokoSd 1 75mm 

1 605g 

1 000 komorek w 20 grupach; 
50 komdrek zaznaczanych do skanowania 
Kanal zaznaczony do monitorowania: 1 

Liczba zakresdw cz^stotliwosci do programowanego skanowania: 40 

Cz^stotliwoSci zaznaczane do pomijania podczas skanowania: 50 w kazdym 

zakresie plus 50 w trybie VFO 
SzybkoSc skanowania: maks. 37,42 kanalow na sekundy przy rastrze strojenia 

10kHz. Czas przeskoczenia syntezatora do nowej cz^stotliwosci 2ms; 
czas oczekiwania na zadzialanie blokady szumow okolo 1 5ms 
(t$ wartosd mozna zmienid na 25ms lub 30ms) 
Akcesoria: m.in. wymienione w tekscie karty do rdznych funkcji lub 

do rozszerzania pami^ci. Godny polecenia jest program ScanControl 

firmy Bogerfunk 


Zasilanie: 


Wymiary: 

Masa: 

Pami$d: 


po pierwszym zaniku sygnalu byloby 
ono natychmiast uruchamiane. To 
samo dzialoby si$, gdyby sygnal na 
przyklad z ruchomej stacji chwilowo 
malal ponizej ustawionego poziomu. 

Cz^stotliwosci znalezione w czasie 
skanowania mozna automatycznie za- 
pisad do jednego z obszarow pami^ci, 
a nast^pnie przenieSc do dowolnie wy- 
branej grupy. W praktyce eksploracja 
nieznanego jeszcze obszaru eteru od- 
bywa si^ w nast^pujqcych krokach: 

- wprowadzenie zakresu cz^stotliwos- 
ci z danymi takimi, jak raster i tryb 
pracy; 

- rozpocz^cie skanowania z automa- 
tycznym zapisem znalezionych cz^s- 
totliwosci, 

- segregowanie i porzqdkowanie wpi- 
sanych cz$stotliwo£ci. 

_ Jezeli tylko uruchomimy skanowanie 
na odpowiednio dlugi czas, to gwaran- 
tuj^, ze zgromadzimy wszystkie cz$s- 
totliwoSci, jakie tylko sq aktywne 
w przeszukiwanym zakresie. Trzeba 
jedynie chwilk? zaczekad. Tempo prze- 
szukiwania jest uzaleznione mi^dzy in- 
nymi od wielkoSci rastru i w najbar- 
dziej korzystnym przypadku wynosi 
(raster: 10kHz) powyzej 37 cz^stotli- 
wosci na sekundy. 

Funkcja Band-Scope 
patrzy w prawo i w lewo 

Prawdziwq ucztq dla oczu - w pel- 
nym znaczeniu tych sldw - jest Band- 
Scope. Ta nazwa okresla graficznq wi- 
zualizacj^ aktywnoSci na pasmach. 
Funkcja ta jest w AR-8600 rownie do- 
pracowana, jak w jego poprzedniku. 
Uzytkownik dysponuje pasmami o na- 
st^pujqcych szerokosciach: 

1 0MHz - przeszukanie trwa 35 sekund. 
5MHz ( 20 sekund). 

2MHz (10 sekund). 

1 MHz (6 sekund). 

500kHz (3 sekundy). 

200kHz (6 sekund). 

1 00kHz (3 sekundy). 

RozdzielczoSc wyswietlacza wynosi 
10kHz przy zastosowaniu wqskopas- 
mowego filtru FM do szerokosci pasma 
powyzej 500kHz wlqcznie. Dla szero- 
kosci pasma 1 00kHz oraz 200kHz roz- 
dzielczoSc wySwietlacza ma wartosd 
2kHz. Odbidr podczas skanowania jest 
przerwany, lecz mozna go uaktywnid 
jednym wcisni^ciem klawisza, a wow* 



czas wyswietlanie widma zostaje 
wstrzymane. 

Na dowolnq cz^stotliwoSd widocznq 
na ekranie mozemy najechac znaczni- 
kiem, zwanym tez elektrycznq wskazow- 
kq. Uklad automatyki moze przesunqc 
wskazdwk^ na najsilniejszy z sygnalow 
widocznych na ekranie i natychmiast 
uruchomi odtwarzanie go. KolejnaTunk- 
cja, o nazwie "Peak Hold", zapami^tuje 
wszelkq aktywnosc na konkretnym pas- 
mie i w efekcie otrzymamy obraz maksy- 
malnego oblozenia pasma. Na przyklad 
w pasmie IqcznoSci lotniczej zobaczymy 
krdtkie paczki? wiqzki? danych systemu 
ACARS rownie wyraznie, jak nieustannie 
emitowane sygnaly systemu informacji 
meteorologicznej VOLMET. 

MozliwoSc dokladniejszej analizy 
zapewnia opcja zapami^tywania cale- 
go widma. Dodatkowy modul pami^ci 
mieSci nawet cztery obrazy widma, 
umozliwiajqc dowolne ich pobieranie. 

Kabel do PC oraz moduty wtykane 
rozszerzajq funkcje 

Oprocz funkcji podstawowych ska- 
ner AR-8600 dysponuje niemal nieogra- 
niczonq liczbq funkcji dodatkowych. 
Obejmujq one od rdznorakich mozli- 
wosci programowania do tekstu powita- 
nia, ukazujqcego si$ na wyswietlaczu 



po wlqczeniu zasilania, od przelqczane- 
go tlumika sygnalu i ukladu oszcz^dza- 
nia baterii przez okreSlanie adresu urzq- 
dzenia i szybkoSci transmisji danych 
(przy wykorzystaniu zlqcza szeregowe- 
go RS-232) az do regulowanego ukladu 
wyciszania zakldceri. Absolutnym rary- 
tasem jest uklad ARCz, ktdry ustawia si§ 
na srodek sygnalu nie tylko w modulacji 
FM, ale takze AM. To rozwiqzanie .za- 
pewnia precyzje nie tylko w zakresie 
Iqcznosci lotniczej FM. 

Moduly z dodatkowymi funkcjami 
majq postad niewielkich kart i sq umiesz- 
czane w gniazdach na tylnym panelu 
skanera. Koncepcj<* takq mozna dowol- 
nie rozszerzad, awchwili obecnej do- 
st^pne sq tylko nast^pujqce moduly: 

- EM8200: pami^d o duzej pojemnoSci 
(4000 komdrek w 1 60 grupach plus 
cztery obrazy Band-Scope); 
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- CT8200: ocena? wykorzystanie? syg- 
nafdw pilotowych CTCSS, maksymal- 
nie 50 sygnatdw, takze skanowanie 
z poszukiwaniem sygnalow CTCSS; 

- RU8200: cyfrowe nagrywanie d2wi?- 
kow, maksymalnie 20 sekund; 

- TE8200: filtr "notch" do tfumienia 
256 rdznych gwizddw; 

- VI8200: inwerter? odwracacz? do 
usuwania stfurnienia? emisji (na przy- 
kfad telefony bezprzewodowe lub 
FreeNet), przel^czany w 157 krokach 
mi?dzy 2,4kHz a 6,15kHz. 
Szczegdfowy opis urz^dzenia o tak 

bardzo rozbudowanych funkcjach jest 
prawie niemozliwy, a i tak kazdy uzyt- 
kownik znajdzie w AR-8600 te wtaSci- 
wosci, ktdrych akurat potrzebuje. Na 
szcz?£cie zl^cze RS-232 w skanerze 
zapewnia dost?p do naprawd? uniwer- 
salnego oprogramowania. Opracowany 
przez firm? Bogerfunk program 
"Scancontrol" zalicza si? do takich roz- 
wi^zan, a wyroznia si? przede wszyst- 
kim szybkoSci^ skanowania do 17 ka- 
naldw na sekund?. Analogiczne roz- 
wiqzanie istnialo juz dla AR-8200, 
a wi?c w tym przypadku historia po- 
wtarza si? w pozytywny spos6b. 

Bardzo duza odporno&f 
na silne sygnaly 

W praktycznym uzytkowaniu przez 
zwykle wci£ni?cie klawisza ENTER mo- 
zemy zapisac w pami?ci dziesi?c wy- 
branych cz?stotliwo£ci. Osoby z pew- 
nym doswiadczeniem w dziedzinie 
skanowania cieszq si? z olbrzymiej 
liczby komorek, gdzie mozna zapisad 
cz?stotliwo£ci, ktdre nalezy przeskaki- 
wad podczas skanowania, co znakomi- 
cie zwi?ksza efektywnoSd procesu. 
Funkcja "nadz6r zaznaczonego kana- 
lu" to tez pewien rodzaj skanowania 
mi?dzy dwiema cz?stotliwo$ciami. 

Rozplanowanie poszczegolnych 
podzespoldw skanera jest bardzo po- 
rzqdne. Panel frontowy jest przejrzysty, 
podswietlenie wySwietlacza i klawiszy 

- wzorcowe. Rdwnie wzorcowe jest 
"tykni?cie" przy kazdym wcis'ni?ciu 
klawisza. Charakterystyczny diwi?k 
jest mechanicznym potwierdzeniem 
zadzialania klawisza, dzi?ki ktoremu 
zb?dne jest popiskiwanie sygnafu po- 
twierdzajqcego. 

Jak przystalo na urzqdzenie z dolq- 
czanym zasilaczem sieciowym, przy 
ktdrym nie ma potrzeby oglqdania si? 
na zuzycie pr^du, wy^wietlacz pod 
wzgl?dem i czytelnosci, i jasno^ci za- 
sfuguje na pochwaf?. 

A co mozemy powiedziec na temat 
odbioru? Na pocz^tku wspomnijmy 
ofalach Srednich, ktdre budz$ pewne 
nadzieje z powodu ulokowanej na tyl- 
nym panel u anteny ferrytowej. Jej dzia- 
lania potwierdza si? w najprostszy spo- 
sdb; wsuwaj^c j$ do gniazda i ponow- 



AR-8600 oferuje trzy szerokosci pasma 
na AM, co przedstawia ten wykres. 



Rdwniez na FM mamy trzy szerokosci 
pasma. Tryb superwqski pomaga 
ustyszed slabe nadajniki. 



Dla SSB i CW jest jedna szerokofc pas- 
ma. Dla USB jest nieco inna niz dla LSB. 

nie odf^czajqc. W trakcie tej operacji 
aktywna pozostaje podstawowa antena 
skanera ze zlqczem BNC. Skutek obec- 
noSci anteny ferrytowej jest nast?pujqcy: 
po wlozeniu jej do gniazda nast?puje 
prawie calkowite znikni?cie szumdw 
z sygnafdw nadajnikow odbieranych ze 
Srednim poziomem; natomiast na tych 
cz?stotliwo$ciach, ktdre dotychczas 
uznawaliSmy za wolne, niespodziewa- 
nie pojawiajq si? stacje. W kazdym razie 
trzeba pami?tac, ze antena ferrytowa 
charakteryzuje si? kierunkowosc‘13. Jej 
zastosowanie w skanerze r?cznym jest 
w pefni uzasadnione, poniewaz mozna 
nim szybko i bez kiopotu manipulowac, 
natomiast w przypadku AR-8600 ko- 
nieczny jest obrdt calego, sporego prze- 
ciez, urz^dzenia. 

Na cz?stotliwosciach powyzej fal 
Srednich uzywaliSmy skanera z anteny 
Discone, umieszczonq na wysokoSci 
12 m. W takiej konfiguracji odbidr fal 


krdtkich byl, jak na skaner, zadziwiaj^- 
co dobry. Dzi?ki mafej szerokosci pas- 
ma rownej 3kHz nawet na zatloczo- 
nych cz?stotliwosciach uzyskiwalismy 
wyrazn^ separacj? nadajnikow, mi?dzy 
ktorymi odst?p nie by! wi?kszy od 
5kHz. Rdwniez SSB funkcjonowalo 
zgodnie z obietnicami: na przyklad 
w pasmie 20 m slyszeliSmy licznych 
amatordw, a przy pomocy oprogramo- 
wania moglismy nawet wf^czyd si? do 
wymiany danych numerycznych. Nie- 
mniej, czynnikiem ograniczajqcym po- 
nizej 30MHz pozostaje odpornoSd na 
silne sygnaly. 

W drugiej kolejnosci zgf?bialiSmy 
zakres lotniczy 1 1 8-1 38MHz. Majqc do 
dyspozycji trzy rdzne szerokosci pas- 
ma, w kazdej sytuacji otrzymywalismy 
odbidr optymalny w aspekcie czuloSci 
oraz zrozumiaiosci dzwi?ku. Najwi?cej 
usIyszeliSmy w szerokopasmowym try- 
bie AM, gdzie dzwi?k by! najpefniej- 
szy. Tylko przy slabszych nadajnikach 
musieliSmy polepszad stosunek sygnal/ 
szum przez przejScie na w?zsze pasmo. 
Raster 8,33kHz bez wqtpienia wprowa- 
dzi zmiany w tej dziedzinie Iqcznosci, 
lecz w trakcie zapoznawania si? z mo- 
delem AR-8600 (jesien 2000) nie zna- 
leiliSmy ani jednej stacji pracujqcej 
z tym rastrem. 

Podczas doswiadczen z odbiorem 
radiofonicznych nadajnikdw UKF zazy- 
czylismy sobie zmiany szerokosci pas- 
ma. MieliSmy wrazenie, ze fabryczne 
ustawienie bylo zbyt szerokie, co skut- 
kowafo ograniczeniem odbioru sfabych 
stacji umieszczonych mi?dzy silniej- 
szymi nadajnikami. Niemniej, odbiera- 
lismy bardzo slabe stacje UKF nawet 
przy najszerszym pasmie w wqskiej 
modulacji FM. 

W pasmie 4m mielismy okazj? do 
wyprdbowania obydwu pasm w^skiej 
modulacji FM. Pasmo 9kHz przy super- 
w^skiej modulacji wytworzylo lekko 
syczqce brzmienie, ktdre spowodowalo 
dobr^ zrozumialoSd, nawet sygnaldw 
lez^cych na granicy slyszalnoSci. Ucie- 
szyl nas fakt, ze w pasmie tym, przy 
korzystaniu z anteny Discone, nie zda- 
rzaly nam si? przebicia z nadajnikdw 
radiofonicznych. 

CzuloSd w pasmie 900MHz (telefony 
bezprzewodowe) rdwniez nie pozosta- 
wiala nic do zarzucenia. 

Podsumowuj^c, mozemy stwierdzid, 
ze polowicznie nowy model AR-8600 
(polowicznie, bo wywodzqcy si? z AR- 
8200) pomySlnie zdal egzamin. 

Nils Schiffhauter DK80K 

PS. Nie zostalo przewidziane wy- 
jScie detektora stosunkowego dla nis- 
kich cz?stotliwoSci (FMS, POCSAG, 
Packet Radio 9600 bauddw itd). Jestes- 
my pewni, ze firma Bogerfunk uzupelni 
ten brak w najblizszym czasie. 
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Zastosowanie 

przewoznych radiotelefonow Motoroli 
w sieciach t^cznosci ruchome) 



Na temat radiotelefondw Motoroli ukazalo si? do- 
tychczas bardzo wlele publikacji. Miafo to mlejsce 
zardwno na famach Swiata Radio, jak i innych pism 
o tematyce elektronicznej. Autorzy koncentrowali si? 
przewaznie na parametrach urzcjdzeh oraz na zagad- 
nieniach czysto technicznych, kladajc mniejszy nacisk 
na stron? eksploatacyjn^. 

Niniejszy artykuf stanowi 
prdb? spojrzenia na zagadnie- 
nia zwi^zane z Iqcznofciq radio- 
w£) oczami uzytkownika radio- 
telefondw. Nie b?d^ tu cytowa- 
ne zadne dane liczbowe doty- 
cz^ce parametrdw technicz- 
nych urzeidzen. Moznaje fat wo 
znalezd w innych publikacjach, 
a takze w kartach katalogo- 
wych poszczegdlnych modeli 
radiotelefondw. 

Zacznijmy od historii. Pewn^ 
niewygod? w programowaniu 
i uzytkowaniu radiotelefondw 
Motoroli starszej generacji sta- 
nowifa ich rdznorodnosd. Po- 
szczegdlne typy urz^dzeh rdzni- 
iy si? znacznie od siebie i do ich 
efektywnego wykorzystania 
niezb?dne okazywaio si? naby- 
cie okreSlonych umlej?tnoSci 
i przyzwyczajeh, odmiennych 
dla kazdego modelu. 

Pod koniec zeszfego roku 
Motorola zaprezentowala no- 
seri? konwencjonalnych ra- 
diotelefondw przewoznych, 
wykazuj3C3 duze podobierV 
stwo funkcjonalne z modelami 


przenoSnymi z serii GP3xO. Seria ta, 
zwana umownie GP/GM3xO, nie ma 
wymienionych powyzej wad. Radiotele- 
fony roznych typdw maj3 podobny wy- 
gl^d i zblizone rozmieszczenie elemen- 
tow zwicjzanych z ich obsfug^. Nawet 
pomi?dzy urz^dzeniami przenoSnymi 
i przewoznymi zachodzi daleko posu- 
ni?ta analogia. Ich programowanie od- 
bywa si? za pomoccj tego samego pro- 
gramu komputerowego, co pozwala 
personelowi serwisowemu na fatwe 
nauczenie si? wszystkich dost?pnych 
funkcji. 

Zardwno radiotelefony przenoSne 
jak i przewozne S3 wyposazone w jed- 
nolity system wywofawczy Select 5, co 
czyni je bardzo uniwersalnymi i pozwa- 
la na Iatw3 budow? systemdw l^cznoS- 
ci ruchomej o wysokich wymaganiach 
funkcjonalnych. Dotyczy to nawet naj- 
prostszych modeli, takich jak GP320 czy 
GM340. 

Podobnie przedstawia si? sytuacja 
z radiotelefonami trunkingowymi z serii 
GP/GM6xO oraz GP/GMI280, ktdrych 
poszczegdlne modele wykazuj^ duze 
podobiehstwo do radiotelefondw kon- 
wencjonalnych odpowiednich typdw. 
Wszystkie radiotelefony r?c zne, zard- 
wno konwencjonalne jak i trunkingo- 
we, korzystajaj z identycznych akumuia- 
tordw, co znacznie ulatwia serwis i eks- 
ploatacj?. 

C z$$£ radiotelefondw nowej serii jest 
wyposazona w wyswietlacze alfanume- 
ryczne, co samo wsobie nie stanowi 
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nowoSci, jednak i tu na- 
st^pif znaczny post?p. 

WySwietlacze s^ duze, co 
poprawia ich czytelnoSd, 
a ponadto mog^ one 
mieScid dlugie ci^gi zna- 
kbw. Mozna operowad 
informacjami tekstowymi, ff 
podawanymi w sposd)b 
jawny i czytelny dla uzyt- 
kownika. Przykladowo lis- 
ta kontaktowa moze za- 
wierad nazwiska rozmbw- 
c6w, poszczegblne kana- 
ly l^cznoSci mog^ mied 
nadane czytelne nazwy, 
mozliwe jest przesylanie 
krd)tkich komunikatdw 
tekstowych podobnie jak 
to m a miejsce z SMS w te- 
lefonii komdrkowej. 

W ponizszej tabeli ze- 
stawiono typy radiotelefo- 
ndw nowej generacji. 

Urz^dzenia umiejscowio- 
ne w tych samych kolum- 
nach tabeli wykazuj^ 
znaczne podobiehstwa funkcjonalne. 

Jak widad jedynie radiotelefon prze- 
noSny typu GP320 stanowi pewn^ od- 
r?bno$d, gdyz nie m a on odpowiedni- 
kdw w$rd>d innych urz^dzeh, ale nie 
zmienia to ogd>lno$ci rozwazah. 

Sprdbujmy sobie wyjaSnid na czym 
mogq polegad podobiehstwa pomi?dzy 
poszczegdlnymi modelami. Wjaki spo- 
sbb konwencjonalny radiotelefon prze- 
wozny typu GM360 moze byd podobny 
do trunkingowego radiotelefonu prze- 
noSnego typu GP680 ?. Przeciez te 
urzcjdzenia maj3 zupelnie rdzny wygl^d 
i pracuj^ na zupelnie odmiennej zasa- 
dzie. A jednak podobiehstwojest duze, 
gdyz ich obsluga jest niemal identycz- 
na. Zostanie to wykazane na przykfa- 
dzie. 

Wyobra^my sobie hipotetyczn^ baz? 
transportow^, w ktdrej kierowca ci?za- 
rdwki jest wyposazony w oba wymie- 
nione powyzej radiotelefony. Wsamo- 
chodzie ma on zainstalowany na stale 
model GM360, ktdry wykorzystuje do 
rozmbw z baz^ transportow^ oraz ze 
swoimi kolegami z innych ci?2arbwek. 
Aby nawi^zad l^cznoSd musi on z zapro- 
gramowanej w pami?ci radiotelefonu 
listy wybrad konkretnego rozmd>wc?. 
W tym celu wciska on odpowledni przy- 


cisk. Powoduje to poja- 
wienie si? na wySwietla- 
czu radiotelefonu nazwis- 
ka jednego z pracowni- 
k6w bazy transportowej. 
Nie jest ono wlaSciwe, po 
prostu bylo pierwsze na 
liScie. Nast?pnie kierowca 
wybiera kolejne nazwiska, 
az trafi na to ktorego szu- 
kal. Wykorzystuje on do 
tego celu klawisze przewi- 
jania. Gdy wybdr zostaje 
dokonany kierowca wcis- 
ka klawisz z zielonym 
znaczkiem oznaczaj^cym 
akceptacj?. Teraz juz wy- 
starczy wziqd do r?ki mik- 
rofon i wcisn^d przycisk 
PTT, a u wybranego roz- 
mowcy odezwie si? syg- 
nal d2wi?kowy, podobnie 
jak to ma miejsce w zwyk- 
lym telefonie. Je^li roz- 
md)wca znajduje si? w po- 
bii2u radiotelefonu moze 
zareagowad na wywola- 
nie i podj^d rozmow?. 

Z kolei nasz kierowca 
zbliza si? do rozleglego 
terminalu duzej firmy spe- 
dycyjnej posluguj^cej si? 
na swoim terenie rozbu- 
dowanym systemem trun- 
kingowym. W celu nawi^j- 
zania l^cznoSci z wybra- 
nym pracownikiem tej fir- 
my, kierowca wyjmuje 
z kieszeni przenoSny radiotelefon typu 
GP680, ktbrego plyta czolowa ma wy- 
gl^d bardzo zbllzony do przedniej cz?$- 
ci radiotelefonu samochodowego. Jest 
ona co prawda duzo mniejsza i posiada 
dodatkow^ klawiatur? z cyframi od 
0 do 9, znakiem # i *, ale rozklad pozo- 
stalych przyciskbw jest identyczny. Kie- 
rowca wl^cza radiotelefon i czeka kilka 
sekund na zaiogowanie si? do sieci 
trunkingowej. Nie wymaga to z jego 
strony zadnych dodatkowych dzialah, 
po prostu wystarczy chwil? pocze- 
kad. Pozostale czynnoSci przebie- 
gaj3 podobnie jak to mialo 
miejsce poprzednio. Kie- 
rowca wybiera z lis- 
ty nazwisko po- 


szukiwanej osoby i akceptuje wybhr, 
a nast?pnie wciska przycisk PTT. U roz- 
md>wcy odzywa si? sygnal dzwi?kowy 
wzywajqcy go do odpowiedzi na wy- 
wolanie. 

OczywiScie powyzszy opis stanowi 
jedynie przyklad zastosowania radiote- 
lefonhw Motoroli w systemach Iqcznoi- 
ci ruchomej. MozliwoSci programowe 
tych urzqdzeh s^ bardzo rbznorodne 
i nie da si? ich latwo opisad w sposbb 
ogblny. Wszystko zalezy od konkret- 
nych wymagah stawianych przez uzyt- 
kownika, zas ro I3 projektanta systemu 
czy osoby programuj^cej radiotelefony 
jest spelnienie tych wymagah. 

Na specjalne podkreSlenie zasluguje 
fakt, ze najnowsze radiotelefony Moto- 
roli pozwalaj^ na realizacj? zlozonych 
funkcji systemowych nie wymagaj^c 
przy tym zadnego dodatkowego wypo- 
sazenia specjalistycznego. Caly ci?zar 
zagadnienia jest przerzucony na oprog- 
ramowanie radiotelefonhw. 

Jako przyklad mozna zacytowad z zy- 
cia wzi^tcj histori? pewnej firmy taksbw- 
kowej, ktbra postawila bardzo wysokie 
wymagania funkcjonalne dotyczqce 
systemu J^cznoSci stacji bazowej z kie- 
rowcami pojazdbw. Po przeanalizowa- 
niu problemu okazalo si?, ze jedynym 
wyposazeniem specjalistycznym nie- 
zb?dnym do realizacji tych wymagah 
byiy zainstalowane w samochodach 
ukryte przyciski, sluz^ce do dyskretnego 
nadawania sygnalu alarmowego w ra- 
zie napadu na kierowc?. Reszt? funkcji 
wzi?ly na siebie odpowiednio zaprogra- 
mowane urzqdzenia Motoroli. 

Jako stacji bazowej u2yto radiotelefo- 
nu GM380 posiadaj^cego duzy, czytel- 
ny wySwietlacz pozwalaj^jcy na pelncj 
identyfikacj? poszczegd)lnych pojaz- 
d6w, oraz na przekazywanie niezb?d- 
nych informacji tekstowych. W taksbw- 
kach uzyto odpowiednio zaprogramo- 
wanych, tanich radlotelefondiw typu 
GM340 ktbre pomimo swej prostoty po- 
.siadajq wszystkie funkcje typowe dla 
urz^dzeh z serii GP/GM3xO. Tak wi?c 
najnowsze} seri? radiotele- 
fonbw Motoroli mozna 
uznad za uniwersaln^ 
i dobrze dopracowa- 
nc) pod wzgl?dem 
funkcjonalnym. 
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przez radio 

Wykorzystanie radia coraz czpsciej staje si? 
alternatywq dla komunikacji z uzyciem 
okablowania miedzianego. 


Technologic radiowq stosuje sic 
gldwnie wtedy, gdy linie naziemne ma- 
jq slabe parametry transmisyjne lub sq 
niedostcpne. LqcznoSc bezprzewodo- 
wq wykorzystuje sic takze w przypadku 
trudnoSci w zapewnieniu Iqcznosci na 
odcinku micdzy sieciq operatora 
a uzytkownika. 

W ostatnim czasie na rynku pojawi- 
lo sic wiele nowych firm oferujqcych 
nowe systemy dostcpu do Internetu 
z wykorzystaniem Iqczy radiowych. 
Jednym z najnowszych systemdw jest 
Air2Net. 

Air2Net to szerokopasmowy, bez- 
przewodowy system telekomunikacyj- 
ny zapewniajqcy abonentom bezprze- 
wodowy dostcp do Internetu dzicki 
Iqcznosci opartej na strukturze stacjo- 
narnych bezprzewodowych pctli lokal- 
nych (WLL - wireless local loop). 

System pracuje w licencjonowanym 
pasmie czcstotliwosci 3,5GHz, umozli- 
wiajqc uzytkownikowi stale polqczenia 
z Internetem, bez koniecznosci kazdo- 
razowego uzyskiwania dostcpu. Pred- 
kosc transmisji danych wynosi od 
64 Kb/s do 2Mb/s netto na kazdego abo- 
nenta. 

Air2Net dziala w oparciu o protokol 
IP i ma otwarte standardy, dzicki cze- 
mu pozwala na latwe modern izowanie 
w przyszloSci przez rozbudowc uslug, 
pojemnosci i mozliwosci funkcjonal- 
nych. 


Architektura Air2Net nie jest skom- 
plikowana, co umozliwia szybkie przy- 
Iqczenie nowego abonenta do sieci. 
System sklada sic z dwoch zasadni- 
czych grup elementow jak jednostki 
abonenckie oraz stacje bazowe. 
W sklad jednostki abonenckiej wcho- 
dzi antena abonencka oraz modem 
podlqczany bezpoSrednio do kompute- 
ra uzytkownika. Anteny abonenckie sq 
instalowane na Scianach lub masztach, 
tak aby uzyskac jak najlepsze warunki 
transmisji radiowej. 

System Air2Net udostcpnia funkcje 
zarzqdzania prcdkosciq transmisji da- 
nych. Parametrami okre^lajqcymi jakos'c 
uslugi dla okreslonego abonenta sq: 
maksymalna prcdkosc transmisji danych 
(MIR), okreslajqca najwickszq szybkosd, 
z jakq abonent moze odbierac dane, 
oraz gwarantowana prcdko^d transmisji 
danych (CIR), okreslajqca minimalnq 



gwarantowanq prcdkosc transmisji da- 
nych. Wartosci obu tych parametrdw 
mogq bye indywidualnie ograniczane 
dla poszczegolnych uzytkownikow. 

Air2Net wykorzystuje zaawansowany 
system FH-CDMA (FH Code Division 
Multiple Access - wielodostcp z podzia- 
lem kodu z modulacjq FH). Jest to spraw- 
dzona technologia, ktora zapewnia wy- 
sokq jakosc Iqczy nawet w trudnych wa- 
runkach, gdy mogq wystepowac zakloce- 
nia wewnqtrz uzywanego pasma. 

System Air2Net dziala zasadzie sieci 
o strukturze komdrkowej. Okreslony 
obszar geografiezny jest pokryty pewnq 
liezbq komdrek. Kazda komorka zawie- 
ra jednq stacje bazowq oraz kilka ele- 
mentow antenowych staeji bazowej, 
z ktdrych kazdy jest sterowany przez 
jednq jednostke zewnctrznq staeji ba- 
zowej. Elementy antenowe staeji bazo- 
wej sq antenami sektorowymi, pokry- 
wajqcymi sektory po 60’ lub 120’. 

Wykorzystywana przez usluge 
Air2Net technologia radiodostepu 
umozliwia podlqczenie abonentow 
znajdujqcych sic do 10km od staeji ba- 
zowej. Zasieg Iqcznosci zalezy od wa- 
runkow otoczenia, takich jak uksztalto- 
wanie terenu, architektura miejska, 
drzewa, etc. Jezeli antena staeji bazo- 
wej znajduje sic 4m nad poziomem da- 
chdw, a antena abonencka bezpoSred- 
nio na poziomie dachow, maksymalny 
zasieg dla przeplywnoSci brutto 1 Mb/s, 
2Mb/s i 3 Mb/s wynosi odpowiednio 
ok. 10km, 5km i 2,5km. 

Najistotniejszym elemenlem zwiqza- 
nym z zapewnieniem pewnego polq- 
czenia radiowego jest wla^ciwe zapla- 
nowanie i ulokowanie anten. Nie mniej 
istotnq sprawq jest tez, aby kabel Iqczq- 
cy antenc z urzqdzeniem byl jak naj- 
krotszy ze wzglcdu na wprowadzanq 
tlumiennosd. 

Opisywana usluga kierowana jest 
przede wszystkim do malych i Srednich 
przedsiebiorstw. Obecnie dostepna jest 
w Warszawie, Gdansku, Krakowie oraz 
Poznaniu. Air2Net ma rowniez wersje 
przeznaczonq dla klientow indywidual- 
nych, z ktorej mogq korzystac miesz- 
kancy Warszawy. Docelowo usluga be- 
dzie dostepna we wszystkich wick- 
szyeh miastach Polski. 



Rys. 1. Ogolna architektura system Air2Net: PoP - punkt obecnosci; Leased Line 

- linia dzierzawiona; Router - router; BSW - przetqcznik staeji bazowej; BRC 

- radiowy kontroler staeji bazowej; BOU - jednostki zewn^trzne staeji bazowych; 
BAE - elementy antenowe staeji bazowej; SOU - antena abonencka; SIU - we- 
wngtrzne urzadzenie abonenckie; LAN - siec lokalna. 
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Co kuztfy krotkofulowiec 
wiedziec powinien 



Wydawnictwo CQ Amatorskie Radio wydawane przez ko- 
leg<? Wojtka SP9HWN postarafo si$ ostatnio o milcj niespo- < 
dziank$. Miesiqcznik CQ przeksztalcil si$ w kwartalnik i wy- 
dawany jest teraz jako numery tematyczne. Jako pierwszy 
numer w tym roku ukazala si$ broszura o wdzi^cznym tytule 
"Co kazdy krotkofalowiec wiedziec powinien". Na ponad 
160 stronach zebrano najwazniejsze wiadomos'ci dotyczqce 
zardwno podstaw krotkofalarstwa, jak i na tematow bardziej 
zaawansowanych. Cos dla siebie znajde} tu takze wszyscy ci, 
ktdrzy chcieliby zdad egzamin, gdyz znajduje si^ tam osobny 
rozdzial pos'wiqcony egzaminom na swiadectwo uzdolnienia. 

W poszczegolnych rozdzialach znajdziemy mi^dzy inny- 
mi wiadomosci o Polskim Zwiqzku Krotkofalowcow, klu- 
bach, kodach i slangach, zezwoleniach, jak powinna wyglej- 
dac karta QSL i log stacyjny, literowanie. 

Osobno opisane zostaty przepisy i akty prawne dotyczqce 
zardwno poczqtkujqcych, jak i zaawansowanych krdtkofa- 
lowcdw. Z kolei rozdzial o BHP przy radiostacji przypomni 
wszystkim zasady bezpieczenstwa przy pracy z wysokimi na- 
pi^ciami i pomoc przy porazeniach prqdem. Co prawda sto- 
sowanie wysokich napi^c w dzisiejszych czasach sprowadza 
sie tylko do wzmacniaczy mocy, niemniej jednak sq one 
najcz^ciej konstruowanymi urzqdzeniami przez krotkofa- 
lowcow. W koricowych rozdzialach ksi^zki znajduje si$ 
szczegolna gratka dla zaawansowanych krotkofa lowcow, 
mianowicie najswiezsza lista DXCC wszystkich krajdw l^cz- 
nie z krajami skreslonymi i datami uznawania ich przez ^ 
ARRL, oraz lista lokalizacji znakow wywofawczych ITU. Jest 
tez skrocony band plan pasm KF i bardziej szczegolowy pasm 
UKF-owych. 

Dla stacji UKF podano szczegdtowe rozmieszczenie kana- 
low wywolawczych w pasmie 2m, jak rowniez wykaz aktual- 
nych przemiennikow, zardwno w pasmie 2m jak i 70cm. 

W sumie jest to bardzo ciekawa pozycja, ktora powinna si$ 
znalezc w bibliotece kazdego krotkofalowca, zbierajqca szereg c * 
wiadomosci porozrzucanych dotychczas w roznych irodlach 
(m.in. w Swiecie Radio). Calosc oprawiona w estetycznq lami- 
nowan^ okladkq sprawia bardzo korzystne wrazenie. 

Ksiqzka kosztuje 1 2 z\ i mozna j$ otrzymad poczt^ (+ koszt 
przesytki), skladajqc zamdwienie w ksiqgarni wysylkowej: 

AVT - Ksiqgarnia Wysylkowa, 

01-900 Warszawa 1 1 8, skr. poczt. 72. 
tel. (022) 835-66-88; 835-67-67, 864-64-82 
e-mail: dhavt@avt.com.pl. 



RF Monolithics, Inc. 


RF Monolithicsl 

amerykanski producent ukfadow RF, 
w zakresie cz$stotliwo$ci od 61 MHz 
do 1333MHz, wykonanych 
w technologii SAW, oferuje m.in.: 
uklady nadajnikow, odbiornikow 
i transceiverow do bezprzewodo- 
wej transmisji sygnatow 
cyfrowych do 115,2kbps 
filtry w technologii SAW - od 
303,825MHz do 916,5MHz 
rezonatory od 293MHz do 
982MHz 

rezonatory do zastosowari CATV 
uktady Clock i VC0 
filtry GSM, WLAN IF, CDMA IF, 
W-CDMA IF 


4T 


GAMMA 

Sady Zoliborskie 13A, 01-772 Warszawa 
e-mail: jarek@gamma.pl 




§mys 


Ochronniki przepi^ciowe torow w.cz. 
Opaski wyrownania potencjalow kabli 
koncentrycznych 


Kompleksowa Oqhipona Przepiqciowa 
Urzqdzeh Rartqkqmunikacyjnygh 


1 5-893 Bialystok 
ul. Grunwaldzka 11/1u 
tel. (085) 745 54 33/00 
fax (085) 748 99 44 
e-mail: rst@rst.| 


sp.c. 
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Kenwood 



Kenwood TH-D7, 
radiotelefon przenosny 
dziaiajqcy w pasmie 2m 
i 70cm, jako pierwszy 
w amatorskim swiecie jest 
przystosowany do pracy 
z GPS-em pracujacym 
w systemie transmisji 
danych NMEA. 
W oprogramowaniu zawarto 
obstuge APRS (Automatic 
Packet/Position Reporting). 

Jest tez pierwszym 
transceiverem 
z wbudowanym modemem 
TNC pracujqcym 
protokotem AX. 25. 


Kenwood TH-D7 jest radiotelefonem 
przenosnym pracujacym w pasmie 2m 
r 70cm. Zasilany jest standardow^ bate- 
ria 6V/650mA. Jako pierwszy w ama- 
torskim swiecie jest przystosowany do 
pracy z GPS-em pracujacym w syste- 
mie transmisji danych NMEA. W op- 
rogramowaniu zawarto obsiug^ APRS 
(Automatic Packet/Position Reporting). 
Jest tez pierwszym transceiverem 
z wbudowanym modemem TNC pracu- 
jctcym protokdlem AX.25. Amerykariska 
wersja radia pozwala, po zastosowaniu 
przystawki PG-4R, zdalnie sterowac 
krdtkofalowym transceiverem z drugie- 
go radiotelefonu. 

Radio ma 200 komdrek pami^ci, do 
kazdej mozna dopisad 8-znakowy opis 
znakami ASCII (litery, cyfry, niektore 
znaki specjalne). Wbudowano koder 
i dekoder CTCSS. Radio wykonane jest 
z wysokoudarowego plastiku odpornego 
na upadki i inne uszkod zenia mecha- 
niczne, Duzy wyswietlacz matrycowy 
pozwala na wySwietlanie napisow i gra- 
fiki. Do nawigacji po menu wykorzystu- 
je si^ czterokierunkowy kursor w ksztaf- 
cie kola, jako opcje mozna podf^czyd 
Visual Communicator VC-H1 umozli- 
wiaj^cy przesylanie obrazow. 

Z lewej strony umieszczono PTT, 
przycisk podswietlenia wySwietlacza 
i klawiatury i przycisk blokady szu- 
mow, z prawej strony znajduje si$ 
gniazdo do podl^czenia sfuchawki lub 
glosnika, mikrofonu, komputera i GPS, 
ponizej gniazdo zasilania zewn^trzne- 
go. W gdrnej cz^sci radia znajduje si^ 
gniazdo SMA do podl^czenia anteny, 
dwie diody LED sygnalizuj^ce- stan 


TRXa i podwbjny manipulator/poten- 
cjometr (rys. 1). Bateria zapinana jest 
na calej dfugosci tylnej obudowy i wy- 
posazona jest w klips umozliwiaj^cy 
zapi^cie radiotelefonu do paska. Radio- 
teiefon wykonany zostal zgodnie z nor- 
mtlitarn^i MIL STD 910 CDE. 

Obsluga 

Display. Po wfqczeniu radio przywita 
nas napisem KENWOOD TH-D7 i do- 
datkowo wlasnym siedmioznakowym 
opisem. Kontrast wyswiettacza mozna 
regulowac w 1 6-stopniowej skali. 

Save. Funkcja oszcz^dzania baterii 
poprzez cykliczne wylqczanie odbior- 
nika ma dziesi^c wartoSci: 0,2, 0,4, 0,6, 
0,8, 1,0, 2,0, 4,0, 5,0 sekundy i staf^ 
prac$ odbiornika. 

APO. Auto Power Off, czyli automa- 
tyczne wyl^czenie radiotelefonu ma 
trzy nastawy: 30, 60 minut i wyf^czenie 
funkcji. 

DTMF. Radiotelefon posiada pelny 
szesnastoklawiszowy zestaw tondw 
DTMF i 10 pami^ci po 15 znakow kaz- 
da. Szybko&f nadawania to now DTMF 
z pami^ci jest regulowana w dwdch 
wartosciach: szybka i wolna. Odst^p 
czasowy pomi^dzy dwoma tonami przy 
nadawaniu z pami^ci mozna regulowad 
wzakresie od 100 do 2000ms. Funkcja 
PTT Hold pozwala na swobodn^ nada- 
wanie DTMF-u bez potrzeby trzymania 
PTT: radiotelefon nie wyl^cza nadajnika 
jeszcze przez dwie sekundy po nadaniu 
ostatniego tonu DTMF. W pami^ci ra- 
diotelefonu mozna zapami^tac 10 pi$t- 
nastocyfrowych zestawdw oznaczonych 
siedmioznakowym opisem. 




Rys . 7. Widok z prawej strony, z frontu, z lewej strony, z gdry. 
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TNC. Wbudowany modem TNC pra- 
cujqcy protokolem AX. 25 to nowosc 
\v budowie przenosnych radiotelefo- 
now, Wystarczy podfqczyd poprzez ka- 
bel PG-4W (w komplecie) radiotelefon 
do komputera, uruchomic jakikolwiek 
program terminalowy (Procomm, Co- 
mit, Hyper Terminal z Windows95) 
i mozna pracowac Packet radio z pr^d- 
kosciq 1 k2 i 9k6 bps (rys. 2). 

Przy prdbach fqcznosci z poznahskq 
bramkq ampr-netowq SR3BWX w pas- 
mie 70cm z pr^dkosciq 9k6 i 1 k2 
w pasmie 2m, nie zauwazyfem zad- 
nych problemow z transmisjq, sygnaf 
generowany przez radiotelefon byl po- 
prawny i bramka nie miafa zadnych 
problemow z detekcjq. Odbiornik w ra- 
diotelefonie tez bardzo dobrze radzif 
sobie z "czytaniem" bramki. Jedynq 
wadq obecnego software'u modemu 
TNC jest brak mozliwosci pracy wielo- 
sesyjnej. Producent obiecal poprawk^ 
w nowym oprogramowaniu umozliwia- 
jqcq takq prac$. Do kontroli i sterowa- 
nia modemu wykorzystuje si$ 44 ko- 
mendy. Oprocz normalnej pracy emisjq 

Parametry radiowe 


Packet Radio, modem TNC ma mozli- 
wo&f odbierania i dekodowania infor- 
macji DX Clustera. Odebrana informa- 
cje o znaku, cz^stotliwosci, godzinie 
i dodatkowych danych na temat stacji 
wyswietla si$ na ekranie przez 1 0 se- 
kund i zapisuje do pami^d, ktora moze 
bye pozniej przeglqdana. 

ARO. W celu ufatwienia pracy przez 
przemienniki funkeja Auto Repeater 
Offset automatyeznie wlqczy odst^p 
dupleksowy po nastawieniu cz^stotli- 
wosci przemiennikowyeb. 

SCAN. Skaner w radiolelefonie pra- 
cuje w trybach przeszukiwania pami^ci, 
calego pasma cz^stotliwosci, wycinka 
1MHz lub zakresu cz^stotliwosci. Ska- 
nowanie uruchamia si$ przez dluzsze 
wcisni^cie danego przycisku MR dla 
skanowania pami^ci, VFO dJa calego 
pasma I MHz dla skanowania zakresu 
1MHz. W celu ustawienia zakresu nale- 
zy w jednej z 1 0 pami^ci ustawic dwie 
cz^stotliwosci. wzakresie ktorych ma 
pracowac skaner. Przeszukiwanie odby- 
wa si$ z szybkosciq 10 kanafow na se- 
kund$. Liczb$ skanowanych pami^ci 


do radioteiefonu 



Rys. 2. Podtqczenie radioteiefonu do 
komputera . 


mozna ograniezye poprzez zaznaezenie 
tych, ktorych nie chcemy skanowac. 
Skaner po usfyszeniu sygnalu moze re- 
agowac dwojako: czeka az sygnaf znik- 
nie i dopiero przeszukuje dalej lub cze- 
ka na kanale 5 sekund i bez wzgl^du na 
obecnosc nosnej skanuje dalej. 

AUX. Naci^niecie kJawiszy sygnalizo- 
wane jest krotkim tonem. Opcjonalnie 
mozna go wyfqczyc, wlqczyc dla funkcji 
APRS i klawiszy lub wfqczyc w momen- 
cie przyjscia informaeji. Mozliwosd za- 
blokowania nadajnika uniemozliwi na- 
dawanie osobom niepowolanym. 

A1P. Radio ma uzytecznq funkcji AIP, 
ktora po wfqczeniu przesuwa punk! pra- 
cy tranzystora we wzmacniaczu we- 
jsciowym odbiornika co powoduje wy- 
circle w 95% zakfocen z sqsiednich ka- 
nafow. Spada wtedy nieco czulosc ra- 
dia. W terenach zabuclowanych, duzyeh 
aglomeracjach miejskich funkcji na- 
lezy wfqczyc na stafe ze wzgl^du na 
duzy poziom zakfocen. W europejskiej 
wersji radioteiefonu istnieje mozliwosc 
zmiany dewiaeji modulacji nadajnika 
i szerokosci odbiornika. 

Reset. Funkeja RESET umozliwia zre- 
setowanie wszystkle opeji radioteiefo- 
nu do ustawieri fabrycznych lub tylko 
ustawienia VFO. 

APRS (Automatic Packet / Position 
Reporting System). Firma Kenwood ja- 
ko pierwsza zawarfa w oprogramowa- 
niu radioteiefonu funkeja APRS (Auto- 
matic Packet / Position Reporting Sys- 
tem). Autorem oprogramowania jest 
Bob Bruninga WB4APR. Jest to zaawan- 
sowany system fqcznosci cyfrowej po- 
zwalajqcy na okreslaniu pofozenia sta- 
cji, przekazywaniu 45-znakowych in- 
formaeji i wiele innych. System wspof- 
pracuje z GPS, co umozliwia odczyty 
pofozenie na biezqco. Po podfqczeniu 
komputera oprogramowanie automa- 
tyeznie wykresla tras$ w zakresie od 
800m do 3200km. W tym czasie radio- 
telefon musi nadawac beacon z identy- 
fikatorem i wspofrz^dnyrrii geograficz- 
nymi. Interwaf cz a sowy mozna ustawic 
w zakresie od 30 sek. do 6 minut. GPS 
obsluguje standardowy protokof trans- 
misji NMEA. Po odezyeie danych nada- 
nych przez radiotelefon TH-D7 na wy- 
swietlaczu pojawia si§ znak, pofozenie 
geograttczne, odlegfosc r azymut do 
korespondenta. Gdy korespondent $i$ 
porusza i ma wfqczonego GPS-a, poja- 


Parametry podstawowe: 
Zakres: 

Modulacja: 

Impedancja anteny: 

Zakres temperaturowy pracy: 
Napi^cie zasilania: 

Stabilnosc cz^stotliwosci: 
Wymiary (szer/wys/df): 

Waga: 


Nadajnik: 

Moc wyjsciowa 2m (6V): 

Moc wyjsciowa 2m (1 3,8V): 

Moc wyjsciowa 70cm (6V): 

Moc wyjsciowa 70cm (1 3,8V): 

Pobor prqdu 2m (6V): low 300mA, 

Pobor prqdu 70cm (6V): 

Sposob modulacji: 

Dewiacja : 

Impedancja mikrofonu: 

Tlumienie niepozqdanych: 


144.. .146MHz, 430. 
F3E (FM), FI D (CMSK), F2D (FSK), AM 


450MHz 
tylko RX 
50Q 

-20°C..-f60 a C 
5,5V.. .16,0V 
±10ppm 
54,0 x 1 1 9,5 x 35,5mm 
340g 

low 67mW, medium 627mW, high 3,30W 
low 80mW, medium 656mW, high 6,1 3W 
low 60mW, medium 573mW, high 2,72W 
low 68mW, medium 585mW, high 5,75W 
medium 500mA, high 1 ,3A (1 3,8V high 1 ,6A) 
low 300mA, medium 500mA, high 1,4A 
(1 3,8V high 1 ,7A) 
reaktancyjne 
max 5kHz 
2ka 

-60dB i wi^cej 


Odbiornik : 

Uklad odbiornika: 

Pobor prqdu przy odbiorze (z funkcjq SAVE): 
Pobdr prqdu przy odbiorze (wfqczony TNC): 
Czulosc 2m (z AIP): 

Czufo it 70cm (z AIP): 

Czulosc 2m (bez AIP): 

Czulosc 70cm (bez AIP): 

Odchyfka cz^stotliwosci: 

Po£rednie cz^stotliwosci: 


Selektywnosc: 


(-6dB) 12kHz 


podwojna superheterodyna 
25 mA 
115mA 

0,1 7pV przy SINAD = 12dB 
0,1 3pV przy SINAD = 12dB 
0,1 6pV przy SINAD = 12dB 
0,1 IpV przy SI NAD ~ 1 2dB 
±50Hz 

2m: 38,85MHz 450kHz; 
70cm: 45, 05MHz 455kHz 
i wi^cej; (-60dB) 28kHz i mniej 


Wszystkie pomiary radiowe zostaly wykonane przez autora na analizatorze 
widma amerykahskiej firmy Wavetek model Stabilock 3032 pracuj^cy od 250kHz 
do 2,3GHz. Pomiary waftosci prqdu wykonano na mierntku firmy Fluke 87. 
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Rys. 3. Zestaw ikon do wyboru 
symbolizujqcych stan radiotelefonu. 


wiaj^ si? rowniez informacje o pr?d- 
koSci i kierunku poruszania. Radiotele- 
fon autornatycznie przelicza pofozenie 
geograficzne na kwadraty lokatora. 
W beaconie mozna nadawac swdj 
znak, cz?stotliwosc pracy na drugim 
pasmie, ikon? (rys. 3). 

Transmisja odbywa si? poprzez 
wbudowany modem TNC protokofem 
AX. 25 z pr?dko£ciq 1 k2 bd. W pami?ci 
mozna zapisac 40 stacji wraz z ich po- 
fozeniem geograficznym. Kazdy, kto 
b?dzie sfuchal tej cz?stotliwosci i b?- 
dzie mial podf^czony modem Packet 
Radio oraz komputer, b?dzie mogl ode- 
brad ten beacon. Pomi?dzy radiotelefo- 
nami TH-D7 istnieje mozliwosc przesy- 
tania 45-znakowych informacji (podob- 
nie jak wiadomosci SMS w telefonii ko- 
morkowej). Informacje mozna wysylad 
do jednej osoby lub grupy osob. Kazdy 
radiotelefon ma wpisany kod grupy, na 
jego podstawie odebrana informacja 
zostaje zidentyfikowana i w zaleznosci 
czy kod grupy jest zgodny, wyswietlana 
lub gdy nie jest zgodny - ignorowana. 
Po otrzymaniu wiadomosci na wy- 
Swietlaczu pojawia si? znak nadawcy 
i jego informacja. Przyjscie wiadomos- 
ci moze bye sygnalizowane tonem. In- 
formacje te mozna rowniez przesytac 
przez przemienniki. Dodatkowo mozna 
odbierac informacje pogodowe nada- 
.wane przez staeje meteorologiczne. 
Niestety ta funkeja dziafa tylko w USA. 

SSTV. Do radiotelefonu mozna jako 
opeje podl^czyc poprzez kabel PG-4V 
Visual Communicator VC-H1. Urzq- 
dzenie to pozwala na przesylanie kolo- 
rowych obrazow emisjq SSTV. Czas 
trwania transmisji wynosi maksymalnie 
17s. W oprogramowaniu TH-D7 za- 
warto dodatkowe komendy wspofpra- 
cuj^ce zVC-HI. Mozemy dopisad do 
wysyfanego obrazu swoj znak, komen- 
tarz i raport oraz okreslic jego kolor. 
Do wyboru mamy: bialy, czarny, nie- 
bieski, czerwony, fioletowy, zielony 
i zolty. Mozna rdwniez zdalnie odbie- 
rac obrazy z innego radiotelefonu ste- 
rujqc go tonami CTCSS. Po nadaniu 
przez czas dluzszy niz 1 s nosnej z to- 
nem CTCSS Visual Communicator za- 
pami?ta widziany obraz, dopisze wy- 
magane teksty i wy£le go emisjq SSTV. 

Pami?ci. W pami?c radiotelefonu 
mozna wpisad 200 kanafow. Kazdy kanal 
moze mied siedmioznakowy opis, osob- 
ne ustawienie CTCSS-u, offsetu i funkcje 


blokowania podezas skanowania. Bank 
od 000 do 099 jest przypisany pasmu 
2m, a od 1 00 do 1 99 pasmu 70cm. 

Po podiqczeniu radiotelefonu do 
komputera za posrednictwem kabla 
PG-4W wszystkie ustawienia funkcji 
TRX-a, APRS-u, SSTV i pami?ci mozna 
edytowac za pomocq oprogramowania 
dostarezonego przez firm? Kenwood. 
Oprogramowanie mozna pobrad ze 
strony WWW firmy Kenwood: 
http:\\www.kenwood.net. 

Akcesoria 

Do gniazda glosnikowego i mikrofo- 
nowego mozna podfqczyd zewn?trzny 
mikrofon z trzema klawiszami zdalne- 
go sterowania. Funkcje tych klawiszy 
moze dowolnie ustawid uzytkownik ra- 
dia (rys. 4). 

Dodatkowo do radiotelefonu mozna 
dokupid rozne akcesoria: ladowarki, 
akumulatory, pojemniki na baterie, fu- 
teraly, pi?c wersji zewn?trznych mikro- 
fonoglosnikow i inne. 

Podsumowanie 

Przez kilka miesi?cy uzytkowania 
radiotelefonu nie spotkafy mnie zadne 
problemy. Dzwi?k wydobywajqcy si? 
z gloSnika jest czytelny nawet w gios- 
nym otoczeniu. Modulacja jest czysta, 
typowa dla radia z modulacja FM. 
Uzytkowany na powietrzu nie miat 
problemu z wyci?ciem z modulacji 
wiejqcego wiatru. Sygnat m.cz. wycho- 
dzejey z TRX jest giosny, dobrze wymo- 
dulowany, przebijaj^cy si? przez szum 
przy dalszych tejcznosciach. Wejscie 
w.cz. jest wykonane bardzo dobrze, 
przy podfqczeniu zewn?trznej anteny 
i uruchomieniu funkcji AIP nie miat 
problemu z wyci?ciem zaktoceri i do- 



Rys. t 5. Schemat podtqczenia ze- 
wngtrznego glosnika, mikrofonu 
i klawiszy zdalnego sterowania. 


puszczeniu tylko sygnalu wfaSciwego. 
Antena ma duzq sprawnoSc, bior^c pod 
uwag? jej niewielka dfugosc. 

Wadami urz^dzenia sq: fabryezny 
akumulator mafej pojemnosci (6V, 
650mAh), czas fadowania akumulatora 
wynoszqcy 15 godzin, klawisze sciera- 
j^ce si? po kilku miesi^cach intensyw- 
nego uzywania i brak mozliwosci wie- 
losesyjnej pracy emisj^ Packet Radio. 

Instrukcja obslugi jest, tak jak do 
kazdego radiotelefonu Kenwooda, na- 
pisana w formie obrazkowej, przejrzys- 
cie, bez bl?dow, zrozumiata w100% 
dla kazdego, kto chod raz spotkaf si? 
z radiotelefonem. 

Ogdlna ocena, mimo kilku wad, jest 
bardzo wysoka. Radiotelefon wykona- 
ny jest starannie, rozmieszczenie klawi- 
szy pozwala na obsfug? jedn^ r?k^, tor 
radiowy jest najwyzszej jakoSci. 
Z przyjemnoSci^ polecam go kazdemu 
lubiqcemu przenosne radiotelefony 
najwyzszej klasy. 

Artur Schreiber SP3VSS 
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i najwi^ksze szanse - na potqczenie otrzymamy dzi$ki programowi LogSat. 
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Swiat CB 


Kluby CB 


Sierra Foxtrott 



Grupa Sierra Foxtrott (Slqska Fala) powstala z inicjatywy 
uzytkwnikdw radia CB z Mystowic i okolic, chcqcych prowa- 
dzic tqcznosci pod wspolnym znakiem. Glbwne cele i zato- ^ 
zenia grupy sq podobne do celow innych grup: przyjazri, 
polepszanie swoich umiej?tno£ci operatorskich, propagowa- 
nie Iqcznosci DX-owych w pasmie 1 1-metrowym. 

Poczqtkowo Sierra Foxtrott byta zaliczana do grup lokalnych, 
poniewaz w jej szeregach byly stacje przewaznie z miast Gorne- 
go ^Iqska i Zagt?bia (Mystowice, Piekary Slqskie, Jaworzno i in- 
ne). Po ukazaniu si? artykulu w Swiecie Radio do grupy zacz?ty 
dochodzic nowe stacje z catej Polski, m.in. z Polski centralnej, 
Wielkopolski czy Kujaw. Wi?kszosc czlonkdw grupy jest zado- 
wolona z cztonkostwa i materiatow oferowanych przez grup?, 
a zwtaszcza kart QSL, na ktore ostatnio ktadzie si? szczegolny 
nacisk; sq one wizytowkq kazdej grupy i z tego wzgl?du cz?sto 
wprowadza si? nowe wzory zgodnie z panujqcq modq. 

Zarzqd grupy: 161 SF 005 Tomek (president), 161 SF 023 
Sebastian (vice president), 161 SF 003 Mariusz (general director) 
postanowit, ze do Sierra Foxtrott moze wstqpic kazdy, kto opa- 
nowat minimum wiedzy operatorskiej potrzebnej w czasie pro- ^ 
wadzenia tqcznoSci DX-owych i lokalnych. Jednoczesnie kan- 
dydat czy kandydatka, chcqc wstqpid do SF, musi pami?tac, ze 
gdy odzywa si? przez radio, to sfyszq ich inni uzytkownicy eteru, 
totez nalezy uzywac odpowiednich stow bez wzgl?du na j?zyk, 
jakim si? wdanej chwili poslugujq. Grupa Sierra Foxtrott nie 
robi zadnych trudnosci tym, ktorzy chcq wstqpid w ich szeregi, 
a nalezq juz do jednego czy kilku klubdw. 

Blizsze informacje, w tym formularz zgtoszeniowy, mozna uzys- 
kac piszqc na adres grupy (zaadresowana koperta zwrotna + zna- " 
czek ): Sierra Foxtrott, skr. poczt 33, Tomek, 41-400 Mystowice 1 . 












tlult: Function . : 
Ico« |W F‘ : S5ir:ics 


IC-F1610 SUPER RADIO 
3 W JEDNYM 


RADI0TELEF0NY DLA L0TNICTWA 


RADI0TELEF0NY PROFESJONALNE 


Z homologacjq Ministerslwa Lqczno£ci 


IC-F310 i IC-F410 

146-1 74MHz , 400-430 i 440-470MHZ, 
32 kanaty, 25W, wyswietlacz LCD, 
automatyczna identytikacja i wiele 
Innych funkcji za standardowq cen?. 


IC-F3 / F4 

16 kanaldw, 5W. 
Pasma 
i funkcje jak 
I w IC-F31 0/410 


Radioteleton bazowo- 
przewozny. Odbiornik 
z wyswietlaczem tekstu 
- pager. System lokali- 
zacji pojazdu AVL-GPS. 
Zmiana kanaiu drogq 
radiowq, wyjScie na 
drukark?, oddzielany 
panel przedni i stero- 
wanie z komputera. 


IC-A3 


1C- A110 EURO 1 1 8-1 36,975MHz, 36W pep 


HI 




PROFESJONALNE RADI0TELEF0NY 
NA PASMA AMAT0RSKIE 


Wszystkie najnowsze modele fimriy loom 


IC-756 PRO 


IC-T81 


0DBI0RNIKI RADI0K0MUNIKACYJNE I SKANERY 




IC-PCR1000 

Odbiornik . ' - j ' 
radiokomunikacyj - 
ny jako modem 
zewn?trzny do 
komputera PC. 

0,0 1-1 300MHz. 

: 

Wi?cej vviadoinosci na naszej stronie 

www.escort.com, pi 

ATRAKCYJNE CENY 

[XM \QOm \QOm J OO.M1 1004/1 


IC-R3 


R?czny 
odbiornik 
radiokomu nikacyj - 
ny z kolorowym 
monitorem TV. 


0,495-2450MHz. 


ul. Energetyk6w 9, 
70-656 Szczecin 
tel.: (091) 4624-379, 
Autoryzowany dealer i serwis loom. 4624-408 

AutoryzaGja SRS AB. faks: 4624-353 










Zi 


Mam widocznie podswiadomie pociqg 
do tego rejonu Atlantyku - moze 
mieszkaiem na Atlantydzie 
w poprzednim wcieleniu - bo po 
wizytach na Maderze i w Gambii 
iv Zachodniej Afryce przyszta kolej na 
Wyspy Zielonego Przylgdka. 


Zielony Przylqdek (Cap Vert) lezy 
w Senegalu, a archipelag nazwany jego 
imieniem polozony jest okolo 500km 
na zachod. Republica de Cabo Verde, 
tak oficjalnie nazywa si? kraj znany 
krdtkofalowcom jako D44, sklada si? 
z 9 zamieszkanych i kilku niezamiesz- 
kanych wysp o bardzo rdznym charak- 
terze. Mi?dzynarodowe lotnisko, wybu- 
dowane juz p6l wieku temu w celu 
umozliwienia lotow z Poludniowej A f- 
ryki do Nowego Jorku, znajduje si? na 
pustynnej wyspie Sal. Przyleciatem tu 
razem z Waldkiem SMOTQX 1 listopa- 
da 2000. W bagazu mieliSmy 2 radio- 
stacje i 5-elementowq anten? Yagi na 
50MHz. Wybieralem si? tu od dluzsze- 
go czasu i wcze^niej zalatwilem licen- 
cj? i wiz?. Spostrzegawczy Czytelnik 
zareaguje tutaj: jak to licencj?? Wszys- 
cy wiedzq, ze w D44 nie daj^ licencji 
goScinnych. To prawda, ale widzialem 
gdzieS wczeSniej w samolocie film 
"Mission Impossible" i to zainspirowalo 
mnie do zdobycia niemozliwej do zdo- 
bycia licencji. Dostalem znak D44CF 
i prawo uzywania go w czasie ewentu- 
alnych wizyt w Republice, nawet prze- 
nosnie, czego nie mog^ robid tubylcy. 

Tubylrdw-radioamatorow jest niewie- 
lu. jednego z nich odwiedzilismy calq 
grupq; Carlos D44AC mieszka w miescie 
Mindelo na wyspie Sao Vicente. Lot z Sal 
na Sao Vicente trwa prawie pdl godziny 


ale cz?sto sprzedawanych jest wi?cej bi- 
letow niz samolot ma miejsc, a ladownia 
samolotu jest niewielka i anteny zostaj^ 
na lotnisku w Sal. 

Przydarzylo nam si? to tym razem 
i do Sao Vicente dotarlismy dopiero na- 
st?pnego dnia, a antena dopiero po 10 
dniach i to statkiem towarowym. 

Po drodze na Sal via Las Palmas spo- 
tkalismy si? z dwoma radioamatorami 
z Wysp Kanaryjskich, EA8BYG i EA8EE. 
Razem dotarlismy do nowo wybudowa- 
jiego domu Carlosa D44AC i zabralis- 
my si? do montowania jego anteny. An- 
tena okazala si? byd w bardzo kiepskim 
stanie, a rotator (obrotnica) wjeszcze 
gorszym. Na szcz?scie Waldek nie 
poddaje si? latwo i po mozolnych go- 
dzinach antena bujata si? w powie- 
wach wiatru nad portem w Mindelo. 

Ja powiesilem "long wire", czyli dlu- 
gi drut biegnqcy od domu Carlosa do 
krat starego wi?zienia polozonego na 
wzgorzu. Problem byl ze zrobieniem 
dobrego uziemienia, ale wkrdtce znak 
D44CF byl w eterze. Przez kilka dni na- 
sza grupa nadawala na wielu pasmach 
i roznymi emisjami pod znakiem Carlo- 
sa, a ja czasami takze pod swoim. Pro- 
pagacja jest doskonala i pasma, ktdre 
w polnocnej Europie zamykaj^ si? wie- 
czorem, tu s^ otwarte przez calq noc. 
Fascynuj^ce bylo slyszec godzinami ra- 
diolatarnie z rejonu rownikowego na 


50MHz. Udalo mi si? zrobic kilka Iqcz- 
noSci na tym paSmie, uzywaj^c anteny 
long wire. Niskie pasma sq cz?sto nie 
do uzytku ze wzgl?du na wyladowania 
atmosferyczne, moze nie tyle w tym re- 
jonie, ale tutaj slyszalne. Waldek i ko- 
ledzy z Wysp Kanaryjskich wrocili do 
domdw po tygodniu, a ja zostalem jesz- 
cze 10 dni w Mindelo. Korzystajqc 
z goscinnoSci Carlosa nadawafem po 
kilka godzin dziennie gldwnie na pas- 
mach WARC (10, 18 i 24,9MHz) i tylko 
telegrafi^. Uzywalem telegrafii z kilku 
powodow: m6j gospodarz Carlos 
D44AC nadaje tylko na SSB, wi?c bylo- 
by nielojalne "konkurowad" z nim, po 
drugie - korzystaj^c z gosciny - wpro- 
wadzalbym wi?cej halasu w domu gdy- 
bym musial krzyczed do mikrofonu, po 
trzecie, zapotrzebowanie na hjcznoSci 
z D44 na telegrafii jest wi?ksze niz np. 
na SSB i po czwarte, uwazam, ze uzy- 
wanie emisji CW podtrzymuje zaintere- 
sowanie telegrafiq bez wzgl?du na 
przepisy i wymagania licencyjne. Po- 
zostaly czas sp?dzatem na poznawaniu 
miasta i okolic. Poplyn^lem na jeden 
dzien na sqsiedniq wysp? Santo Antao, 
ktdra jest zielona i urodzajna. 

Odwiedzilem tez QTH Julia D44BC. 
Julio byl, do swej Smierci we wrzeSniu 
1999, niemal codziennie aktywny 
w eterze. Lubil rozmawiad ze wszvstki- 
mi i nie polowal na DX-y ani nie bral 



Carlos D44AC przy antenie na KF, widok na Mindelo . 



Ekipa u D44AC, od lewej Walde 
mar SMOTQX Carlos D44AC, 


Manuel EA8BYG, Navi , Jose EA8EE. 
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Waldek i Manuel montujq 
rotator na maszcie antenowym. 
Widok na lodzie w porcie. 


onego Przylqdka 


Bialy dom w centrum 
zdjpcia to QTH Carlosa 
D44AC, na wzgdrzu 
stare wigzienie, do 
ktorego zaczepilem 

cu/nn nrifont* 


udzialu w zawodach. Ale z jego stacji 
i pod jego znakiem cz^sto nadawali mi- 
JoSnicy zawodow z wielu krajow. 
Wdowa Ondina pozostawila sprz^t 
i anteny Julia tak jakby czekala, ze nie- 
dhigo wrdci, bo wyszedt tylko na chwi- 
1^. Dom Julia lezy w centrum Mindelo 
tuz obok siedziby lokalnych wladz. 
Mindelo byf niegdys, w okresie rozkwi- 
tu transportu morskiego przez Atlantyk, 
waznym i znanym portem. Dzis zagl^- 
da tu na dzieri lub dwa od czasu do 
czasu wycieczkowy statek transatlan- 
tycki. Turystdw ogolnie jest niewielu 
w tym kraju, ale liczba ich zwi^ksza 
sie, choc najczesciej zaszywaj^ sie 
w dose kosztownych hotelach na wys- 
pie Sal. Ja lubie kontakt z lokaln^ spofe- 
cznosciq, zwyezajami, kulturq; po to 
miedzy innymi podrozuje* 

Wyspy Zielonego Przylqdka sq bardzo 
interesuj^ce z mojego punktu widzenia - 
mieszana ludnoSd przyniosla elementy 
wielu kultur, a izolacja ostatnich dziesiqt- 
kdw latochroniia ten rejon przed globali- 
zacj^. Na szcz^cie nie widziatem tu 
jeszcze zadriego McDonald'sa. Muzyka 
mnie oczarowata. Ludzie sq niezwykle 
zyezliwi i przyjaznie nastawieni. Niech 
to nie zdziwi nikogo, gdy uslyszy ponow- 
nie D44CF w eterze... 

Nastepny etap mojego pobytu 
w D44 to wyspa Santiago lezqca blizej 
Afryki i bardziej afrykanska niz Sao Vi- 
cente. Przyleciafem do Praia i na lotnis- 
ku poprosilem taksowkarza, aby za- 
wiozl mnie do jakiegoS niedrogiego ho- 
telu w centrum. Znalaztem sie w nie- 
wielkim hoteliku w dzielnicy Plateau, 
gdzie mieszcz^ sie budynki rzqdowe 


i patac prezydenta. Wyszedtem z hote- 
lu na rekonesans, na wszelki wypadek 
odwrdcilem sie, zeby zapami^tac wy- 
gl^d hotelu gdy bede tu wracai pozniej 
i - ku mojemu zdziwieniu - na dachu 
hotelu zobaczylem 3-elementow^ anie- 
ns Yagi na 10-15-20m. To dla mnie? 
Nie wierzylem wlasnym oezom. Rozej- 
rzaiem sie po okolicy. Na budynku 
obok hotelu staf maszt z dwiema ante- 
nami krdtkofalowymi. Tego za wiele, 
pomyslatem, to muszq bycf halucyna- 
cje. Ale to nie byty halucynacje: obok 
hotelu mieszka Angelo D44BS, a na za- 
wody CQ WW przyjechal do niego 
z Wloch Alberto IV3TAN i zainstalowaf 
swoje anteny. Nastepnego dnia .zadz- 
wonilem do drzwi domu obok hotelu. 


Z okna wychylil sie starszy pan i zapy- 
tat sie "Henryk?". Dowiedziat sie od 
Carlosa D44AC, ze wybieram sie do 
Praia i Europejczyk z aparatem fotogra- 
fieznym dzwoni^cy do jego drzwi to 
musial bye ten D44CF. Angelo mieszka 
dopiero 2 lata w tym domu, ktory nie 
jest wykoriezony i kqcik radiowy, wy- 
pefniony po brzegi sprzetem, jest w sa- 
lonie. Docelowo pokoj radiowy bedzie 
na dachu obok masztu. Okazalo sie, ze 
wi^kszosc sprzetu jest wlasnosci^ Al- 
berta, ktory byl tutaj na cz$sc SSB za- 
woddw i zostawil sprz^t na cz^ic CW, 
w ktdrej nadawal Giorgio I2VXJ. Gior- 
gia spotkalem w poniedzialek rano 
przy Sniadaniu w hotelu. Niewielu bylo 
gosci i gdy wszedl dosd zaspany facet 
pokazalem mu gdzie jest kawa, gdzie 
pieczywo etc. Zaciekawiony bylem tro- 
che co przyniosJo drugiego Europejczy- 
ka do takiego zapomnianego przez Pa- 
na Boga zakqtka Swiata. "GJownie ra- 
dioamatorstwo", odpowiedziat. Takie 
zbiegi okolicznosci przytrafiajq sie tyl- 
ko w kiepskich filmach, s^dziiem do tej 
pory. Okazuje sie, ze nie tylko. Poszlis- 
my potem razem do Angela i w czasie 
gdy Giorgio zajmowal sie komputera- 
mi, ktorych mial uzywad w zawodach, 
ja "przepytywatem" Angela. Ma 67 lat 
i jest radioamatorem od 30, twierdzi, ze 
nadal rownie entuzjastycznym jak wte- 
dy gdy zaezynaf. Radiem interesowal 
sie od dawna, ale pobyt na rownikowej 
wyspie Sao Tome w Zatoce Gwinejs- 
kiej i codzienne wizyty u sqsiada, ktd- 
rym byl CR5SP, zadecydowaly o tym, 
ze sam zostaf radioamatorem. Angelo 
jest bardzo ambitnym fowcq DX-6w 
i dumnym posiadaezem dyplomu 
5BWAZ numer 1 na swiecie. Jego wlas- 
ny sprzet jest skromny, co jeszcze raz 
potwierdza prawde, ze nie cena sprzetu 
decyduje o wynikach. 

Nastepnego dnia polecialem na wys- 
pe Sal, a stamt^d do Europy. Wyspy 
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g Krytyczny punkt 
tj podnoszenia 
* anteny, od lewej 
Navi, Waldek , 
y Carlos, Jose. 


Zielonego Przylqdka lezq 1500km na 
poludnie od Wysp Kanaryjskich, czyli 
nie jest to wyjqtkowo daleko od "cywili- 
zacji". Ale historia tego rejonu spowo- 
dowala, ze jest malo atrakcyjny dla 
przeci^tnego turysty z Europy lub USA. 
Wyspy odkryli Portugalczycy w 1460 
i dose szybko stworzono tu punkt hand- 
lu itransportu niewolnikow z Zachod- 
niej Afryki do Ameryki Poludniowej i In- 
dii Zachodnich. Rabunkowa gospodarka 
zmienila wyspy w suche, malo urodzaj- 
ne i biedne miejsce w imperium portu- 
galskim. Zanik transportu morskiego 
przez Atlantyk w ostatnich dziesiqtkach 
lat spowodowal, ze ta kolonia a potem 
prowineja zostala w Lizbonie niemalze 
zapomniana. Rewolucja przyniosla 
w 1975 niepodleglosc i powstanie re- 
publiki, ale w sferze wplywovv Zwiqzku 
Radzieckiego. Przyniosla tez zmiany 
w tutejszym radioamatorstwie: liezba 
nadav/cow zmniejszyla si^, a Julio 
CR4BC (pozniej D4CBC i D44BC) uzys- 
kal wplyw w administraeji pahstwowej 
i wykorzystywal to do hamowania roz- 
woju naszego hobby. Nie bylo to trud- 
ne, gdyz biedne i nowo powstale pah- 
stwo borykalo si§z innymi i powazniej- 
szymi problemami niz kwestia radio- 
amatordw. Angelo D44BS mial licencje 
przed nicpodlcglosciq i byl bliskim przy- 
jacielem Julio. Ale Carlos D44AC musial 
dlugo starac si§ o licencj$, ktdrq dostal 
w koncu w polowie lat 80. Julio dzielnie 
i skuteeznie bronil swojego kraju przed 
ewentualnq inwazjq tymczasowych na- 
dawcow starajqcych si§ o licencj$ D44. 
Angelo D44BS ma podobne ambieje. 
Ch^tnie widzi goscinnych operatorow, 
ale nadajqcych pod jego znakiem, 
"wkupujqcych si§" prezentami, "pracu- 
jqcych dla niego". Wszystkie karty QSL 
muszq bye wysylane bezpoSrednio do 
Angelo, nie ma tu biura QSL, a samo- 
zwariezy QSL Managers nie sq autoryzo- 
wani. Tak samo przez wiele lat niewol- 
niezo pracowali goscinni operatorzy 
u Julia D44BC. Tradycje niewolnicze sq 
tutaj gl^boko zakorzenione... Tak na- 
prawd§ przepisy regulujqce radioama- 
torstwo na Wyspach Zielonego Przylqd- 



ka zezwalajq na wydawanie 30-dnio- 
wych zezwolen goscinnych. Ale pod 
warunkiem, ze istnieje umowa o wza- 
jemnym uznawaniu licencji z krajem, 
z ktorego przyjezdza gosc. Problem lezy 
w tym, ze nie ma takiego kraju, ktdry by 


takq umow$ mial z Republikq. Wynika 
to z tego, ze lokalni, nieliezni radioama- 
torzy nie byli i nadal nie sq zaintersowa- 
ni korzystaniem ze swoich radiostaeji na 
terytorium innego kraju i nie domagali 
si$ takiej umowy. Poza tym wymagania 
na zezwolenie sq zupclnic inne niz 
w wi^kszosci tzw. uprzemyslowionych 
krajow. Tutaj nie wymaga si$ zdawania 
egzaminu, a jedynie "odpowiedniej po- 
zycji" i ch$ci otrzymania zezwolenia. 
W umowach o wzajemnosci zezwolen 
wymaga si$ spelniania podobnych v/a- 
runkow przez posiadaeza zezwolenia. 

Mimo wszystko spodziewam si$, ze 
niedlugo pierwsze takie umowy zostanq 
podpisane. Od niedawna niektorzy 
europejscy operatorzy telefonii komor- 
kowej nawiqzali umowy roamingowe 
z lokalnym operatorem, a jest to uzna- 
nie klientow jednej sieci przez innq siec, 
czyli odpowiednik wzajemnego uzna- 
wania zezwolen radioamatorskich. 
Dose przestarzaly stosunek do radia 
i amatorskich radiostaeji wynika z nie- 
SwiadomoSci, jak bardzo zmienila si$ 
technika i mozliwosci komunikacyjne 
w ostatnich kilkunastu latach. 

Henryk Kotowski 
SMOJHF D44CF 
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DZIELNOSC rm>iom 


O tym, ze kazdy egzemplarz statku 
zachowuje si? inaczej od dawna wie- 
dzq marynarze. I tarn wprowadzono 
parametr: dzielno^d morska. Dzielnosc 
morska to zespol cech konstrukcyjnych 
statku (pr?dkosc, zwrotnosc, statecz- 
rtoic itp.) decydujqcych o jego zacho- 
waniu si? na morzu. 

Parametr ten jest okreslany dopiero 
w czasie pierwszego rejsu, kredy to 
ocenia si? zachowanie statku w rzeczy- 
wistych warunkach. 

Wzorem marynarki proponujemy 
wprowadzenie parametru: dzielnosc ra- 
diowa. Proponowana jego definicja to: 
zespol cech konstrukcyjnych odbiorni- 
ka (cz?sci odbiorczej radiostacji - czu- 
fosc, selektywnosc, odpornosc na silne 
sygnaty itp.) decydujqcych o jego za- 
chowaniu w czasie rzeczywistej pracy 
na pasmie. 

Skala ocen 

W ocenie odbiornika mozliwa jest 
tylko ocena porownawcza to znaczy, 
ze mozna okreslic \z badany odbiornik 
jest lepszy od odbiornika "A" a gorszy 
od odbiornika "C". Pordwnuj^c kilka 
(kilkanascie, kilkadziesi^t) odbiornikow 
tworzymy ska 1^ gdzie na dole skali b?- 
dzie odbiornik o najgorszych paramet- 
rach a na gorze skali o najlepszych pa- 
rametrach. 

Proponujemy nast?pujqce testy po- 
rownawcze: 

I.Prbba odbioru stabej stacji w obec- 
nosci roznego poziomu zakloceri. 
2.0dbior na poszczegolnyeh pasmach 
a szczegolnosci w pasmie 7MHz 
(proba - praca "pod skrzydlami"*); 

3. Praca z symulowanq (rzeczywist^) 
prac^ poblrskiego nadajnika. 

Do badari proponujemy wykorzysty- 
wad anten? typu Beverage, jako dostar- 
czajqcq najwyiszych napi?c wcz. 
w szerokim zakresie cz?stotliwosci (na- 
wet do 2 V). 

Badanie 

1. Sprzqt: przekjcznik odbiornikow 
wg rys, 1, generator w.cz., kable polq- 
czeniowe. 


50Q/2W 



do odbiornika "A" 


do odbiornika ”B" 


Rys. 7, Przeiq cznik odbiornikd w. 


Konstruktorzy bardzo czpsto 
spotykajg sip z nastppujg- 
cym problemem : subiek - 
tywna (a moze obiektywna) 
ocena uzytkownikow dane- 
go urzgdzenia bywa cai- 
kiem inna niz wskazujg na 
to jego parametry technicz- 
ne. Mimo wieiu godzin 
obliczen, badari i prob 
otrzymujemy urzgdzenie, 
ktore w ocenie uzytkowni- 
kow nie znajduje uznania. 

Z wtasnego doswiadczenia 
wiemy, ze jedne samocho- 
dy prowadzi sip lepiej, inne 
gorzej. Roznice wystppujg 
nawet w przypadku roznych 
egzempiarzy danego sprzp- 
tu. Takze i radiokomunikacji 
znane sg wrpcz legendarne 
urzgdzenia (np. US9 i jego 
pierwowzor BC-, UW3DI.) 
ktore majgc podobne para- 
metry, wyrozniaiy sip jako 
catosc. 



Rys , 2 , Schemat polqczeri urz^dzed do 
pomiaru . 

2. Przebieg badania: Iqczymy urz^- 
dzenia zgodnie z rysunkiem 2. Kable 
od prze^cznika do odbiornikow po- 
winny byd identyczne. Odbiorniki, aby 
nie wplywaty jeden na drug!, powinny 
bye oddalone co najmniej 1 [m] od sie- 


ble. W przypadku stwierdzenia oddzia- 
fywania ich na siebie odlegfosc te nale- 
zy zwi?kszyc. Tak samo niedopusz- 
czalne jest rownoJegfe (nawet przez tlu- 
mik) Iqczenie wej$d odbiornikow po- 
niewaz: gorszy odbiornik moze oddzia- 
lywac na drug! odbiornik znieksztalca- 
j^c wyniki badania, w razie przypadko- 
wego wt^czenla nadawania w jednym 
z urz^dzerl mozna wypalic wejscie 
w drugim urz^dzeniu. 

Przy pomocy pierwszego urzgdzenia 
wyszukujemy na pasmie slab;* stacji 
Nast?pnie wstrajamy na zero dudnien 
pomocniczy generator wc 2 ., i na ten 
generator wstrajamy drugi odbiornik. 
Wstrajanic na cytrowa skal? bywa za- 
wodne. Prze^czaj^c kolejno odbiorni 
ki porownujemy ich zdolnosc do od- 
bioru. Do badania zachowania $i$ od- 
biornika w obecnosci silnego sygnalu 
prosimy koleg^ (najlepiej mieszkaj^ce- 
go na tym satnym osiedlu) o prac^ na 
pasmie (np. CQ) i porownujemy jak 
praca pobliskiego nadajnika wptywa na 
nasze odbiorniki. 

3. Uwagi: 

- jezeli stosujemy dodatkowe urz^dze- 
nia poprawiajqce odbior (preselekto- 
ry, skrzynki antenowe) to musimy to 
podac gdyz zmienia to zasadniezo 
miejsce urz^dzenia na skali. 

- ustawienie wszystkich nastaw bada- 
nych odbiornikow powinno bye ta- 
kie, aby uzyskac jak rtajlepsze para- 
metry jednego i drugiego odbiornika. 

Wnioski 

Badania takie byly prowadzone 
przez kolege SP9GG. Wyniki byfy za- 
skoczeniem i niewiele mialy wspolne- 
go z nalepkami firmowymi b^d^cymi 
na badanym sprz^cie. Co ciekawe dob- 
rze wykonane urz^dzenie home made 
(Bartek) calkiem niezle sobie radzilo na 
pasmie. 

Uwazamy, ze tego typu testy urz^- 
dzeri odbiorezyeh o wiele wi^cej po- 
wiedz£| przysztym uzytkownikom niz 
informaeja o ilosci pami^ci czy tez fun- 
kcji ktorych wykorzystanie jest mini- 
maine. 

jozef Krzyminski SP9NRB 


* praca polegaj^ca na wstrojeniu si? na 
zero dudnien protesjonalnej stacji 
duzej mocy pracuj^cej na pasmie 
amatorskim i praca na niewykorzys- 
tywanej przez ni^ wst?dze. 
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Konkurs 



Rozstrzygniecie 

K onfotrsu milenijnego 

Swiata Radio z nr 1/1001 


Rozstrzygniecie Konkursu Milenijne- 
go Swiata Radio z SR 1/2001 

Okolo 50% wszystkich uczestnikow 
konkursu wypelnilo jednq cz?sd formu- 
larza i przeslalo tylko informacje o mie- 
si?czniku SR. 

Po przeanalizowaniu wszystkich an- 
kiet okazalo si?, ze najch?tniej czytane 
sq w miesi?czniku nast?pujqce dzialy: 

1 Anteny 

2 Krdtkofalowiec 

3 Porady 

4 Hobby 

5 Testy 

Najciekawszymi artykuiami zamiesz- 
czonymi w roku 2000 okazaly si?: 

1 DX-owanie od podstaw (cykl arty- 
kufdw SP7HT) 

2 Digital 2000 

3 Modem radiowy AVT 355 

4 Akumulatory i ladowarki 

5 Mininadajniki QRP (minitransceiver 
Antek) 

6 Stacje bazowe GSM 

7 Karta dzwi?kowa jako modem 

8 Antena Quad 

9 Przestrajanie glowic UKF 

10 LqcznoSci przez satelity 

Jak nalezalo si? spodziewad (zgod- 
nie z wynikami wszystkich naszych do- 
tychczasowych ankiet), najbardziej do- 
ceniane sq artykuly techniczne. Spo- 
srod bardzo zroznicowanych tematdw 


proponowanych do zamieszczenia na 
lamach SR wybraliSmy te powtarzajqce 
si? najcz?sciej: 

- IndukcyjnoSci cewek i strojenia ob- 
wodow rezonansowych 

- Samodzielne wykonywanie urzqdzeri 
na pasma amatorskie 

- Konstruowanie anten 

- Porownania sprz?tu roznych firm 

- Testy KF(FT8 17, FT1000.J 

- Testy najnowszych radiotelefonow 
CB (President Roosevelt...) 

- Kontynuacja porad technicznych 
(proste uklady) 

- Przeglqd kart QSL 

- Prawo telekomunikacyjne dla krdtko- 
falowcow i uzytkownikdw CB 

- Wywiady z ciekawymi ludzmi zwiq- 
zanymi z radiem 

- Wznowienie kursu dla poczqtkujq- 
cych 

- Satelity amatorskie i Iqcznosc sateli- 
tarna 

- Odbiorniki globalne 

- Odbiorniki nastuchowe 

Latwo zauwazyc, ze niektore tematy 
juz zostaly zrealizowane, nieomal na 
gorqco. Na inne nalezy jeszcze pocze- 
kac, gdyz wymagajq specjalnego przy- 
gotowania. Sq jednak i takie tematy, 
ktore b?dq czekaly dluzej na realizacj?. 

Dzi?kujemy za wszystkie uwagi, po- 
staramy si? uwzgl?dniac je podczas re- 


W wyniku losowania nagrody w konkursie otrzymujq: 

Adam Wnorowski - radioteiefon President George ufundowany przez President 
Electronics Poland. 

Zbigniew Ganeczek - kamera WebCam Go ufundowana przez firm? Creative 
Labs Ltd. 

Piotr Andrzejczak - zasilacz 7S-20 ufundowany przez firm? PTH PRO-FIT . 
Henryk Jackowski - zestaw Acoustic Transmitter ufundowany przez firm? Dipol. 
Sylwester Magdziak, Ziemowit Bogatkowski, Stanislaw Drobnica - glowice 
radiowe CCIR ufundowane przez firmy: Omega, MJM, Tex Electronics. 

Norbert Szpak- synteza cz?stotliwosci UKF CCIR ufundowna przez firm? MJM. 
Bogdan Ksycki - plytki drukowane + programowane uklady scalone transceivera 
Digital 2000 ufundowane przez SP3ABG. 

Rafai Duszatyriski, Mariusz Lizakowski - torby podrdzne ufundowane przez 
firm? Motorola. 

Janina Dqbrowska, Waclaw Cypniewski, Krzysztof Bieniewski, Jarek Walicki, Rafai 
Ostrowski, Kamil Malek, Maciej Korzeniowski, Piolr Sawicki, Hubert Dumahski, 
Bogumil Michniewicz, Karol Olczyk, Mariusz Zasada - plyty CD 3 r 02 oraz ksiqzki 
. ufundowane przez redakcj? SR i wydawnictwo AVT. 



Nagroda glowna - radioteiefon 
President George zostala przekazana 
czlonkowi grupy CB "Victor India 
Papa". 

Stowarzyszenie Radioamatorow 
"Victor India Papa", ul. Towarowa 
14/5, 15-007 Bialystok (skr. poczt. 
94, 15-959 Bialystok 2,. tel. 0-604 
369628, e-mail: viphp@wp.pl) 
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Stacja klubowa: 161 VIP 000; 4W 
AM/FM, 153 czlonkow klubu, cz?s- 
totliwosd klubowa 27,220MHz, dni 
klubowe: codziennie, godz. otwar- 
cia: 19.00-23.00, prezes - Joanna 
Olech, sprz?t - Alan 100 Plus, ante- 
ny: 1/2L + 4 el. Yagi. 


dagowania pisma. Jednak jednej 
z cz?sto powtarzajqcych si? prdSb nie 
mozemy spelnid, a mianowicie nie mo- 
zemy wyeliminowac reklam z mie- 
si?cznika. To dzi?ki reklamom Swiat 
Radio moze byd wydawany w dotvch- 
czasowej postaci bez podnoszenia ce- 
ny, mimo wzrostu cen kosztdw druku. 

Pewnym zaskoczeniem by! dla nas 
fakt, ze wiele ankiet dotyczqcych klu- 
bow zawierala wybrany wariant "Nie 
wyrazamy zgody na opublikowanie na- 
szych danych w SR". Wydawaloby si?, 
ze kazda droga popularyzacji dzialal- 
nosci klubu jest cenna i moze przyspo- 
rzyc nowych czlonkow. Oczywiscie 
w takich przypadkach, zgodnie z zy- 
czeniem, pociane informacje adresowe 
zostanq tylko do wiadomosci redakcji, 
na potrzeby organizowanego konkursu. 

Poniewaz otrzymanymi informacja- 
mi o klubach, jak rowniez przeslanymi 
materialami (takimi jak karty QSL czy 
zdj?cia) mozna by zapelnic niejeden 
numer Swiata Radio, postanowiliSmy 
wykorzystac najciekawsze materialy 
i sukcesywnie publikowad je na lamach 
miesi?cznika. 

Nadal zach?camy kluby do wypel- 
niania ankiety zawartej w SRI/2001 - 
rozwazamy mozliwosd wykorzystania 
otrzymanego materialu (prezentacji 
klubdw) na kolejnej plycie CD. Prosimy 
o ewentualne uwagi i sugestie na temat 
tej propozycji. 



Kwiecien 2001 Swiat Radio 




MINIKONKURS -co to jest? 


Wbrew pozorom odpowiedz nie jest 
latwa, poniewaz zalezy nam na po- 
zyskaniu krotkich opisow wykonania 
przedstawionego urzqdzenia (mile wi- 
dziane dokladne opisy z wymiarami 
poparte wlasnym dos'wiadczeniem). 
Odpowiedzi prosimy nadsytac do 30 
kwietnia pod adresem: Redakcja 
Swiata Radio, skr. poczt. 1 34, 00-967 
Warszawa. Wstod autorow popra- 
wnych odpowiedzi (zawierajqcych 
dokiadny opis) rozlosujemy nagrody 
ksiqzkowe i plyty CD £r 02. 
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A przy okazji nie sposdb nie wspo- 
mnied o najobszerniejszej pracy kon- 
kursowej i nie opublikowad chodby 
kilku zdjsd dotycz^cych jednego 
z najlepiej znanych i zasluzonych 
klubow krotkofalarskich, a mianowi- 
cie Piastowskiego Klubu Kidtkofalow- 
cdw SP6PAZ (SNGO) w Opolu. 

Klub SP6PAZ 

Do ankiety klu- 
bu SP6PAZ Krzys- 
tof Bieniewski 
SP6DVP (3Z6V) 
dol^czyl blisko 
40-stronicowe ka- 
lendarium (od da- 
ty powstania klu- 
bu czyli 1 5 wrzes- 
nia 1967 roku az 
do korica ubiegtego roku). 

SP6DVP opracowujqc kalenda- 
rium chcial zasygnalizowac najwaz- 
niejsze wydarzenia, jakie mialy miej- 
sce podczas 33 lat istnienia klubu 
SP6PAZ. 

Chcialoby sis zyczyd kolejnych 
dalszych osi^gni^d sportowych czton- 
kom SP6PAZ, gdyby nie smutna infor- 
macja, przekazana przez Krzysztofa: 
"Nie jestem w stanie przewidziec, co 
b^dzie dalej z klubem. Od I stycznia 
br. klub jest bez lokalu. Wspolnota 


mieszkaniowa wraz ze spdtkq z o.o. 
"Wspdlny Dorn" w likwidacji wypo- 
wiedziala nam umows o najem loka- 
lu. Od 1998 roku pfacilismy bardzo 
wysoki czynsz (za 25m 2 351 z\ + 
osobno energia elektryczna). Na nic 
sis zdaty pisrna przedstawicieli wladz 
miasta i innych instytucji, z dniem 31 
grudnia 2000 roku 
zostaliSmy zmusze- 
ni do opuszczenia 
lokalu na XI pi^trze 
- takie reguly 
wolnego rynku. 
Niech wi^c to ka- 
lendarium b$dzie 
kronik^ naszej dlu- 
giej i bardzo owo- 
cnej, spolecznej 
dziatalnoSci". 

Material nadeslany przez Krzyszto- 
fa ma warto£d historyeznq i nadaje sis 
do wykorzystania w ksi^zee lub innym 
opracowaniu o dzialalnoSci klubdw 
krotkofalarskich SP. Warto utrwalid 
wiadomoSci o naprawds aktywnych 
klubach i ich dzialaczach. 

Mamy tez nadziejs, ze Kolegom 
z Opola uda sis pozytywnie rozwi^- 
zad spraws lokalu klubu. Zyczymy im 
tego serdeeznie! 

Redakcja 


SPA-OP ITU ZONE 28 

POLAND CO ZONE 15 

SN60 

CONTEST CLUB PZK OPOLE 

SP 6PAZ 

SINCE 1967 


OSl MANAGER SP6DVP 

PtASTOWSWKLU3KROrKOFALCT.VC6WPL«-«Sa OPOLE 1 PO BOX 230 



Swiat Radio Kwiecieri 2001 





Pomiar mocy wyjsciowej w.cz. jest podstawowym 
pomiarem kazdego nadajnika i dokonuje sip go najczpsciej 
podczas uruchomiania, strojenia i regulacji urzadzen 
nadawczych oraz w czasie okresowej kontroli sprawnosci 
urzadzen nadawczych, po wszelkich naprawach i w czasie 
kontroli PAR. Ponadto pracp na sztucznej antenie stosuje 
sip w czasie pracy na sucho (trening, nauka “gatkologi”), 
regulacji i sprawdzania zasilaczy nadajnikow oraz prob 
wytrzymaiosciowych sprzptu. 



Problem pomiaru mocy jest nadal 
aktualny. Po przeprowadzeniu pomiaru 
mocy wyjsciowej wielu urzqdzeri oka- 
zalo si?, ze deklarowana moc wyj^cio 
wa z reguly rdznila si? od mocy zmie- 
rzonej. Rdznice byly tym wi?ksze, im 
mniej renomowanej firmy bylo urzq- 
dzenie. W czasie pomiaru rdznice rz?- 
du 5% traktowane byly jako blqd meto- 
dy pomiarowej lub jako cecha indywi- 
dualna danego urz^dzenia. Ujawnila 
si? prawidlowoSd, ze tylko urzqdzenia 
renomowanych firm miafy moc wy- 
j$ciow 3 zgodn^ z moc 3 deklarowan^. 
Natomiast tak zwane "dopaly" (dodat- 
kowe wzmacniacze mocy) szczegolnie 
CB cz?sto nie osi^galy polowy tej mocy 
ktdr^ deklarowal sprzedawca. 

Radioamatora interesuje skuteczna 
moc wyjSciowa nadajnika. Tylko sku- 
teczna energia w.cz doprowadzona do 
anteny daje efekt w postaci l^cznoSci. 
W zwi^zku z tym nalezy znale^c odpo- 
wiedi na pytanie: Jak jq mierzyd? 

Stosowane S 3 dwie metody pomiarowe 

Pierwsza metoda wywodzi si? 
wprost z definicji i polega na pomiarze 
ilosci wydzielonego ciepta na znanej 
opomoSci. W metodzie tej stosowane 
S 3 kalorymetry lub mostki termistoro- 
we. Metody t 3 mozna mierzyd moce 


w calym pas'mie fal radiowych. Wad^ 
metody jest duzy czas pomiaru (ustale- 
nie si? warunkdw cieplnych) i kosztow- 
ny sprz?t pomiarowy. 

Druga metoda to pomiar wartoSci 
skutecznej pr^du lub napi?cia na zna- 
nej opornosci, a nast?pnie obliczenie 
zmierzonej mocy. Jest ona bardziej po- 
pularna, mimo ze posiada ukryt^ wad?. 
Aby pomiar byl poprawny, nalezy mie- 
rzyc wartoSd skuteczn^ prqdu plynqce- 
go przez sztuczne obci^zenie lub war- 
to£d skutecznq napi?cia na zaciskach 
sztucznego obci^zenia. Najcz?s'ciej do 
pomiaru napi?cia na wyjsciu nadajnika 
uzywa si? woltomierza pr^du stalego 
z prostownikiem. Miernik taki mierzy 
wartoSd szczytowq wyprostowanego 
napi?cia, natomiast wyskalowany jest 
w wartoSci skutecznej przemiennego 
sygnalu sinusoidalnego. Poprawnosd 
wynikow jest zachowana tylko w przy- 
padku nieznieksztafconego sygnalu si- 
nusoidalnego. Znieksztalcenia jakie po- 
jawiaj^ si? na sygnale wyjsciowym 
(druga, trzecia i kolejna harmoniczna, 
szpilki) powoduj^ duze bl?dy pomiaro- 
we. Dlatego powyzsza metoda moze 
byd stosowana jedynie przy czystym 
sygnale sinusoidalnym. 

Wyjasnimy to na przykfadzie. Obli- 
czenia przeprowadzimy dla sygnalu 



w.cz. o napi?ciu skutecznym U 1skut = 
50V, co odpowiada U lszc?y =70,72V 
wraz z nalozonymi znieksztalceniami 
w postaci drugiej harmonicznej ( 10 % 
wartoSci napi?cia sygnalu podstawowe- 
go U “7,072V, U 2 iku ,=5V) oraz trze- 
ciej harmonicznej (5% wartoSci napi?- 
cia sygnalu podstawowego 
U 3$l ^=3,536V, U 3 skuI =2,5V). 

Przyjmijmy, ze sztuczna antena ma 
opornoSd rzeczywistq R=50£2 oraz 

x=x c =o 

Obliczmy jakie napi?cie maksymal- 
ne Uzm zmierzy woltomierz szczytowy 

^szczyt ~~^1szczyt "*"^2szczyt "^^3szczyl 

=70,72+7,072+3,536=81 ,328 [V] 
wyliczonc napigcic skutccznc 
Usk= Uzm * 2 a5 = 81,328 * 0,707 = 
57,50 [V] 


Takq wartoSd napi?cia w.cz. pokaze 
przeskalowany woltomierz napi?cia 
szczytowego. Natomiast woltomierz 
napi?cia skutecznego pokaze 50V. Jaka 
jest rdznica we wskazaniach mocy wy- 
jSciowej zostawiam do obliczenia Czy- 
telnikom. Roznica ta jest niebagatelna 
(16W). 

Zjawisko to wykorzystuj 3 domoroSli 
konstruktorzy, ktorzy, stwierdziwszy 
wzrost mocy wyjsciowej nadajnika po 
usuni?ciu filtrow stopnia koricowego, 
pracuj^ z ich pomini?ciem. Takie dzia- 
lanie powoduje, ze uzytkowa moc wy- 
jSciowa nadajnika pozostaje bez 
zmian, natomiast moc zaklocen na wy- 
j£ciu nadajnika wyraf nie wzrasta. 

Stwierdzono rdwniez, ze mierzyc 
moc wyj^ciowq nadajnika miernikiem 
mocy skutecznej oraz miernikiem 
z prostownikiem szczytowym, bardzo 
latwo sprawdzid poprawnoSd sygnalu. 
Jezeli sygnal nie posiada zaklocen (har- 
monicznych itp.) to wyniki obu pomia- 
r 6 w S 3 identyczne. Rdznica wskazah 
mocy pomi?dzy obydwoma metodami 
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swiadczy o obecnosci zaklocen. Zalet^ 
tej metody jest jej prostota, natomiast 
wadq niska precyzja pomiaru. 

Do pomiaru mocy nadajnika nie- 
zb^dna jest sztuczna antena, ktora po- 
winna spelniad nast^puj^ce warunki: 

- opornosd rzeczywista sztucznej ante- 
ny powinna bye rowna opornosci 
znamsonowej nadajnika; 

- dodatkowa indukcyjnosc i pojem- 
nosc sztucznej anteny powinna wy- 
nosic zero iub powinna bye skom- 
pensowana na cz^stotliwosci pracy 
sztucznej anteny; 

- moc pr^du w.cz. jak^ mozna dopro- 
wadzic do sztucznej anteny powinna 
bye rowna lub wi^ksza od mocy ba- 
danego nadajnika; 

- wskazane jest, aby sztuczna antena 
byla sprz^gni^ta na stale z mierni- 
kiem pr^du lub napi^cia skuteezne- 
go, tworzqc w ten sposob miernik 
mocy wyjs'ciowej. 

W prnfesjonalnych ur2^dzeniach 
nadawezyeh sztuczna antena wchodzi 
w sklad urz^dzenia jako jego integralny 
blok lub jako wyposazenie dodatkowe. 
W sztuczne anteny nie wyposaza si$ 
radiotelefonow, poniewaz czynnoSci 
obslugowo-naprawcze realizuj^ wyspe- 
cjalizowane pJacowki serwisowe, po- 
siadaje|ce niezb^dny sprz^t pomiarowy. 
Ze wzgl^du na cen? nie wyposaza si$ 
w sztuczne obci^zenie urz^dzen prze- 
znaczonych dla radloamatorow. Jest to 
jeden z powodow tego, ze sztuczne an- 
teny na wyposazeniu nielicznych 
staeji nadawezyeh, a powinny byd na 
wyposazenie kazdego nadajnika. 

Duzym nieporozumieniem jest bez- 
krytyezne przenoszenie do radiokomuni- 
kaeji amatorskiej zasad obowi^zuj^cych 
w radiodyfuzji, przy mocach nadajnikow 
rz^du megawatdw czy tez kilowatow. 
W radiokomunikaeji amatorskiej bardziej 
przydatne 53 zasady obowi3zuj3ce w ra- 
diokomunikaeji ruchomej. Problem doty- 
czy wspolpracy urz3 dzeri nadawezyeh 
z antenami a w szczcgdlnosci dopusz- 
czalnego wspolczynnika fali stojqcej 
(SWR) na wyjsciu nadajnika. W przy- 
padku urz^dzen radiodyfuzyjnych przy 
mocach rz^du kilowatow, a cz^sto me- 
gawatdw problem drugiego czy tez trze- 
ciego miejsca po przecinku ma duze 
znaezenie. Natomiast w radiokomuni- 
kaeji ruchomej nalezy sie liezye z moz- 
liwosci3 duzyeh zmian SWR anteny 
wtrakeie jej eksploatacji. Przykladowe 
przyezyny to: niewystarczajqca szeroko- 
pasmowoSc anteny, zmienne warunki 
atmosferyczne, znaczqce zmiany w oto- 
czeniu anteny. Dlatego urz3dzenia ra- 
diokomunikaeji ruchomej, w tym urz3- 
dzenia radioamatorskie S3 przystosowa- 
ne do pracy z antenami o duzym SWR. 
Pozwala to na obnizenie wymagari 
wzgl^dem sztucznych anten w zakresie 
ich opornosci znamionowej. 


Wybrane problemy zwi3zane ze 
sztucznymi antenami 

W domowym faboratorium cz^sto 
podezas pomiardw na wysokich cz$s- 
totliwosciach wynika problem z kabla- 
mi pomiarowymi. Bardzo cz^sto kable 
te 53 robione na potrzeby chwili. Mon- 
towane S3 one z przypadkowo dobra- 
nych wtyczek po^czonych kablem 
koncentrycznym, ktdry akurat by! pod 
^3. Uzycie takich kabli szczegolnie 
w pasmach UKF powoduje, ze wiary- 
god nose pomiardw jest praktyeznie ze- 
rowa. Przyczyn3 S3 transformaeje, ktore 
w nich wyst^puj3. Co z tego, ze b$- 
dziemy mied "super" sztuczn3 anteny, 
kiedy po^ezymy j3 z nadajnjkiem 
przypadkowym kablem. Rozw^zaniem 
w tym przypadku jest przylqczenie 
sztucznej anteny bezposrednio do 
gniazda nadajnika lub stosowanie kabli 

0 takiej samej opornosci falowej jak 
wyjscie nadajnika oraz wejscie sztucz- 
nej anteny. W przypadku pomiardw na 
KF-ie, gdzie dfugo^ci kabli pomiaro- 
wych 53 bardzo male wzgl^dem dlu- 
gosci fall, zjawiska transformaeji prak- 
tyeznie nie wyst$puj3. Pozwala to na 
mniejsze rygory w stosowaniu takich 
kabli. 

Dokladnosc pomiaru jest wymogiem 
nie zawsze poprawnie sformulowanym. 
Kazdy chcialby znac moc wyjsciow3 
swego nadajnika z okreslon3 dokfad- 
nosci3. Im wi^ksza dokladnosc, tym 
drozsze przyrz^dy pomiarowe. St$d py- 
tanie: jaka musi bye dokladnosc pomia- 
ru? Popularne cyfrowe mierniki 1 z regu- 
ly zapewniaj3 dokladnosc rz$du 2 - 5 %. 

1 to one b§d3 wyznaczac gorn3 granic^ 
dokladnosc!. Jezeli uwzgl^clnimy, ze 
pozostale elementy tez wrtosz3 swoj 
udzial w powi^kszaniu bl$du, to moz- 
na przyjqc, ze realna dokladnosc po- 
miaru mocy wyjsciowej b^dzie wyno- 
sic 5-10%. Zdrugiej strony, jezeli 
w elektronice dopuszcza si$ tolerancj^ 
elementow rz^du 20%, to wykonanie 
przyrz3du zapewniajqcego poclan3 wy- 
zej dokladnosc (ze wzgl^du na jakosc 
elementow oraz sumowanie si^ bl^- 
dow) jest utrudnione. Mozna przyj3C, 
ze pomiar z dokladnosci3 rz$du 10% 
jest miarodajny i w zupelnosci wystar- 
czaj3cy. Jezeli sztuczna antena ma nam 
sluzyc glownie jako obci3zalnik nadaj- 
nika oraz jako wska^nik mocy wyjscio- 
wej, mozna dopuscic pewne odst^ps- 
twa. 

Przy doborze elementow do budowy 
sztucznej anteny nalezy zwrocic uwag^ 
na zjawisko naskorkowo^ci. Polega ono 
na przeplywie prqdu w.cz. nie calym 
przekrojem przewodu, a tylko jego po- 
wierzchni3. Przeplyw pr3du czqsc\$ 
przekroju powoduje, ze oporniki obj^- 
tosciowe dla prijdu w.cz. maj3 wi^ksz3 
opornosc niz dla pr3du stalego czy tez 
wolnozmiennego. Zjawisko to eliminu- 


je z uzyeia do budowy sztucznych an- 
ten ultrakrotkotalowych rezy story obj^- 
tosciowe, ktore bardzo cz^sto stosowa- 
ne S3 w zakresie fal srednich i krotkich. 
Najiepsze w tym przypadku S3 rezysto- 
ry cienkowarstwowe. Mozna je czasa- 
mi spotkac na gieldach elektronicz- 
nych. 

Ze wzgl^du na niedoskonalosc wy- 
konania, na zaciskach sztucznej anteny 
oprdez skladowej cz^sci rzeczywistej, 
(rezystaneji) wyst^puje takze okreslona 
skladowa urojona. Powoduje to,, ze 
sztuczna antena w rzeczywisto^ci 
przedstawia sob3 opornosc zespolonq. 
Wielkosc cz^sci urojonej oraz jej znak 
zalezy od wykonania sztucznej anteny, 
uzytych elementow I wiefu innych 
czynnikow. Po to, aby sztuczna antena 
byfa widziana jako "czysta" rezystan- 
eja, czesc urojon3 nalezy zlikwidowac. 
Realizuje sie to poprzez dodanie dodat- 
kowych elementow (kondensatorow 
lub cewek) tak dobranych, ze rowno- 
waz3 one istniejqcq cz^sc opornosci 
urojonej sztucznej anteny (doprowa- 
dzeniu do rezonansu szerego wego na 
cz^stotliwosci pracy szkodiiwych X-ow 
anteny z elementami dodatkowymi). 
Proces ten nosi nazw^ kompensaeji. 

Najprostszy sposob kompensaeji to 
uzycie generator a w.cz. (moze to bye 
nadajnik z regulowan3 moc3 wyjScio- 
W3) i miernik fali stoj3cej. Miernik fali 
stoj3cej l3czymy bezposrednio ze 
sztuczn3 anten3. Dobierajqc wk^ezone 
w szereg elementy kompensacyjne 
(cewke lub kondensator), nalezy d^zyc 
do uzyskania SWR^I. Praktyczny opis 
kompensaeji sztucznej anteny byl 
przedstawiony przez autora w Biulety- 
nie PZK 2 . 

Nast^pny sposob to uzycie mostka 
w.cz. pracuj3cego na zadanej cz^stotli- 
wosci lub uzycie ZG-diagraphu. Jednak 
posiadaj3cy takie urz3dzenia lub maj3 
dost^p do nich wiedzq jak z nich ko- 
rzystac. 

Kompensacja nie jest panaceum na 
wszystkie problemy sztucznej anteny. 
Wl3czony szeregowo kondensator 
ogranicza pasmo od dolu, natomiast 
w^ezona szeregowo cewka - z gory. 
Im reaktaneje wlasne sztucznej anteny 
byly wyzsze, tym po kompensaeji uzys- 
kamy wyzsze pasmo robocze. Mozna 
stosowac elementy kompensacyjne 
prze^czane (lub przestrajane) stosow- 
nie do cz^stotliwosci roboczej. Roz~ 
wi^zanie takie w postaci szeregowego 
kondensatora zmiennego zastosowal H. 
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Nussbaum DJI UG 3 . 

Przykfad kompensacji szkodliwych 
pojemnosci sztucznych anten przedsta- 
wiono na rysunku 1, natomiast przy- 
k\ad kompensacji szkodliwych induk- 
cyjnoSci na rysunku 2. 

Na uwadze nalezy miec takze to, ze 
sztuczne anteny posiadajqce bardzo 
duzq szkodliwq indukcyjnosc lub po- 
jemnosc cz?stotliwosc rezonansowa 
wJasna sztucznej anteny ponizej prze- 
widywanej cz?stotliwosci pracy) nie 
dadzq si? poprawnie skompensowac. 

Przekroczenie mocy doprowadzonej 
do sztucznej anteny jest zjawiskiem, 
ktore w warunkach konstruowania 
i uruchamiania urzqdzeri jednak si? 
zdarza. Odpornosc sztucznej anteny na 
tego typu dzialania niszczqce w duzej 
mierze zalezy od konstrukcji anteny, 
zapasu mocy elementow o kluczowym 
znaczeniu, jak i czasu trwania przeciq- 
zenla. Mechanizmow niszczenia urzq- 
dzenia moze bye kilka np. stopienie cy- 
ny Iqczqcej elementy, iskrzenia mi?dzy 
zaciskami a warstwq oporowq, przepa- 
lanie si? elementow. Szczegolnie nie- 
bezpieczne jest podanie petnej mocy 
na sztucznq anten? z wymuszonym 
chlodzeniem w momencie jego braku. 
Mafa pojemnosc cieplna elementow 
powoduje natychmiastowe ich prze- 
grzanie. Dlatego nie nalezy przekra- 
czac mocy doprowadzonej do sztucz- 
nej anteny. W przypadku wzbudzenia 
si? nadajnika nalezy natychmiast go 
wylqczyc lub uzywac sztucznej anteny 
z wtaSciwym zapasem mocy. 

Sztuczne anteny pochodzqce 
ze sprz?tu profesjonalnego 

W tej grupie dominujq roznego ro- 
dzaju sztuczne anteny b?dqce wyposa- 
zeniem dodatkowym roznego typu ra- 
diostaeji profesjonalnych (najcz?sciej 
wojskowych). Przy ich wykorzystaniu 
nalezy zastosowac pewnq doz? kryty- 
cyzmu. Najlepsze sq anteny z urzqdzeri 
IJKF-owych, ktore najrzesriej w petni 
spefniajq stawiane im warunki. jednak 
w przypadku sztucznych anten wyko- 
nanych w postaci opornicy z drutu 
oporowego nawini?tej na izolatorze (R- 
1 18) ich zastosowanie jest ograniezone 
do cz?stotliwosci 14MHz. Spotyka si? 
tez tak samo wykonane sztuczne ante- 
ny na zakres UKF, z tym, ze w szereg 
z opornikiem wtqczony jest kondensa- 
tor kompensuj^Ly. Anteny Le sq prze- 
znaezone do pracy na konkretnej cz?s- 
totliwosci. Mozna je przystosowac do 


pracy w zakresie 28MHz lub 50MHz 
poprzez dobor kondensatora szerego- 
wego. Jezeli dopuszczamy niewielki 
WFS, to mozemy eksploatowac za- 
miennie 50 i 75-omowe sztuczne ante- 
ny. Nie popelniamy tu zadnego prze- 
st?pstwa. gdyz wiele anten z grupy an- 
ten rezonansowych daje wi?kszy WFS 
na koncach roboczego zakresu. 

Przy rozpatrywaniu sztucznych an- 
ten pochodzqcych z sprz?tu profesjo- 
nalnego, warto zwrdcic uwag? na mier- 
niki w jakie sq one wyposazone. Sq to 
bardzo cz?sto amperomierze z termo- 
parq. Mi mo ze bardzo cz?sto deklaro- 
wana jest na nich rozna cz?stotliwosc 
graniezna pracy, to wi?kszosc z nich 
pracuje poprawnie do 30MHz. Zaletq 
tych miernikow jest to, ze pokazujq 
wartosc skuteeznq prqdu przez nie ply- 
nqcego. Wadq - bardzo Jatwe uszko- 
dzenie lermopary w przypadku prze- 
ciqzenia oraz nieliniowa skala. 

Sztuczne anteny wykonane 
samodzielnie 

Wopisach sztucznych anten bardzo 
cz?sto autorzy nakazujq uzyeie speejal- 
nych rezystorow. Sq to roznego typu re- 
zystory bezindukcyjne, najcz?$ciej nie 
do zdobveia na rynku lub bardzo drogie. 
Naszym celem jest pokazanie, ze z prob- 
lemem mozna sobie poradzic wykorzys- 
tujqc dost?pne na rynku elementy. 
Sztuczne anteny wykonane z dwuwa- 
towych opornikow metalizowanych 

Opisy tych anten spotyka si? w wie- 
lu publikacjach. Dlatego skupimy si? 
tylko na wskazowkach pomoenych 
przy wykonaniu anten we wlasnym za- 
kresie. Przy wykonywaniu anten 
z opornikow metalizowanych wskaza- 
ne jest ich Iqczenie w sposob rowno- 
legiy lub mieszany. Natomiast nalezy 
unikac tylko szeregowego Jqczenia 
opornikow. Za zasad? nalezy przyjqc, 
ze liezba gaf?zi rownolegtych powinna 
bye wi?ksza lub rowna liezbie szerego- 
wo polaczonych opamikbw. Rozwiq- 
zanie to jest praktyezne do mocy SOW. 
Powyzej tej mocy konstrukeja staje si? 
niewygodna do praktyeznej realizaeji. 
Wykonanie mechaniczne anteny musi 
bye takie, by konstrukeja zachowata 
caiosc bez lutowania. Dopiero tak wy- 
konan^ konstrukcj? mozna polutowac. 
Wymbg ten podyktowany jest tym, ze 
oporniki w tych antenach bardzo cz?s- 
to nagrzewajq si? powyzej temperatury 
topnienia cyny. Moc tak vvykonanej 
sztucznej anteny mozna podniesc oko- 
!o 1 ,5 raza poprzez zanurzenie oporni- 
kow w oleju. Mocy tej nie nalezy prze- 
kraczac, gdyz zaczvnaj^ si? iskrzenia 
mi?dzy obejmami a warstw^ oporowq. 
Jezeli nie stosuje si? specjalnych roz- 
wiqzari konstrukcyjnych (specjalny 
ksztalt obudowy), to antena wymaga 
kompensacji. 


Jednym z ostatnich opisow tego typu 
anteny jest opis w Funk nr 11/99 4 . Za- 
wiera on teori? i szczegofowe zdj?cia 
konstrukcji, co powlnno pozwolic na 
latwe jej odwzorowanie. W opisanej 
konstrukcji wykorzystano 18 sztuk 3-W 
rezystorow metalizowanych. Ciepfo 
z rezystorov/ odprowadzane jest przy 
pomocy pasty przewodz^cej do radia- 
torow. Radiatory chlodzone 53 dodat- 
kowo przy pomocy wentylatora. Ze 
wzgl?du naduz^ pojemnosc pasozytni- 
cz^ rezystorow zastosowano szeregow^ 
cewk? kompensacyjn^. Uzyskane wy- 
niki to: moc przy CW 60 [W], przy SSB 
1 00 [W] pasmo robocze 0-30MHz. 
Anteny wykonane z drutu oporowego 
W antenach tych wykorzystuje si? 
drut oporowy nawini?ty na roznego ro- 
dzaju ksztaltki ceramiczne. Rozne spo- 
soby nawijania 5 drutu oporowego na 
ksztaltk? maj3 za zadanie zmniejszyc 
szkodliwe indukcyjnosci anteny. Ante- 
ny tego typu mogq pracowac jako po- 
wietrzne lub tez mogq pracowad zanu- 
rzone w oleju lub wodzie destylowa- 
nej. Przy wymuszonym obiegu czynni- 
ka chlodzqcego anteny tego typu sq 
w stanie przyjqc bardzo duze moce. 
Praktyka stosowania tego typu an ten ja- 
ko anten szerokopasmowych kohezy 
si? okofo 1 5MHz. Z kompensaejq mogq 
pracowac na zadanych cz?stotliwos- 
ciach do 1 00MHz. 

Sztuczne anteny zbudowane 
z wykorzystaniem zardwek 

Anteny takie byty cz?sto wykorzy sty- 
wane w sprz?cie profesjonalnym. 
Z czasem moda na zarowki min?la. 
Tlumaczono to zmianq opornosci zaro- 
wek w zaleznosci od doprowadzonej 
mocy, dodatkowq indukcyjnosciq zar- 
nika oraz pojemnosciami oprawki. 
W duzej mierze przyezynili si? do tego 
nieuezeiwi sprzedawey, ktorzy obawia- 
li si? szybkiego i prostego sprawdzenia 


Tab . 7. Wyniki pomiardw iardwki 
samochodowej 

Napi?cie*[Vp Prqd[A ] R [Q] 
na zardwcB 

0 t 035 ‘V. 0,0061 5,74 i 

I, 07 0,058 18,44 

2,12 , 0,083 25,54 

3.15 0,106 29,71 

4.15 0,124 # 33,46 

5,20: 0,140 37,14 

6,25 0,157 39,80 

0,171 42,63 

8,29 0,182 45,54 

9,33 0,196 47,60 

10,38 0,208 49,90 

II, 42 0,220 51,90 

12 42 r; 0,231 53,76 

13,45 0,242 55,57 

14,51 0,252 : 1*7,57 

15,55 0,263 59,12 
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Rys. 3 . Rezystancja zarowki 12V 3 W 
w funkcji napifda zasilania. 



» do znamionowej 

Rys. 4. Wspdtczynnik fall stojqcej 
(SWR) sztucznej anteny wykonanej 
z zardwki 12V/3W w zaleznofci od 
stosunku mocy doprowadzonej do 
mocy znamionowej zarowki . 

mocy wyjsciowej oferowanych urz^- 
dzeri. Aby dowiedzied si$ jak wygl^da 
prawda, zmierzylismy metodq tech- 
niczn^ opornosc zarowki samochodo- 
wej 12V 3W w funkcji zmian napi^cia 
zasilaj^cego. Wyniki pomiarow rezys- 
tancji zarowki zestawione zostaly w ta- 
beli 1. Zmiane rezystancji zardwki 
w funkcji doprowadzonego napi^cia 
przedstawia rysunek 3. Natomiast wy- 
nik ob liczeh SWR w funkcji doprowa- 
dzonej mocy przedstawia rysunek 4. 
Jak wynika z pomiarow i obliczen 
SWR<2 uzyskuje si^ juz przy doprowa- 
dzeniu do anteny 0,0587 (~6%) mocy 
znamionowej. Tak niski poziom mocy 
wyjsciowej nadajnika wyst^puje tylko 
w przerwach w czasie nadawania CW 
lub SSB. Natomiast przy doprowadze- 
niu od 0,5 do 1,2 mocy znamionowej 
anteny SWR 1.0. Wniosek: rozwi^za- 
nie z uzyciem zarowek jest poprawne 
i mozna je stosowac. 

Problem cz^sto podnoszony to in- 
dukcyjnosc zarowek. Ze wzgl^du na 
brak sprz^tu pomiarowego me dokona- 
no pomiarow indukcyjnosci badanej 
zarowki. Pomiary indukcyjnosci zaro- 


wek halogenowych wykonaf H. Nus- 
sbaum DJ1UGA. W wyntku pomiarow 
okresli! on, ze indukcyjnosc zarowki 
halogenowej 500W 220V wynosi 
2,0pH, natomiast dla zarowki 1000W 
220V indukcyjnosc wynosita l,5pH. 
Analizuj^c budow? innych zarowek, 
srednic^ drutu zarnika, sposob jego 
zwini^cia oraz srednice na jakich jest 
to wykonane, nalezy si<? liczyc z tym, 
ze indukcyjnosc zarnika moze bye 
o wiele mniejsza. Praktyka pokazuje, 
ze zarowki, szczegolnie te bezopraw- 
kowe, mozna stosowac do 500MHz. 
W czasie praktycznych pomiarow oka- 
zalo si^ r ze zarowka wkjezona w gniaz- 
do wyjsciowe nadajnika 430MHz pra- 
cowala poprawnie, natomiast w tych 
samych warunkach krotkofalowa 
sztuczna antena nie nadawafa si^ do 
pracy. 

Niedocenian^ zalet^ sztucznych an- 
ten wykonanych z zarowek jest bardzo 
duza odpornosc na oddzialywanie pola 
w.cz., o wiele wi^ksza od popularnie 
dost^pnych miernikow. Pozwala to na 
prowadzenie pomiarow nawet wtedy 
gdy inne mierniki utracHy zdolnosc do 
pomiaru lub nawet ulegly uszkodzeniu. 

Kolejnq zaletq zarowek jest mozli- 
wosc zbudowania sztucznej anteny na 
dowoln^ rezystancja, co moze mied, 
szczegolnie zastosowanie w konstruk- 
cjach amatorskich. 

Wad£* sztucznej anteny zbudowanej 
z zarowek jest konieeznose jej budowy 
na okreslona moc. Nie stanowi to prob- 
lems gdy sztuc zn^ anteny b^dziemy 
wykorzystywac do pracy z konkretnym 
nadajnikiem. Jednak gdy przewidujemy 
prac$ z urzqdzeniami QRO i QRP, to 
b^dziemy zmuszeni wykonac osobn^ 
anteny do nadajnika QRP i osobn^ do 
nadajnika QRO. 

Druga wada sztucznych anten zbu- 
dowanych z zarowek to konieeznose 
kompensaeji szkodliwych indukcyjnos- 
ci zarnika, jak i szkodliwych pojemnos- 
ci doprowadzeri i oprawki. jednak 
w okreslonych przy pad kach kompensa- 
eja nie b^dzie potrzebna. 

Zarowki mozemy wykorzystac na 
dwa sposoby. Pierwszy - zarowka jako 
wskaznik wartosci skuteeznej napi^cia 
w.cz. Wykorzystuje sie tu zaleznosc 
jasnosci swi^cenia zarowki od wartosci 
skuteeznego napi<?cia doprowadzonego 
do jej zaciskow. Zaleznosc ta nie jest 
liniowa i dodatkowo jest uzalezniona 
od typu a nawet egzemplarza zarowki. 
Jednak dla konkretnej zarowki jest ona 
stafa. 

Jako wskaznik wykorzystuje si<* 
gfownre zarowki o bardzo malej mocy, 
za to o wysokim napi^ciu roboczym, 
np. zarowki teletechniczne 60V - do 
sztucznej anteny o mocy traconej do 
SOW, czy tei zarowki 220V z lodowek 
- do sztucznej anteny o mocy do 


-1000W. WJa^ciwie dobrana zarowka, 
podf^ezona rownolegle do rezystora 
sztucznej anteny b^dzie wskazywac 
skuteezne napi^cie w.cz. na nim panu- 
j^ce w catym zakresie mocy badanego 
nadajnika. 

Z wykorzystaniem zarowki jako 
wskaznika zwi^zana jest metoda pod- 
stawienia 6 . W pierwszej kolejnosci 
przyl^cza si$ do sztucznej anteny na- 
dajnik i okresia jasnosci swiecenia za- 
rdwki (np. swiattomierzem fotograficz- 
nym). Nast^pnie sztuczn^ anteny zasila 
si$ prqdem przemiennym 50Hz po- 
przez autotransformator. Autotransfor- 
mator reguluje si$ tak, aby uzyskac tak$ 
sam^t jasno^d Swiecenia zarowki jak 
przy zasilaniu z nadajnika. Wtedy moc 
doprowadzona do zarowki z autotrans- 
formatora jest rowna mocy doprowa- 
dzonej z nadajnika. Pytanie :po co taka 
komplikaeja pomiar6w. Otoz graniezna 
cz^stotliwosc pracy wi^kszosci popu- 
lamego sprz^lu pomiarowego (w tym 
True RMS) wynosi kilka kHz. Natomiast 
kosztem niewielkiego skomplikowania 
pomiarow otrzymalismy mozliwosc po- 
miaru do cz^stotliwo^ci kilkudziesi^ciu 
a nawet kilkuset MHz. 

Jezeli dobierzemy zardwk^ (zarow- 
ki) tak, ze przy znamionowej mocy do- 
prowadzonej maj^ one znamionowq 
oporno^d (obliczad lub zmierzyc rneto- 

tecbnicznci), mog^ one pracowac ja- 
ko obci^zalnik i wskaznik jednocze£- 
nie. Takie sztuczne obci^zenie jest bar- 
dzo wygocJne w czasie uruchamiania 
urz^dzen nadawezyeh, szczegolnie 
gdy interesuje nas, czy sygnal w.cz. jest 
na wyjsciu oraz czy rosnie lub tez ma- 
leje. Jezeli zaiozymy, ze jasnosc swie- 
cenia dwoch jednakowych zarowek za- 
lezy tylko od mocy skuteeznej dopro- 
wadzonej do nich, natomiast nie zalezy 
od rodzaju pr^du, to mozemy skorzys- 
tac z metody fotometrycznej 7 . Polega 
ona na porownaniu jasnosci swiecenia 
dwoch zrodet swiatla. Pierwsze zrodfo 
^wiatla to iardwka zasilana bezposred- 
nio z nadajnika, drugie to zardwka za- 
silana z regulowanego zrodla pr^du 
stalego lub przemiennego 50Hz. Jezeli 
jasnosc swiecenia obu zarowek jest 
jednakowa (co mozna stwierdzic uzy- 
wajetc np. pergaminu z tfust^ plamq, 
porownuj^c jasnosc oswietlenia po- 
wierzchni czy tez jasnosc przeswietle- 
nia mlecznej lub matowej szyby), to 
z wczesniejszego zalozenia mozemy 
stwierdzic, ze moc do nich doprowa- 
dzona jest identyezna, 

Przy uzyciu zarowek mozemy prze- 
prowadzic takze inne pomiary. 

Przy uzyciu miniaturowych zarowek 
na moce rz^du miliwatow mozemy 
sprawdzic poprawnosci pracy poszcze- 
golnych stopni nadajnika. 

Posiadaj^c pewn^ wpraw^* i obser- 
wuj^c zachowanie si^ zarowki jestes- 
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Tab . 2, Najczftsciej spotykane typy zarowek dostepne w bandlu . 


Napi§cie 

Prqd 

Mom 

Napipcie 

Prqd 

Moc 

Napipcie 

Prqd 

Moc 

znamion. 

mam . 

znam. 

znamion. 

znam. 

znam . 

znamion . 

znam . 

znam . 

[V] 

[A] 

m 

M 

[A] 

[W] 

m 

[A] 

[W] 

1,3 

0,150 

0,195 

12 

1,75 

21 

36 

0,02 

0,720 

1,5 

0,100 

0,15 

12 

3,33 

40 

36 

0,05 

1,8 

2 

0,3 

0,6 

12 

3,75 

45 

42 

0,045 

1,89 

2,25 

0,25 

0,562 Is 

12 

4,583 

55 

48 

0,025 

1,2 

2,5 

0,2 

0,5 

' 12 

8,33 

100 

55 

0,05 

3 

3 

0,01 

0,03 

14 

0,214 

3 

60 

0,02 

1,2 

4 

0,3 

1,2 

14 rf ^ 

0,357 

5 

60 

0,04 

2,4 

6 

0,05 

0,3 

15 

0,05 

0,75 

60 

0,83 

5 

6 

0,100 

0,6 

18 

o;i 

1,8 

120 

0,05 

6 

6 

0,04 

11,2 

1 24 

0,02 

0,480 

130 

0,02 

2,6 

6 

0,3 

1,8 

24 

0,03 

0,720 

130 

0,038 

5 

6 

0,333 

2 



0,050 

1,2 

220 

0,545 

120 

6 

0,340 

2,04 L , 

24 

0,05 

1,2,; 

220 

0,909 

200 

6 

0,5 

3 

24 

0,083 

2 

220 

2,272 

500 

6 

0,5 

3 

24 

0,100 

2,4 

230 

0,022 

5 : 

6 

0,833 

5 

24 : 

0,1 

2,4 

230 

0,026 

6 

6 

3,5 

21 3 
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my w stanie sprawdzic poprawnosc (ii- 
niowoSd) pracy nadajnika z modulacje 
SSB i AM oraz wykryc niepozedane mo- 
dulacje amplitudy w nadajnikach FM. 

Zarowka wl^czona w szereg z ante- 
ne pokazuje wartosc pr^du w antenie 
(praktyczne zastosowanie w radiostacji 
RBM-1). Do taklch pomiarow najbar- 
dziej dogodne zarowki o niskim na- 
pf^ciu roboczym. 

Dwie zarowki wiqczone we wtorne 
obci^zenie transformatora symetryzuje- 
cego pokazuje poprawnosc jego pracy, 
a porownanie jasnosci ich swiecenia 
pokazuje stopieri symetrii. 

Przy konstruowaniu anten z zarowek 
musimy pami^tac o zasadzie, ktora 
obowi^zywala przy leczensu zarzenia 
lamp, jezeli t^czymy zarowki szerego- 
wo, to wszystkie tak po^czone zarowki 
musze miec taki sam pred znamiono- 
wy. Natomiast jezeli l^czymy zarowki 
rownolegle, to wszystkie one musze 
miec jednakowe napi^cie znamiono- 
we. Nieprzestrzeganie powyzszych 
zasad prowadzi do zniszczenie zaro- 
wek lub niewtasciwej pracy tak wyko- 
nanej sztucznej anteny. 

Przy korzystaniu ze sztucznej anteny 
z zarowek moze zaistniec koniecznosc 


jej przeciqzenia. Analiza warunkow 
pracy pokazuje, ze na przeci^zenia naj- 
bardziej 53 odporne zarowki samocho- 
dowe, ktore w norma Inych warunkach 
pracuje w zakresie napi^c od 1 2,0 do 
14,5V. Natomiast nie nalezy przecie- 
zac innych typow zarowek, szczegdl- 
nie miniaturowych, ktorych trwalosc 
i tak jest niska. Zwracamy uwage tutaj 
na to ze przy niewielkim przeci^zeniu 
zardwek 8 (20%), nie ulegaje one na- 
tychmiastowemu spaleniu. Jednak czas 
ich eksploatacji szybko spada. 


Dla ulatwienia doboru zardwek do 
sztucznych anten zebrano w tabeli 2 
najcz^sciej dostepne w sprzedazy ich 
typy. 

Wnioski: 

1 . Nalezy propagowac posiadanie na 
amatorskich stacjach nadawczych 
sztucznych anten; 

2. Przy poprawnym sinusoidalnym 
sygnale wyjsciowym nadajnika nie 
ma wi^kszego znaczenia technika 
pomiarow. Natomiast w przypadku 
sygnalu z zakloceniami popra- 
wnosc pomiarow zapewniaje tylko 
mierniki wartosci skutecznej; 

3. Aby ulatwic radioamatorom posia- 
danie sztucznych anten, nalezy 
przemyslec problem produkcji tych- 
ze, w postaci gotowych urz^dzeri 
lub zestawow do samodzlelnego 
skladania (KIT-6w). 

Jdzef Krzym inski 


Przypisy 

1 j. Krzyminski: Domowe laborato- 
rium. Swiat Radio, 3/1999. 

2 j. Krzyminski: Pomiar nadajnika me- 
tode dwutonow^. Biuletyn PZK, 01/ 
1993, Warszawa, s.18 

3 H. Nussbaum, DJ1UCA: Halogens- 
trahleer-Dummyload bis 1 .OOOWatt 
CW. Funk, 12/1999, s.38 

4 H. Nussbaum DjIUCA: Ein 100-W- 
SSB-Messabschluss-widerstand bis 30 
MHz. Funk, 11/1999, s.34 

5 W.L Biekietow, K.P. Charczenko: Po- 
miary, badania i regulacja anten 
amatorskich. WKit, Warszawa 1974, 
s.93 

6 R. Galik, Z Jaworski, S. Klich: Anteny 
KF, UKF & CB. DGZ s.c., Warszawa 
1996, s. 62 

7 W.L Biekietow, K.P. Charczenko: Po- 
miary, badania, i regulacja anten 
amatorskich. WKit, Warszawa 1974, 
s. 90 

8 Katalog ELFA nr 47 s. 37 


BHP 

Przy konstruowaniu i eksploatacji sztucznych anten nalezy przestrzegac 

wszystkich obowiezujecych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach 

z w.cz. oraz dodatkowo: 

- sztuczne anteny szczegolnie przeznaczone do pracy przy duzych mocach 
powinny bye ekranowane; 

- konstrukeja powinna zabezpieczac otoczenie przed nadmierne temperature 
j zapaleniem od ciepfa wydzielanego przez sztuczne anteny; 

- w czasie pomiarow sztuczne anteny nalezy umleszczac w takim miejscu, aby 
mi ala wlasciwe warunki chlodzenia oraz nie stwarzala zagrozenia pozarowego; 

- sztuczne anteny wykonane z zarowek powinny miec oslony tak wykonane, 
aby nie nastepowalo ol^lepienie obsfugi; 

- nie nalezy doprowadzac do sztucznej anteny wi^kszej mocy niz jej moc 
znamionowa; 

- wszelkie podfeczenia, przefeczenia, nalezy realizowac przy wyleezonym na- 
dajniku. 
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Komunikacja radiowa 
poprzez lini$ energetycznq 



Nie wszyscy wiedzq, ze domowa siec prqdu zmiennego 
moze postuzyc w obrgbie domu czy mieszkania do 
przesylania sygnatow sterujqcych, sygnaiow mowy lub 
danych komputerowych. W ten sposob mozna bez 
dodatkowych przewodow wlaczac i wylqczac domofony, 
odbiorniki RTV, oswietlenie, sterowanie bramy, alarm albo 
przesytac sygnal wideo do drugiego pokoju, a nawet 
potqczyc dwa komputeryze soba. 


PLC jest skrotem od Power Line (tele) 
Communication - komunikacji za po- 
sredniclwem sieci 220V. 

Informacja przesyfana poprzez siec 
odbywa si? przez modulacj? cz?stotli~ 
wosci, a cz?stotliowsc nosna oczywiscie 
must bye odpowiednio wi?ksza od 50Hz 
(uzywa si? zazwyczaj cz?stotliwosci po- 
wyzej 60kHz, a najcz?sciej w zakresie 
1 19.. .135kHz). Im wi?ksza cz?stolliwosc 
sterujejea, tym mozna zauwazyc wyraz- 
niejszy wplyw pojemnosci oraz indukeyj- 
nosci znajduj^cycb si? w domowym ob- 
wodzie sieci pr^du zmiennego. 

Najprostszy zestaw jednokanalowy 
typu wlqcz/wyltjcz moze skfadac si? 
z nadajnka zawieraj^cego generator 
w.cz. oraz odbiornika zawieraj^cego 
filtr (nastrojony na t? sam^ cz?stot- 
liwosc co nadajnik), detektor i wzmac- 
niaez z przekaznikiem, ktory juz moze 
sterowac dowolnym urz^dzeniem 

Ponizej tytulem przykladu przedsta- 
wirny dwa schematy urzqdzeri PLC pra- 
cuj^cych w zakresie 11 9. ..1 35kHz oraz 
kilka gotowych wyrobow fabrycznych 
dost?pnych na krajowym rynku. 


Na Zachodzie pojawily si? takze 
bardziej ztozone urz^dzenia do szyb- 
kiej transmisji danych internetowych 
w obr?bie domu za posrednictwem ist- 
niejz|cej sieci 220V/50Hz. Poniewaz 
w tych ukladach transmisja danych 
przeprowadzana jest szerokopasmowo 
na cz?stot!iwosciach radiowych az do 
30MHz, pojawily si? glosy sprzeciwu 
od innych organ izaeji wykorzystujq- 
cych wlasnie zakres KF. Mi?dzy innymi 
1ARU w jednym zostatnich swoich ko- 
munikatow zwraca uwag? na doku~ 
ment, opracowany przez DARC na te- 
mat PLC. 

Dokument ten zostaf opracowany 
przez 9 specjalistow z DARC i Okr^g- 
lego Stofu ds. Radioamatorstwa (RTA - 
zespof fachowcow z udzialem przed- 
stawicieli niemieckiej URT) I znajduje 
si? m.in. wwitrynie P2K "Dokumenty 
zagraniezne". 

Redakcja SR zwrocila si? do nowo 
powstalego Urz?du Regulacji Teleko- 
munikaeji o przyblizeme przepisow 
(stosownych norm krajowych) a takze 
o wyrazenie swojej opini na temat ko- 


munikacji radiowej poprzez I ini? ener- 
getyezn^, ale nie uzyskala zadnej od- 
powiedzi na ten temat. 

Domofon po sieci 220V 

Na rysunku 1 pokazano przykfado- 
wy schemat domofonu po sieci 220V 
produkowany chyba z dwadziescia lat 
temu przez firm? Ware). 

Oczywiscie zdajemy sobie spraw?, 
ze jest to przestarzafe rozwi^zanie, lec;z 
wfasnie o zamieszczenie tego schematu 
prosit jeden z Czytelnikow twierdz^c, ze 
domofony takie mimo wielu lat sprawu- 
si? dobrze u kilku jego znajomych. 

W urz^dzeniu wykorzystano dwa 
uklady scalone: 

- US1 : UL1 1 1 1 (pi?c pojedynezyeh 
tranzystorow) wykorzystywany jako 
wzmacniacz w.cz. oraz jako przed- 
wzmacniacz m.cz. odbiornika 
i wzmacniacz modulators nadajnika. 

- US2: UL1490 (wzmacniacz m.cz.) 
wykorzystywany jako wzmacniacz 
koheowy m.cz. odbiornika oraz jako 
przedwzmacniacz mikrofonowy 
modulatora nadajnika. 

Tranzystor T1 wraz z diodg Zenera 

D3 pelni funkcj? zastlacza stabilizowa- 
nego o napieciu wyjsciowym okofo 
10V. Tranzystory T3 i 12 to odpowied- 
nio generator RC o cz?$totliwosci okofo 
I 30kHz oraz separator w ukfadzie 
wtornika emiterowego. 

Waznym elementem ukladu jest filtr 
sprz?gaj^cy z cewk$ LI stanowi^cy 
jednoczesnie izolacj? galawaniczn^ 
z siecig. jest to rownolegty obwod rezo- 
nansowy zestrojony na cz?stotliwosc 
okofo 130kHz i oddzielony od sieci za 
pomoeg kondensatordw. Sygnal w.cz. 
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po dalszej filtracji w kolejnym obwo- 
dzie rezonansowym z cewkq L2 i po 
wzmocnieniu we wzmacniaczu w.cz. 
podlega demodulacji FM za pomoc^ 
ukladu diodowego D5,6 a nast?pnie po 
wzmocnieniu w ukladzie wzmacniacza 
m.cz. jest skierowany na gloSnik. 

Po przel^czeniu urz^dzenia za po- 
mocq Isostatu na nadawanie ten sam 
gloSnik pelni funkcj? mikrofonu. 
Wzmocniony sygnal m.cz. poprzez re- 
zystor R8 powoduje modulacjp cz?stot- 
liowsci generatora na tranzystorze T3. 
Sygnal FM 130kHz poprzez separator 
na tranzystorze jest podany na filtr 
z cewk^ LI i dalej skierowany na prze- 
wody sieci 220V. 

Oczywiscie na bazie przedstawione- 
go schemata bardziej zaawansowani 
Czytelnicy mogq pokusid si? o skon- 
struowanie wlasnego ukladu z zastoso- 
waniem dost?pnych nowoczesnych 
polprzewodnikow. 

Modem do transmisji danych 
sieci<| 220V 

Przedstawiony na rysunku 2 sche- 
mat modemu umozliwia polqczenie 
komputerdw i transmisje danych po- 
przez siec energetycznq 220V. 

Sercem modemu jest uklad TDA 
5051 A zwieraj^cy w sobie wszystkie 
niezb?dne elementy odpowiedzialne 
za nadawanie oraz odbior danych po- 
przez sied energetycznq. Uklad ten pra- 
cuje w systemie ASK, w ktorym zarowno 
nadawanie, jak i odbior danych syn- 
chronizowany jest poprzez wewn?trzny 
oscylator podl^czony do zewn?trznego 
kwarcu. Dzieki temu nast^pilo unieza- 
leznienie cz?stotliwosci faii nosnej oraz 
pracy ukladu filtru cyfrowego od wa- 
runkow zewn?trznych. 

Podczas nadawania fala noSna gene- 
rowana jest przez odczyt pamipci ROM 
synchronizowany sygnalem generatora. 
Dane z pamipci ROM podawane sq na 
przetwornik C/A. Nastppnie analogowy 
juz sygnal doprowadzany jest do wy- 
jSciowego wzmacniacza mocy. 





Zestawy Alcad 

Na rynku krajowym jest dostppnych kilka nowoczesnych urzqdzeri PLC do 
domowego uzytku a przeznaczonych wlasnie do przesylania sygnalow po sieci 
220V. Produkuje je mipdzy innymi hiszpahska firma Alcad, ktorej dystrybuto- 
rem w Polsce jest krakowska firma Dipol, oferujqca przedstawione na zdjp- 
ciach urzqdzenia PLC. 


Sound- 

NET 


Uzywajqc systemu SoundNET 
mozna sluchac muzyki w roznych 
pomieszczeniach domu wykorzys- 
tujqc sied (bez dodatkowej instala- 
cji). Jest to znakomity system zaro- 
wno w domu, jak i w biurze. 


VideoNET 

Wykorzystuj^c system VideoNET 
mozna przekazywac sygnal z odtwa- 
rzacza wideo, dekodera sygnalu ko- 
dowanego, telewizji kablowej lub 
odbiornika satelitarnego do wszyst- 
kich pomieszczeh w domu. Wy- 
korzystuj^c istniejqcego pi lota moz- 
na zmieniad kanaly z dowolnego po- 
mieszczenia (gniazdo TV wdowol- 
nym pomieszczeniu). 


ACOUSTIC Transmitter 

Zestaw Akustyczny oraz Odbior- 
nik Akustyczny pozwalajq uslyszec 
co dzieje sie w dowolnym pomiesz- 
czeniu w domu. Nie jest wymagana 
zadna dodatkowa instalacja, wystar- 
czy podlqczenie nadajnika i odbior- 
nika do sieci 220V. 


VIDEO Transmitter 

Zestaw Nadajnik Wideo oraz Od- 
biornik Nadajnika Wideo umozliwia 
przesylanie sygnalu TV z odbiornika 
telewizyjnego, magnetowidu, deko- 
dera lub odbiornika satelitarnego do 
dowolnego pomieszczenia w domu. 
Nie jest wymagana zadna dodatko- 
wa instalacja. 


C14 



W trybie odbioru sygnal trafia do 
wzmacniacza wejsciowego o progra- 
mowanym wzmocnieniu (zaleznym od 
poziomu sygnalu wejsciowego). Na- 
stppnie sygnal ten przetworzony zostaje 
przez pr7Ptwornik A/C i w postaci cyf- 
rowej poddawany jest filtracji wcelu 
usunipcia czpstotliwosci roznych od 
czpstotliwosci tali nosnej. Tak obrobio- 
ny sygnal trafia do cyfrowego demodu- 
latora i dalej juz jako dane na wyjscie 
ukladu. 

W ukladzie wykorzystano z jednej 
strony interfejs umozliwiajqcy sprzpze- 
nie ukladu z sieciq energetyczn^, 
a z drugiej uklad interfejsu RS232C. 

Poniewaz opisywany modem z defi- 
nicji jest podl^czany do sieci 220V, 
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z tego wzgl^du zostal wyposazony 
w kompletny uklad zasilania z transfor- 
matorem sieciowym TS2/1 6. Zabezpie- 
czeniem przepi^ciowym ukladu s^ bez- 
piecznik oraz warystor. Wzrost napi§- 
cia sieciowego spowoduje wzrost prq- 
du plyn^cego przez warystor wskutek 
czego zostanie przepalony bezpiecz- 
nik. 

Uklad interfejsu TTL/RS232C zbudo- 
wany zostal w oparciu o uklad MAX 
232. Przetwornica ukladu z kondensa- 
torami C1C4 dostarcza napi^c +10V 
oraz 10V potrzebnych do przeprowa- 
dzenia transmisji poprzez l^cze 
RS232C. 

Ostatnim blokiem funkcjonalnym 
ukladu jest interfejs umozliwiaj^cy 
sprz^zenie modemu z sieciq energe- 
tycznep jego zasadniczym elementem 
jest transformator, ktdrego zadaniem 
jest galwaniczne oddzielenie ukladu od 
sieci zasilaj^cej (przy jednoczesnym 
zapewnieniu przenoszenia sygnalu fali 
nosnej zarowno przy nadawaniu, jak 
i odbieraniu danych). 

Jako transformator sprz^gajqcy pra- 
cuje uklad 78250 firmy Newport Com- 
ponents. W wykonaniu amatorskim 
transformator taki moze posiadad dwa 
uzwojenia po 20 zwojow DNE 0,5, za- 
rowno po stronie pierwotnej, jak i wtor- 
nej, nawini^te na kubku terrytowym 
F2001 o stalej AL=3400. Wykonuj^c 
transformator nalezy oddzielid uzwoje- 
nia warstw^j ceratki izolacyjnej (zwar- 
cie pomi^dzy uzwojeniami moze do- 
prowadzid do uszkodzenia ukladu). 


Pary elementow LI, Cl 2 oraz L2, 
Cl 3 tworzq filtr Srodkowo-przepustowy 
majqcy na celu odfiltrowanie cz^stotli- 
woSci 50Hz oraz pozostalych zaklo- 
ceri. Doskonale przenoszona jest nato- 
miast cz^stotliwosd fali nos'nej, ktora 
zalezna jest od cz^stotliwosci generato- 
ra kwarcowego i w ukladzie jak na 
schemacie wynosi 125kHz (8MHz:64). 
Niezb^dne jest zastosowanie odsprz^- 
gajqcego kondensatora Cl 4, poniewaz 
na wyjsciu TXout ukladu scalonego pa- 
nuje napi^cie stale o wartosci okolo 0,5 
V, ktdre przy braku wspomnianego 
kondensatora byloby zwierane do masy 
poprzez uzwojenie transformatora. 

Dioda D1 typu TRANSIL stanowi za- 
bezpieczenie przepi^ciowe obwodu 
wyj^ciowego ukladu, ktore nie posiada 
wewn^trznego zabezpieczenia przed 
przepi^ciami i ujemnymi napi^ciami. 
Ze wzgl^du na ryzyko uszkodzenia 
ukladu, nie nalezy uruchamiac mode- 
mu bez elemenlu D1 . 

W oparciu o tranzystorTI zbudowany 
zostal dodatkowy wzmacniacz wejs'cio- 
wy niezb^dny przy bardzo niskim pozio- 
mie napi^cia sygnalu wejsciowego. 

Ponizej kilka slow na temat zasady 
pracy modemu. 

W trybie nadawania dane przycho- 
dz^ce z komputera poprzez interfejs 
RS232QTTL sterujq wejsciem DATAin 
ukladu TDA 5051 i jeSli na wejsciu DA- 
TAin panuje logiczna "1 ", amplituda fa- 
li noSnej (cz^stotliwosc 1 25kHz) na wy- 
jsciu TXout wynosi 0V. Powoduje to 
wymuszenie logicznej "1" zardwno na 


wyjsciu DATAout ukladu nadaj^cego 
dane, jak i we wszystkich innych od- 
biornikach podlqczonych do sieci 
220V. 

JeSli na wejsciu DATAin pojawi si§ 
sygnal "0", zwi^ksza si$ amplituda fali 
nosnej na wyjSciu TXout. Sygnal ten po- 
wraca do ukladu poprzez tranzystor T1 , 
powodujqc wymuszenie logicznego 
"0" na wyjsciu DATAout oraz, co nas 
przede wszystkim interesuje, poprzez 
transformator TR2 wydostaje si^ do sie- 
ci energetycznej. 

W trybie odbioru brak sygnalu cz$s- 
totliwoSci nosnej powoduje wyst^pie- 
nie logicznej "1" na wyjsciu DATAout. 
Jesli sygnal ten trafia przez transforma- 
tor TR2 do ukladu wzmacniacza zbu- 
dowanego w oparciu o tranzystor T1, 
to po wzmocnieniu doprowadzany jest 
na wejscie RXin ukladu TDA 5051. 
Poddawany jest nast^pnie filtracji, de- 
modulacji, czego wynikiem jest poja- 
wienie si$ logicznego "0" na wyjsciu 
DATAout drugiego modemu. Powoduje 
to oczywiScie (poprzez interfejs TTL/ 
RS232C) wyslanie tej informacji do 
komputera. 

Nalezy zwrocid uwagf na t'akt, iz 
kazda informacja wyslana z danego 
komputera natychmiast do niego po- 
wraca. Jest to wynikiem tego, ze w try- 
bie nadawania odbiornik takze pracuje, 
przesylaj^c dane na powrot do kompu- 
tera. Ma to szczegolne znaczenie przy 
testowaniu poprawnoSci dzialania mo- 
demu. 

RN 
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3Z3JPL - SP3PDV 
Polish Amateur 
Radio Station 


Sanktuarium Matki Bozej Lichertskiej Krolowej Polski na- 
lezy do najslynniejszych sanktuariow maryjnych w Polsce. 
Polozorre jest w Wielkopolsce, we wsi Licheri Stary', 1 0 km 
od Konina. 

Dzi^ki ofiarnoSci przybywaj^cych tutaj pielgrzymow 
wznoszona jest nowa Swiqtynia ku czci Matki Bozej Li- 
chenskiej (dzis stan budowy jest o wiele dalej posuni^ty, 
niz to widad na zdj^ciu z karty QSL). 


Okoliczno$cioiva karta QSL z okazji pracy radiostacji 
amaiorskiej 3Z3fPL w dniach 5-77 czcnrca 1999 pddczas 
w izyty Jana Pawfa II W Lichvniu. 

Rowniez krotkofalowcy mog^ material n ie ,wesprzec t^ 
wielk^ pieknit budowl$ i ufundowac pamic|tkow4 cegielk^ 
poprzez wplaty na rachunek bankowy: Dom Zakonny Ksi?- 
zy Marianow w Licheniu, Bank Ochrony Srodowiska filia 
Konin, 154012232-651-27006-00-05, z dopiskiem "Votum 
Krdtkofalowcow". Zespol organizacyjny krotkot'alowcow 
(SP3WYS. SP5GBM, SP2HLP, SP3FCO) ma mozliwosc 
sprawdzania wplywow i intormowanin zainteresowanych 
o stanie konta oraz terminie uroczystosa vvmurowania pa- 
mi^tkowej cegielki. 
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SPK-2000 - XV Mistrzostwa Polski 
Radiostacji Klubowych 

A KF/CW 

1 SP2KIH/2/BY 4630 

2 SP2KFQ/2/GD 4340 

3 SP1 KIZ/SZ 4255 

4 SP2KFW/GD 4030 

5 SP1 KNM/SZ 4025 

B KF/SSB 

1 5P2KJH/2/BY 1480 

2 5P7KDJ/KI 1413 

3 SP2KFQ/2/GD 1372 

4 SP4KSY/OL 1304 

5 SP5KKY/WA 1265 

C KF/CW+SSB 

1 5P2KJH/2/BY 6110 

2 SP2KFQ/2/GD 5712 

3 SP1 KIZ/SZ 5493 

4 SP1 KNM/SZ 5271 

5 5P2KFW/GD 5264 

D UKF/CW+SSB+FM 

1 SN4K/OL 33537 

2 SP3KKU/PO 29005 

3 5P2KFW/GD 28305 

4 SP9KUP/KR 27767 

5 SP1 KIZ/SZ 23798 

E Nasluchowcy 

1 SP6-01 1 1 1976 

2 SP1 8269/K 1923 

3SP0161 1486 

4SP0100 487 

5 SP5-25-0420 460 

F Zespotowo ZO IK - 3,5MHz 

1 Szczecin 279S4 

2 Gdansk 24962 

3 Poznan 24480 

4 Katowice 20358 

5 Olsztyn 18490 

G Zespolowo ZO LOK - / 4 4 MHz 

1 Szczecin 1 1 1 731 

2 Poznan 69164 

3 Olsztyn 55350 

4 Krakow 501 89 

5 Gdansk 31894 

SP PDX Contest 

1. Organizator: Polski Zwiqzek Krotkofa- 
lowcow oraz SPDX Klub. 

2. Term in zawodow: pierwsza sobota 
i niedziela kwietnia {w 7001 roku jest to 
7-8 kwietnia). Zawody trwajq od 15:00 
UTC w sobot? do 1 5:00 UTC w niedziel?. 

3. Cel zawodow: nawiqzanie jak naj- 
wi?kszej ilosci Iqcznosci pomi?dzy sia- 
cjami polski mi a krdtkofalowcami na ca- 
lym swiecie. 

3. Pasma: Od 1,8 do 28MHz (bez pasm 
WARC). 

4. Emisje: SSB i CW. Iqcznosci na SSB 
i CW z iq bdin<| stacjq w klasyfikacji MI- 
XED liczq si? oddzielnie, ale muszq bye 
przeprowadzone w odpowiednim dla 


danej emisji segmencie pasma - wg Band 
Planu IARU dla zawodow KF. tqcznosci 
mieszane (SSB/CW) nie b?dq zaliczane. 

5. Wywolanie wzawodach: dla staeji 
polskich: "CQ CONTEST" na SSB oraz 
"CQ TEST" na CW. Dla siaeji zagranicz- 
nych "CQ SP". 

6. Numery kontrolne: 

- staeje polskie nadajq dwu lub trzyeyt- 
rowq grup? kontrolnq skladajqcq si? 
z raportu RS lub RST oraz jednej litery 
oznaczajqcej wojewodztwo tnp. 59B 
na SSB czy 599B na CW); 

- staeje zagraniezne nadajq pi?cio lub 
szesciocyfrowe grupy kontrolne sklada- 
jqce si? z raportu RS lub RST i kolejnego 
numeru tqcznosci poczynajqc od 001 
(np. 59001 na SSB lub 599001 na CW). 

7. Punktacja: 

- staeje polskie: QSO ze stacjq DX: 
3 pkt; QSO ze stacjq z Europy: 1 pkt.; 
QSO ze stacjq z Polski: 0 pkt. 

- staeje zagraniezne: 3 pkt. za peine 
QSO ze stacjq polskq. 

8. Mnoznik: 

- dla staeji polskich: kraje wg aktualnej 
listy DXCC. Przy pracy wielopasmowej 
mnoznik jest liezony oddzielnie na kaz- 
dym pasmie. Przy pracy Mixed mnoz- 
nik jest liezony na danym pasmie tylko 
raz, niezaleznie od rodzaju emisji. 

- dla staeji zagranicznych: wojewodzt- 
wa SP oznaezone jednq literq, oddziel- 
nie na kazdym pasmie, niezaleznie od 
emisji, maksymalnie 16x6 pasm. 

9. Wynik koncowy: 

- dla staeji polskich: w klasyfi kaeji wie- 
lopasmowej: sum? punktow za QSO 
z poszczegdinych pasm pomnozonq 
przez sum? mnoznikow z poszczegdi- 
nych pasm, w klasyfikacji jednopasmo- 
wej; suma punktdw za QSO pomnozo- 
na przez sum? mnoznikow 

- dla staeji zagranicznych: suma punk- 
tdw za QSO pomnozona przez sum? 
mnoznikow. 

10. Klasytikacje: SO MB Mixed Mode, 
SO SB Mixed Mode, MO MB Mixed Mo- 
de, SO MB SSB, SO SB SSB, SWL's Mixed 
Mode. SO MB CW, SO SB CW. 

Uwaga 1 : korzystanie w zawodach z sie- 
ci DX-into, Packet Cluster's, powoduje 
zaliczenie do kategorii Multi Op. 

Uwaga 2: Staeje klubowe uwzgl?dnione 
w ww. klasyfi kac jach wykazywane b?dq 
z wyszczegolnieniem znakow operato- 
row. Praca MO MB. 

1 1 . Nasluchowcy: 

- nastuchowcow polskich obowiqzuje 
odebranie znaku staeji zagraniezne j, na- 
danego przez niq numeru kontrolnego 
oraz znaku korespondenta polskiego; 
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- nastuchowcow zagranicznych obo- 
wiqzuje odebranie znaku staeji pols- 
kiej, nadonego przez niq numeru kont- 
rolnego oraz znaku korespondenta za- 
granieznego. 

Punktacj? za przeprowadzone nasluchy, 
mnozniki oraz wynik koncowy oblieza 
si? tak sorro jak dla nadawedw - odpo- 
wiednio dla staeji nasluchowych pols- 
kich i staeji nasluchowych zagranicz- 
nych. Stacja moze bye wykazane w logu 
tylko jeden raz, 

1 2. Wyniki: tabele wynikdw dla staeji za- 
granicznych sporzqdzane b?dq wedtug 
krajdw reprezentowanych przez staeje 
uczestniczqce w zawodach dla poszcze- 
golnych klasyfikacji. Dla staeji polskich 
tabele wynikdw sporzqdzane b?dq we- 
dlug deklarowanej klasyfikacji, 

1 3. Dyplomy: za czolowe miejsca w po- 
szczegdinych klasyfikacjach b?dq przy- 
znawane Dyplomy. Ilosc dyplomow 
przyznawanych w poszczegdinych kla- 
syfikacjach ustaii kazdorazowo Komisja 
Zawodow w zaleznosci od ilosci uezest- 
nikdw oraz uzyskanej ilosci punktdw 
przez czolowe staeje. 

Zwyci?zcy zagraniezni w poszczegul- 
nych kategoriach i na kontynentach mo- 
gq otrzymac specjalne plakiety sponsoro- 
wane indywidualnie przez nadav/cow 
polskich. 

14. Dzienniki: dzienniki zawodow nale- 
zy sporzqdzac na drukach zalecanych 
przez SPDX Club (SP-DX Club form C-l; 
C-2, itp.) lub w formie elektronieznej. 
Staeje polskie przesylajq dzienniki bez- 
posrednio do Komisji Zawodow: Pias- 
towski Klub Krotkotalowcow SP6PAZ, 
Skr. poczt. 230, 45-956 Opole 1 . Term in 
przesylania dziennikow uplywa ostatnie- 
go dn ia kwietnia danego roku (decvduje 
data nadania przesylki). Dzienniki prze- 
slane po terminie uzyte zostanq jedvnie 
do kontroli. Staeje polskie uzywajqce 
znakow contestowvch nie b?da klasyfi- 
kowane, a ich dzienniki zostanq wyko- 
rzystane do kontroli. 

Staeje zagraniezne przesylajq dzienniki 
zawodow na adres: Polski Zwiqzek Krot- 
kofalowcow, SPDX Contest Committee, P. 
O. Box 320, 00-950 Warszawa, Poland 
nie pdiniej niz do 30 kwietnia danego 
roku, decyduje data stempla pocztowego. 
Dzienniki mogq bye przesylane na dys- 
kietkach (zgodnie z zaleceniami ARRL pli- 
ki ASCII), bqdz pocztq elektronieznq na 
adres: spdxc- logs® wr iteMe .com . 

15. Pyskwalifrkacja: przekroczenie prze- 
pisow dot. krotkofalarstwa, niesportowe 
zachowanie si? podezas zawodow, zali- 
czenie do punktacj! powyzej 3% powto- 
rzonych QSO, brak podpisanego oswiad- 
czenia o dotrzymaniu warunkow licencji 
i przestrzeganiu Regulaminu Zawodow. 

16. Sprawy sporne: Decyzje Komisji S?- 
dziowskiej Zawodow SPDX Contest sq 
ostateezne. Komisja pros! wszvstkich sto- 
sujqcych komputerowe programy w za- 
wodach o nadsylanie dziennikow w for- 
mie elektronieznej. Uwagi i pytania doty- 
czqce regulaminu: Leszek SP6CIK 
(e-mail: sp6cik@op.onet.pl). 


Rozgiosnie 


PoloNiA wfqiERskA ivia qlos 


Radio Budapeszt nadaje obecnie au- 
dycje d(a sluchaczy zagranicznych 
w dziewi^ciu j^zykach: po angielsku, 
niemiecku, w^giersku, rosyjsku, ukrairi- 
sku, rumurisku, chorwacku, stowacku 
i serbsku. Oprocz emisji skierowanych 
do odbiorcdw zamieszkafych poza gra- 
nicami W^gier na falach budapesztans- 
kiego radia emitowane programy dla 
mniejszosci narodowosciowych na 
W^grzech, mi^dzy innymi po: siowac- 
ku, rumurisku, niemiecku, chorwacku, 
serbsku, grecku, slowerisku, rosyjsku, 
butgarsku, ukrairisku, ormiarisku, wtos- 
ku, cygarisku, a takze po polsku. 

W^gierska Polonia iiczy obecnie 
okoio 10 do 12 tysi^cy osob, z lego 
okoio 4 tysiqce mieszka w Budapesz- 
cie. Polacy stanowiq wi§c okoio 0,1% 
w^gierskiego spoleczeristwa. Liczniej- 
sze grupy to Niemcy - 1,6% oraz Sto- 
wacv - jest ich okoio 1,1%. W 1993 
roku z my^lt} o tych grupach Parlament 
Republiki W^gierskiej oglosil ustaw^ 
"O prawach mniejszosci narodowych 
i etnicznych", stwarzaj^c tym samym 
podstawy do zaistnienia na W^grzech 
samorz^dow poszczegolnych mniej- 
szosci. Z tych praw skorzystali rowniez 
Polacy, tworzqc ogolnokrajowy, sto- 
leczny, terenowe i dzielnicowe Samo- 
rz^dy Mniejszosci Polskiej. Ustawa 
gwarantuje rowniez dost^p do srodkow 
masowego przekazu. Z tego artykulu 
ustawy korzystaj^ wszystkie mniejszos- 
ci, w tym rriwniez Polacy, nadaj^c raz 
na tydzieri polgodzinny program na fa- 
lach Radia Budapeszt. 

Od 11 stycznia 1998 roku w kazdq 
niedziel^ od 21.30 do 22.00 na falach 
w^gierskiego radia plyn^ slowa po pol- 
sku. Twdrcq zarysu programowcgo 
i obecnej ramowki jest redaktor Bozena 
Bogdariska-Szadai. Pant Bogdariska- 
Szadai jest takze od samego pocz^tku 
istnienia kierownikiem Redakcji Pols- 
kiej, w ktdrej pracuje obecnie 5 osdb, 
mi^dzy innymi tlumaczki Tunde i Mar- 
ta Trojan oraz zajmujqca si$ literature 
Elzbieta Sutane-Zieliriska i przygotowu- 
jecy audycje historyczne jerzy Kocha- 
nowski. Sekcja Polska jest cz^sciq Re- 
dakcji Programow Regronalnych 
i Mniejszosci Narodowosciowych Ra- 
dia Budapeszt, ktorq kieruje Zsuzsa 
Podraczki. Programy od samego po- 
cz^tku emituje Radio Calypso, czyli od- 
powiednik IV programu ogolnokrajo- 
wego. 

Inicjatywa powstania polskiej audy- 
cji radiowej wyplyn^la ze srodowisk 
mniejszosciowych. Powstawaniu pro- 


Radio Wygierskie od 47 lat 
nadaje audycje w jezykach 
obcych, od niedawna takze 
po polsku. Ten artykut ma 
na celu ukazanie pracy 
Sekcji Polskiej 
Wggierskiego Radia, ktora 
powstaia z mys'la 
o wegierskiej polonii 
i coraz liczniejszej rzeszy 
turystow znad Wisty i Odry 
odwiedzajgcych Budapeszt 
i okolice Balatonu. 


Szadaine Bogdanska Bozena 



gramow radiowych sprzyjaj^ tez zapisy 
we wspomnianej ustawie zapewniaj^ce 
mniejszosciom narodowym zamieszku- 
jqcym W^gry prawa do audycji radio- 
wych w j^zyku ojczystym. W zaistnia- 
lej sytuacji Polonia w<*gierska doczeka- 
la si$ swojego programu na falach pub- 
licznego radia. Wedlug informacji 
przekazanej przez kierownika Redakcji 
Polskiej do sluchania audycji przyznaje 
si^ 1/4 rtaszych rodakdw zamieszkuj^- 
cych W^gry. Pozostale osoby sluchaj^ 
programu okazjonalnie. Z uwagi na 
emisji audycji na falach srednich do- 
st^pna jest ona na obszarze calego kra- 
ju. W wi^kszych osrodkach program 
emitowany jest rowniez na falach ultra- 
krotkich: w De breezy nie na cz^stotli- 
woSci 91,4MHz, w Kozaimisleny na 
71, 81 MHz, Szentes i Szegedzie na 
66,29 i 93, 1MHz oraz wSzolnok na 


88,5MHz. Program polski w kilku mias- 
tach dost^pny jest rowniez w sieci kab- 
lowej. Dzi^ki emisji satelitarnej za po- 
mocq satelity Hot Bird 1 - 1 1.063 GHz 
(fonia TV Duna) polski program z Buda- 
pesztu jest slyszalny na calym swiecie. 
Coraz czesciej do redakcji docieraj^ 
sygnaly o odbiorze audycji poza grani- 
cami W^gier, w tym rowniez w Polsce 
na falach srednich 873, 1 1 16, 1188, 
1251 i 1350kHz. 

Cotygodniow^ niedzielnq audycje 
w j^zyku polskim rozpoczynajet takty 
poloneza Ogihskiego. Plerwsz^ pozy- 
cj^ programu jest przegl^d najwazniej- 
szyeh wydarzeri minionego tygodnia 
z Polski oraz z zycia w^gierskiej Polo- 
nii. Dalsze pozycje trzydziestominuto- 
wej audycji to wywiady z ciekawymi 
Polakami odwiedzaj^cymi W^gry: pol i- 
tykami, ludzmi sztuki oraz sportowca- 
mi. Na antenie goszcz^ cz^sto reporta- 
ze ukazuj^ce zycie osiadlych na W^g- 
rzech Polakow. W programach jest 
miejsce na cykliczne audycje poswi^- 
cone prezentaeji historii, obyczajow 
i polskich sladow na W^grzech pod ty- 
tulem "Pofskie ABC y/ . Jest rowniez po- 
zycja poswi^cona polskim nowosciom 
wydawniezyrn. Redakcja Polska to nie 
tylko audycje w j^zyku polskim. Na ra- 
diowej antenie ukazuj^ $i^ takze pro- 
gramy Redakcji Polskiej popuiaryzuj^- 
ce sprawy Polski i Polakow skierowane 
do sluchaczy w^gierskoj^zycznych. 
Cz^sd z materialow przygotowywa- 
nych przez polskich radiowcow publi- 
kowana jest takze w ukazuj^cym si$ na 
W^grzech w j^zyku polskim kwartalni- 
ku "Glos Polonii'". 

Redakcja Polska Radia Budapeszt od 
niedawna ubecria je^l rdwniei na stro- 
nach www w Internecie pod adresem 
http://www.radio.hu/rni/nemzetisegek/ 
lengyel.html. Szkoda, iz witryna Sekcji 
Polskiej jest opracowana tylko w j^zy- 
ku wegierskim. Przegl^daj^c strong re- 
dakcji niozna zobaezye zdj^cie trzech 
pari: Bozeny Bogdariskiej-Szadai oraz 
Tunde i Marty Trojan na co dzieri przy- 
gotowuj^cych materialy do niedzielne- 
go spotkania z polskoj^zycznymi sfu- 
chaczami. Jak poinformowala mnie 
szefowa Redakcji Polskiej, w niedlugim 
czasie w^gierska Polonia ze swoim pro- 
gramem zaistnieje takze w Sieci, a wi^c 
juz wkrotce rowniez internauci 
mogli odsiuchac kolejnego wydania 
polskoj^zycznego magazynu z Buda- 
pesztu. 

jiiroshiw f^drzejezak 
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14 kwietnia br., zgodnie z regulaminem znowu pojawi si$ 
okazja clo spelnienia warunkdw do dyplomu "Esperanto" wy- 
dawanego przez Polski Zwiqzek Krotkofalowcow i Oddzial 
Terenowy PZK w Bialymstoku. Przypomnijmy, ze nalezy 
zgromadzic 20 punktdw, w tym przeprowadzid QSO z jednq 
z obowiqzkowyc.h stacji SP4FIY, SP4LVI, SP4GFG, SP4NKY. 
14 kwietnia stacje bialostockie i inne stacje rozdajace punkty 
do dyplomu. 14 kwietnia liczba przyznawanych punktdw 
przez uprawnione stacje b^dzie podwojna. Warto z tej okazji 
skorzystac. 

A oto skrocona wersja regulaminu dyplomu. 

Punktacja: 

5 pkt. - stacje SP4FIY, SP4LVI (czlonkowie Bialostockiego To- 
warzystwa Esperantystow). 

2 pkt. - pozostale stacje z QTH Bialystok. 

m 3 pkt. - stacje SP1 JON, 

vfmsasssstiSl^ 



ESPERANTO AWARD 


***** ASSST’' 



r « AA * w ' 


SP2EPV, SQ2AJI, 
SQ2CDP, SP2QVS, 
SP3MFA, SP4BGQ, 
SP4CJA, SP4GFG, 
SP4NKY, SP4SAF, 
SP4STH, SQ4CTS, 
SQ4FXM, SP40Z, 
SP5AHR, SP5ICQ, 
SP5XEJ, SP5WL, 
SP5ZIC, SP7CPT, 
SP70MS, SP7RON, 
SP7WOE, SQ7AET, 
SQ7BCG, SP8ASP, 
SP8AQA, SP8BSQ, 
SP8GBG, SP8GKE, 
SP8TJK, SP9AQY, 
SP9EOH, SP9KVC, 
SP9LDI, SP9HDJ, 
SQ9BOP, SP9RCF, 
DL1BRA. 


Za Iqcznosci (naskichy) 14 kwietnia punkty liczq si§ po- 
dwdjnie. 

Wsrod wszystkich zdobywcow dyplomu "Esperanto" (na- 
clawcow i nasluchowcdw) 15 grudnia br. rozlosowane b^dq 
pamiqtkowe medale "100 lat Esperanta" . 

Oplata za dyplom wynosi 10 zl (lub 4 IRC). Wplaty na 
konto OT PZK - PKO BP I O/Bialystok nr 10201316-808996- 
270-1. Zgloszenia w postaci wyciqgu z logu podpisanego 
przez dwdch nadawcow lub klub wraz z zalqczonq kopiq 
wplaty przeslac nalezy na adres: Oddzial Terenowy PZK, 15- 
337 Bialystok, uL Pulaskiego 123-42. Dodatkowe informacje 
dotyczqce warunkdw uzyskania dyplomu Esperanto uzyskac 
mozna telefonicznie: (085) 663 33 49 lub poprzez e-mail: 
sp4fiy@poczta.onet.pl. 



Dyplom jest bezterminowy (lacznoSci zalicza si$ od 1980). 
Do dyplomu zalicza sielacznosci lub nasluchy z czlonkami 
klubu SP8PEF w Jaroslawiu oraz pozostalymi stacjami z tere- 
nu miasta Jaroslawia. Pasma i emisje dowolne. 

Punktacja: QSO z czlonkami klubu SP8PEF - 2 punkty na 
KF i 4 punkty na UKF. QSO z pozostalymi stacjami zterenu 
miasta Jaroslawia - 1 punkt na KF. Wymagania: Stacje SP - 10 
punktow, EU - 5 punktdw, DX - 3 punkty. 

Koszt dyplomu - 10 zl dla stacji SP i 5 IRC dla EU i DX. 
Opiate za dyplom nalezy wnosic na adres klubu SP8PEF. 
Zgloszenia potwierdzone przez klub lub dwdch nadawcow 
oraz wplaty nalezy wyslad na adres: Klub tqcznosci SP8PEF, 
37-500 Jaroslaw, skr. poczt. 127 zdopisliem na kopercie 
i dowodem wplaty "Dyplom Jaroslaw". 



“Wielkopolska” 

Celem dyplomu jest przedstawianie osiqgni^d gospodarczych 
Wielkopolski, przyblizenie walorow turystycznych regionu, sze- 
rzenie wiedzy o powiatach wielkopolskich, popularyzacja re- 
gionu i wojewodztwa wielkopolskiego wSrdd krotkofalowcow 
polskich i zagranicznych. Wydawcq dyplomu jest OddzialTere- 
nowy PZK Poludniowej Wielkopolski nr 27 z siedzibq w Ostro- 
wie Wlkp. Dyplom jest wydawany bezterminowo. 

Warunki uzyskania dyplomu: zalicza si$ Iqcznosci prze- 
prowadzone po 01 .01 .1999 r. ze stacjami pracujqcymi z tere- 
nu wojewodztwa wielkopolskiego, z rdznych powiatow. Sta- 
cje pracujqce goScinnie z terenu Wielkopolski, a chcqce 
przyznawac punkty do dyplomu, powinny okres aktywnosci 
zglosic do Award Managera dyplomu. 

Pasma' i emisje dowolne. W pasmach UKF stacje spoza 
Wielkopolski mogq zaliczac Iqcznosci przeprowadzone przy 
wykorzystaniu przekaznikow. Nie zalicza sie Iqcznosci cross- 
band oraz mixed-mode. 

Dyplom wydawany jest w trzech klasach: I - 35 pkt., II - 25 
pkt., Ill -15 pkt. Punktacja: kazda tqcznosc to jeden punkt 
w pasmach KF. W pasmach UKF kazda Iqcznos'c to 2 pkt. 
Stacje EU - mnoznik x 2, stacje DX - mnoznik x 4. 

Koszt dyplomu: stacje krajowe - 1 0 znaczkow na list zwyk- 
ly, dla stacji zagranicznych koszt dyplomu to 6 kuponow IRC. 

Zgloszenia: lista GCR ze skrotami powiatow, potwierdzo- 
na przez dwdch nadawcow, macierzysly klub lub oddzial, 
wraz z oplatq na adres: Jan Siwihski SP3ESV, ul. Towarowa 
1 2/6, 63-400 Ostrow Wlkp. 

Wykaz powiatow wojewodztwa wielkopolskiego: Cho- 
dziez - CO, Czarnkow - CR, Gniezno - GZ, Gostyii - GB, 
Grodzisk Wlkp. - GQ, Jarocin - JC, Kalisz - KA, K$pno - KF, 
Kolo - KH, Konin - NN, Koscian - ON, Krotoszyn - KT, Leszno 
- LS, Mi^dzychod - MH, Nowy Tomysl - NV, Oborniki - Ol, 
Ostrow Wlkp. - OD, Ostrzeszdw - OF, Pila - PH, Pleszew - 
PW, Poznan - PO, Rawicz -RW, Slupca - SP, Szamotuly - SX, 
Srem - SR, Sroda Wlkp. - SI, Turek - TK, Wqgrowiec - WH, 
Wrzesnia - WF, Wolsztyn - WT, Zlotow - ZF. Powiaty miejs- 
kie: Kalisz - AL, Konin - KJ, Leszno - LE, Poznan - PX 
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Zenon Tyborowski 


U 


erwis 

lektroniki 

zytkowej 


Motorola 

Maycom 


50-312 Wroclaw 
ul. Zeromskiego 47-49 
fax (071) 322 49 54 
tel. (071) 327 77 97 


KUP1E 

Alinco DR-150 kupig, e-mail: sq9ldu@ampr.pl 
Dysk okolo 1GB w dobrym stanie bez blgddw. Oferty 
z Krakowa. Krakow, tel. 649-28-69, e-mail: tadekp- 

lachno@poland.com. 

Flltr CW FL CZA (500Hz) do Icom 1C 735, za rozsgd- 
ng ceng. Oferty zceng kierowad po 20. Tel. (015) 

823-62-92 prosid Macka. 

FuG16, Z, ZS, ZE, ZV, FuG17 Lorenz (Luftwaffe). 
LR16, Tesla. Tel. (032) 456-20-01 w. 290, domowy: 

(032) 455-45-19 po 22. 

HR2830 (Lincoln) z zasilaczem. Tel. 0608-85-93-57. 
Instrukcjg serwisowg IPD 430MHz PC400 - Pan 

Electronic. Tel. (032) 38-31-91. 

Kenwood TS-50, tel. 0602-890-068, e-mail: 
ew450@go2.pl. 


Ksiqzki: Piotr Mikofajczyk "Electronics Tubes and Semi- 
conductors Elements" (Universla Vade-Mecum, vol. 1, 
ISBN 0080095313), Kosobudzki i Ladno 'Amatorskie 
nadajniki KF i UKP, Niemcewicz "Katalog lamp 
nadawczych", Ryszard Girulski "Amatorskie urzgdzenia 
krotkofalowe”. Oferty z ceng: W. Trojanowski, tel. (022) 

831 -79-87, e-mail: jacek.trojanowski@wp.3l. 

Mikronadajnik do podsluchu oraz do przesylania ob- 
razu z kamery, oferty na fax (085) 732-64-62, bgdz 
kontakt telefoniczny: 0604-878-581 , 0603-44-55-92, 


/> SP10 

XCr P040/1 10/200 
AqF GP300/320/900 VS\ 
HANDIE-PRO/COM tfX 
V FNB-12/14/V29/V47/V57 O 
KNB-1 5/PB34/SA1 1 70/M-PA 

AKUMULATORY 

DO RADIOTELEFONOW 


ELNEX ul.Bracka 35 26-600 Radom 

^ Tel. (048) 366-33-66 Fax (048) 366-33-77 > 
s www.elnex.com.pl info@elnex.com.pL 


./ArvneT radiokomunikacja 


-radiotelefony profesjonalne, LPD 
MAYCOM , CYBERCOM, ICOM , SIMOCO 
-radiotelefony na pasma amatorskie 
nowo$eHA144 -145MHz, 5W - 695zt 
- anteny DIA MOND 

BYDGOSZCZ tel. 052 373-17-56, 0501 039-509 
fax: 052 373-04-82, www.san-net.topnet.pl 


Odbiornik wojskowy R-313. Tel. (071) 348-25-07 

po godz. 16 lub 0604-59-82-94 caly dzien. 

Przedwojenne odbiorniki radiowe oraz czgsci, lite- 
rature Eugeniusz Szczygiel, 41-703 Ruda Slgska, ul. 
Smoluchowskiego 36. Telefon (032) 248-35-95 po 

godz. 20. 

Przedwojenne radia lampowe, detektorowe. Antoni 
Iwanczewski, 71-471 Szczecin, ul. W. Ludow 28/31, 

tel. (091)452-52-39. 

Przedwojenne radia, takze shichawkowe. Lampy. 
Literature radiowg oraz schematy. Wzmacniacze 
lampowe. Uwaga: kupig radio Telefunken HR 5000, 
takze niesprawne. Kontakt telefoniczny (034) 319- 

60-68. 

Pilnie poszukujg procesora Yosan 2204 oraz plytki 
z procesorem do Alan 95 + (lub samego procesora). 
E-mail:debasto@ukrposr.net. 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGtOSZEN 

w rubrycc 

RYNEK i GIELDA 

1 . Bezplatnie drukujemy ogloszenia od osob prywatnych, 
zawieraj^ce nie wigcej niz 150 znakdw. Tredd ogloszenia mo2e 

dotyczyd sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 
posluzyd sig wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 150 kratek, ktbre nalezy wypelnid duzymi literami 
z zachowaniem odstgpow migdzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypelnione blankiety nalezy przesylac na adres: 
“Swiat Radio” 00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 134 
Przyjmujemy \ei ogloszenia przyslane do redakcjl faksem 
(0-22 835 67 67), e-mailem (grzegorz@swiatradio.com.pl), 
a nawet przekazane teletonicznle. 

2. Ogloszenia I reklamy sklepow, hurtowni, importerdw, 
producentdw, dealerdw, itp. sg platne. Ogloszenle/reklama 

moze byd tylko na szerokodd szpalty (56mm). Cena zalezy od 
wysokosci w szpalcie: 22 zl (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpoczgtego centymetra. 

Rabaty udzielane sg w wysokodci: 

- 1 0 % przy zamdwieniu ogloszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przyzamdwieniu minimum 12 ogloszert. 
Reklamy o Innych rozmiarach sg umieszczane poza 
rubrykg “Rynek i Giefda” i s g platne zgodnie z cennikiem 
reklam (wysylamy nazyczenie). 
tel. (0-22) 864 58 50, tel./fax (0-22) 864 64 89, 864 58 49 


Blankiet ogloszenia bezptatnego - Swiat Radio 04/2001 

























































































































































□ Kupi<* □ Sprzedam □ Zamieni^ □ Inne 

Blankiet nalezy wypelnid czytelnie, zachowujgc odstgp migdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratk 

Kontakt (do wiadomo&ci redakcji): 

Imi 9 i nnzwisko .. 

:i. 

Kod, 
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Panorama 

Elektroniki 

2001 

osme wydanie PAXELU 

Panorama Elektroniki w Pol see, w skrocie 
PANEL, to podstawowy inlormator o firmach 
produkcyjnych, handlowych, uslugowych 
i mnych instytucjach prowadz^cych na terenie 
Polski dzialaJnosb zwi^zans z elektronikq. 
Zawiera: 

- zbi6r podstawowych informaeji o firmach 
(profile firm) uporz^dkowany w uktadzie 
alfabetyczny m, czyli indeks alfabetyczny; 
indeks firm sklasyfikowanych 

wg rodzaju dziafalnoSci; 

- indeks firm sklasyfikowanych 
wg wojewddztw; 

- indeks alfabetyczny nazwisk osob 
zarzad 2 ajacych firmami. 

PANEL w wydaniu ksiqzkowym wraz 2 CD 
jest oferowany w cenie 50 zt. Dla firm 
instytueji oraz dla wszystkich 
prenumeratordw czasopism wydawanych 
przez AVT stosuje si? rabat 40% (cena 30 zl). 
Ffrmy maj^ce wpis do PANELU korzystaj^ z 
rabatu 60% (cena 20 zl}. 

PANEL mozna nabyc w sklepach firmowych 
AVT iWarszawa ul. Graniczna 4, Krakow ul. 
Limanowskiego 27) lub wysylkowc za pob- 
ranrem pocztowym (koszt przesylkr 12.50 zt). 

Dziat Hamilowy AVT, 

uf. Biitleska 9, 01-939 Warszawa 

teL (0-22) 835 66 88, 864 64 82 (pn-pt, w godz. 8-16) 

fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 

e-mail: dhavt@avt.com.pl www.sklep.avt.com.pl 



Modul odbiornika FJI 


2 wbudowanym 
dekoderem stereo- 
fonieznym i inteli- 
gentnym systemem 
strojenia SIR. Opis w 
EP 8-9/2000 (AVT900). 
Not a katatogowa: 


Dziat Handlowy AVT, 

ul. BurJeska 9, 01-939 Warszawa 

tel. (0-22) 835 66 88, 864 64 82 

(pn-pt, w godz. 8-1 6) 

fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 

e-mail: dhavt@avt.com.pl 

www. skiep.avt.com.pl 



cena 


95,00 

zl 

zawiera VAT 22% 

kod 

towaru 

0M5610V2 


Programy komputerowe dotyczqce krbtkofatarstwa 

pracujqce wotoczeniu MS-DOS. Pilnief E-mail: 
SP1_22_Q18@poland.com, tel. 0605-91-33-43. 
Radiotelefony trankingowe kupi$ 403-470MHz 
MPT1327, Motorofa Tait. Krzysztof Bendkowski, tel. 

0607-59-41-49. 

2 radiotelefony staejonarne poTwalajjjcs na tqcz- 
nose dwustronnq, na odlegtoSb ok. 10 km. matej mo- 

cy, tanio. Tel. (032) 248-35-95 po 20. 

RCI-295Q lub P. Lincolna weenie do 400 zt , dysk 
twardy do Pentium II, minimum 10GB, program na 
PC do RTTY Packet Radio. Prosze 0 oferty i cen^. 
Zdzistaw Kazaniecki, 78-300 Sadwin, Pcdgorna 24 

m 3, tel. 0607-76-30-60. 

TRX lub zespol nadawezy, pasmo 3,5-28MHz z mo- 
duteeft SSB (moze bye amatorskie wykonanie) 
z przeznaczeniem dla poczqtkuj^cego krdtkofalowca. 
Tanio kupi?. Tei. (091) 435-71-12. 



SPRZgDAy 

Alan CT-180, CTCSS, tadowarki, instrukeje. cena 
450 zL Anten§ lOel Yagi 144MHz, maszt teieskopo- 
wy wys. 12m/2.7m + odci^gi, cena do uzgodnienta. 

TeL 05Q3-840-720, peter@interia.pl. 

Allnco-DR112 2m, lcom-P2AT + VOX 2m, Dragon- 
SY501-2m, mikrofon stolowy - Motorola. Antena 
Delta - KF antena. Delta - KF antena- R7Vert, KF ante- 
na-7el. Quad 2m, mapy-oprawione Telefon 0603- 

191-184. 

Antenna Tuner Vectronics VC300DLP, 1,8-30MHz. 
Wiadomosc telefonicznie 0608-37-47-38, e-mail: 

sq7fsm@polbox.com 

Atan 87, dwa zasilaeze, kabel. Info: tel. (014) 645- 

53-33 lub e-mail mdw200@poczta.onet.pl. 

Alan 87 w dobrym stanie - 350, Galaxy Pluto - 400 
lub zamierie oba radia na President Jacksona 6- 

czterdziestkowego. TeL 0503-54-48-54. 

Alan 78+ AWFM 4W 200 zt, President Herbert AM/FM 
4W 150 zf, Alan 28 + AM/FM 4W 150 zL Cena da ne- 
goejaeji. Marcin Matachowski, tel. (Q91 ) 38-64-375. 


Ustugi radiotechniczne 

Michai Machowczyk SP6GYS 



Naprcwq 

urz^dzen radiokomunkaeji 
amatorskiej i profesjonalnej 
firm Yaesu. icom, Kenwood, 
Allnco i innych 


telTfax: (071) 7873724, 0501763097, e-mail: sp6gys@kn.pl 


Anten? produkcjl USA nie uzywan^ A-99 na pasmo 

26- 30MHZ, 3dbl, limit od 2000W. TeL (041) 357-74- 

19 w godz. 20-22. 

CB President Jackson 5x40 kanatdw * Sadelta, stan 
zestawu bardzo dobry cena 550 zt. Tomek, telefon 

(087) 615-00-21. 

CB radio Alan 555 AM/FM/SSB staejonarny z zasila- 
czem, moc regulowana do 40W, wySwietlacz cz^s- 
totliwoSci, echo 25-28MHz, mikrofon oryginainy, 
stan dobry, cena 1 1 90 zt. CB Realistic mobil 4W, AM/ 
FM 0/5S-meter f mikrofon z przet^eznikiem kanatow, 
wysoka czutoSc, stan dobry, cena 180 zt. TeL (077) 

466-47-36. 

CB radio: Realistic-Navaho, TRC-43A, bazowe-zasi- 
ianie 122/290V. TRX na 2m SSB) CW/AM/FM-18W- 
S-tro)enie analogowe, adapter Bambino i kaseciak 

MK-125 zt. TeL (022) 641-06-01. 

CB President Jackson + miernik SWR/MOD/POW- 
DS200 - stan idealny. Antena 5/8X, 6 przeciwwag, 
nowa nie uzywana 1-500 zt, 2-100 zt, Telefon 0606- 

27- 96-28. 

CB Yosan JC1101-M.A. r^ezniak 5x30 kan. 120 zt. 
Radiostacje R105 z wbudowanym zasilaezem 100 zt. 
Wejherowo, teL (058) 672-18-22 wieezorem. 
CD-ROM tabele cz^stotliwoSci od 27MHz do 
10GHz, plus dyskietka cz^stotfiwosci od 30Hz do 
400GHz, catosc 70 zt. TeL 0605-38-04-92. 

Cz^scl do TRX C8 typu: Alan 28, Alan 38, Midland 
77-102, ONWA, Dragon Clean Tone, Radiotelefony 
Radmor 3011/3 - po 30 zl/szt. (na czgsci) zasilaeze - 
80 zt do 30.01 . TeL (089) 542-23-96. 



Komakt: 
tel. 0-501 499 194 
telefax (0-32) 293 3102 
e-mail: tts3@poczta.onet.pl 


PRODUCEJVT URZADZEN RADIOWYCH 
BEZPRZEWODOWYCH 

PHEZENJUJEMY FRAGMENT CENNIKA O CMARAKTEflZE POGLADOVVVM 


NADAJNIKI TV 


moc lOOmW 

300-800MHZ 
zasi^g od 1 km 

cena netto 
200 zi 

moc O f 5W 
moc 1,5W 

zasi^g do 8km 

350 Zi 
390 z! 

moc 200 mW 

900-1 500MHz 

zasi^g od 3km 

270 zt 

moc 0 r 7W 
moc 1 f 5W 

zasl^g do 20km 

550 zt 
680 zt 

moc O f 5W 

2200 -2500MHz 

zasi^g od 6km 

710 zt 

moc 1W 

zasf$g do 20km 

810 zt 

RADIOPOWIADOMIENIE 


staejonarne 300-434MHz 590 zt 

4 kan. + kontr. t$czn. - zasi^g 25km 

samochodowe 300-434MHZ 435 zt 

2 kan. + kontr. tqczn. - zasi$g 6km 
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JH 


P.P.U.H. MACIEJ GODAWA 

Ofcrujemy urz^dzenia tycznosci nutiowej 

Transceiver : Anteny kiejtmknve DIAMOND [ 

1COM Anteuy dookolne DIAMOND 

r Akccsona antenowe DIAMOND 

ALINCU Reflckicwciiy DIAMOND 

DRAGON Miemiki uzffatCjUiwosci 

Nap ram gw arancyj ne i p ogwaraneY j ne 


u!.Dworcowa48. — ? ffc^W r 

62-032 LuboA k/P-n IB 

tel (61) 810 54 45. 

tel 0 603 951 971 

e-mail: maciej@nmsja-kainerun.pl 

www. m t sja^kam e r u n . p! 


Dwa MH430II - wibratory na jeden Myacom 
H412BT. Tamo! Kupi^ Alan 95 plus, sprawne nawet 
mocno uzywane! Lub AH27 z klawiatur^. Tel. 0604* 

20-30*78. 

Fabryczne radiopowiadomienie samochodowe na- 
dajnik - odbiornik, zakres 300MHz, cena 150 zl. 
Transvertery 6/1 0m, 80/1 0m - 350 zt. Murzynek 
z syntez^ - 400 zt. Ryszard Szuster, 61-156 Poznan, 
OS. Plastowskie 84 m40, tel. (061) 875-93-65, 
0501-978-013. 



yg'« 

iw ^arregri^^..... 

w zakresie cz^stotliwosci 
40 MHz - 2500 'MHz 


*^®cscaKssal 





l ' 

.. 

j PB i«“Tfspoo 'i&ndS Jr- 1 


sS^j^lwl 




ICOM IC-756 PRO i wide innyeh... 

Urzqdzenia ALINCO 


i— — 


avAi' 1 '"’ 1 -. 




\LINCO DX-77 i wide innyeh... 
Urz^dzenia DRAGON 


DRAGON SS-495 




■“DRAGON SY-497 i inne.r 

Sprawdz w INTERNECIE nasze niespodzianki 
cenowe na ponizsze nowoscif 


Filtry: XF-114CN, YK-88SN, YK-88CN, IR-88H1, 8C- 
INRAD, YF-1 400-2, 4kHz LSB, YF-1400-2, 4kHz 
USB, YF-10, 7-3,75kH2, TCX08-11 2MH2. Tel. (061) 
853-55-36 po 18. 60-967 Poznan, skr. poczt. 146. 


FM 2EW. Kanaty: 145,300/400/500/550. Przemien- 
niki 650/700/775. PR staejonamy wraz z zasilaezem 
+ mikrofon. Tel. (091) 460-99-76, e-mail; 
sp1ffo@polbox.com. 


loom 211E FM, USB, LSB, CW 144-146MHZ, doku- 
mentacja.TRX, Maxon SP-505 (42-59MHz). Progra- 
mator Maxon SM P-4000, dokumentaeja. Tel. (0603) 
44-49-78 po 20. 



m m m ft** | 


AOR AR-8600 





ICOM IC-78 


I Odwiedz nas- http://pro-flt.com.pll 





• —ytsEn 1 i t - > 


Reflektometry DIAMOND 

DL-30A EL-30N DL-I0W 


Odgromnik gazony PfTd^-zmk 2-poz Przc^cznik 3 poz 

Akcesoria antenowe DIAMOND 


. m 

sV. j-- .. - . m 


H 



MSWi.’.V. . A430SI5. -! 






! Aj44^10*2v ; A430S15*2 

Anteny kierunkowe DIAMOND 


'S's'S? ■ •’SSKw A 

r m «£=%« 'Sn 

: ms ^ 1 


ICOM JC-2800K 




DP-CL2E 
OP-RLIC 
MU! 
kH-795 

Postadamy najwj^kszy w kraju wybor arz^dzcri s *iM7 
nadawezo-odbiorezyeh, anten t akccsorioflul^s^ 

W sumie ponad 3000 pozycji! Szczegoly 
znajdziesz w naszym katalogu i INTERNECIE! 


Anteny dookolne DIAMOND 

YVszystkieurzqdzcnia mozna kupic natychniiast, 
bez zapisow r , zaliezek i oczekiwania! 

I to wszystko w najnizszej mozliw ej cenie! 
Zainteresowanym ch^tnic wysylamy bczplatnic 
informaeje techniczne, katalogi i cenniki. 


Zaniowibne urzqdzenia wysyianiy poczt^ 

I Odwiedz nas- http://pro-fit.com.pl 
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ovanti 


o 

ICOM 

YAESU 

Rok zatozenra 1990 MOTOROLA 

SYSTEMY tACZNOSCI RADIOWEJ 

Radiostacje amatorskie 

CENY BRUTTO 

ICOM 


IC-T22 VHF 

1287 zl 

IC-T7H VHF/UHF 

1486 zl 

IC-Q7 VHF/UHF 

1015 zl 

IC-W32 VHF/UHF 

1882 zl 

IC-207H VHF/UHF 

2237 zl 

IC-706MKIIG DSP 

7279 zl 

IC-775 DSP 

16847 zl 

YAESU 


VX 1 VHF/UHF 

1259 zl 

VX 5 50/VHF/UHF 

2079 zl 

FT 411 VHF 

879 zl 

VX 150 VHF 

992 zl 

FT 50 VHF/UHF 

1399 zl 

FT 1500 50W VHF 

1463 zl 

FT 2600 60W VHF 

1603 zl 

FT 3000 70 W VHF 

1 354 zl 

FT 90 VHF/UHF 

2255 zl 

FT 100 HF-UHF 

7833 zl 


ODBIORNIKI I SKANERY 

AR 8200MKI1G 100kHz -2040MHz 3262 zl 

1932 zl 
1652 z* 
599 Zl 
1007 zl 
1643 zl 
2210 zl 


VR500 100kHz -1300MHz 
MVT7100 500kHz-1 300MHz 
UBC 120XLT 66-51 2 MHz 
IC-R2 0.5-1 300MHz 
IC-R1 0 0,5-1 300MHz 
IC-PCR 1000 100kHz-1 300MHz 

RADIOSTACJE LPD 

RAMBO 69 kan., CTCSS, VOX 
ICOM 4008 69 kan., CTCSS 


278 zl 
542 zl 


RADIOSTACJE PROFESJONALNE 

CENY DETAL NETTO 

RADIOSTACJE R^CZNE 

YAESU VX 400 930 zl 

IC-F3S VHF 32 kan. 825 zl 
IC-F4S UHF32 kan. 888 zl 
SAMOCHODOWO BAZOWE 
IC-F310S VHF 8 kan. 1145 zl 
IC-F310 VHF 32 kan. 1272 zl , 
1C-F41Q UHF 32 kan. 1346 zl 



OftAZ RADIOTELEFONY 
MORSKIE I LOTNICZE 

DUZY WYBOR ANTEN. MIERMIKT MOCY l SWR 
PRZEtACZNIKI ANTENCWE I DUPLEKSERY 
ROTOR Y ANTENOWE, BALUNY ZASlLACZE 
PROFESJONALNE FILTRY ANTENOWE. 
M1KROFONY, LARYNGOFONY. 

MASZTY ANTENOWE. KRATOWMCE, OSPRZET 

Zapraszamy od godz.10 do 17 
00-153 Warszawa uLZamenhofa 1 
tel ( 022) sklep 831 34 52, fax 831 54 43 
dzial handlowy i serwis 636 72 75 
www.ava nti. i nternet.pl 


loom 746, zasilacz CSV 3000, klucz ETMSG, antena 
W3DZZ z balunem. Wszystko nowe. Telefon (0502) 

89-40-29. 

Kenwood TR9130 2m all mode, 100% sprawny, 
mozliwosc wysylki, 1600 zl. Manusz SQ5HUZ, tel. 
(024) 261-74-25. P.0. Box 53, 09-410 Plock-12. 
Jacksona 26-28, 300MHz 400 zl. Procesor 4860X4- 
100MHz do komputera 486 - 35 zl. Kolekcjonerowi 
radio lampowe Czardasz - sprawne, cena do uzgod- 

nienia. Tel. 0605-44-79-56, 

Lampy elektronowe, podstawki lamp - rozne typy 
trafa gfoSnikgwe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy. Wzmacniacze Hi-Fi, S-E, H-L Florian 
Szczesniak. 02-697 Warszawa, ui Rzymowskiego 

20/57, tel. 847-11-56, 0601-34-28-70. 

Lampy nadawcze: T-Q4/21 , Q-04/1 1 . 4CX250, QQE- 
06/40, 6P45S, GU-50, GU-84B, ww. lampy z pod- 
stawkami. Tel. (061 ) 853-55-36 po 18. 


m pagery 

bj lokalne (zakladowe) 
systemy przywolawcze 
® radiotelefony i osprz^t 
m systemy telemetryczne 
m systemy trunkingowe 
a systemy 

radiokomunikacyjne 
- projekty i wykonanie 
m systemy iokalizacji 
pojazdow 

m elektroniczne zabezpie- 
czenia pojazdow 

m MOTOROLA 

Autoryzowny Deafer 

AXES SYSTEM s.c. 
ul. Zamenhola 15, 
80-284 Gdansk 
lei. /fax (058) 3476326 
tel. (058) 3483233 
e-mail: 

axes@axes.com.pl 
www.3xesxom.pl 



Maszt kratowy wolnostogcy 21 m (3 segm. 7m.) Tel. 

(061)853-55-36 po 18. 

IVIaszt teleskopowy, wys. 12m. Alan CT-180, opcja 
CTCSS dwie fadowarki + instrukcje. Anteny Yagi na 
70 cm (10-el.) 144MHz (10-el.) po 16. Tel. 0503-84- 

07-20. 

Mikrofon stac|onarny Sadelta E.M.P cena 200 zl. 
Idealny, wiadomosc REC. Pawel, 39-304 Czermin 

84, tel. 0600-31-71-39. 

Mostek RLC E317, oscyloskop KR7010, analizator 
widma XI-50, GPS-Ill. Jozef Dubiei, 37-100 Laricut, 

ul. Braci £niadeckich 35. 

Motorola GP 300 16K plus ladowarka plus dodatko- 
wy akumulator, cena 600 zl. Wiadomosc, Janek, tel. 

(022) 614-28-07 po 16. 

Motorola GM 350 128 kan. VHF cena 1200 zl. Alan 
CT-145 2szt. z ladowarka. cena 1000 zl. Radmor 
301 1 33MHz, cena 1 00 zl za szt. Tel. 856-36-87 do 

godz. 16. _________ 

Nowy aparat sluchowy 2 e sluchawkami, cena 260 zl. 
Tel. (061)653-60-93. 


PRZEDSI^BIORSTVVO fUWLWQ - PRODl'KCYJNE 

ZAKLAD 
05-090 

ul.Wvsoka 2JI) 
tel: ’ (0-2 2_7 1 5-64-92 
tel/fa (0-22 ) 

e-mail :buro'a medianet.com.pl 
http ://www. b u ro , pi 


aEKT*OMCZ.NO- MECR.AMCZM 
RASZYN 


BUR 0 


Producent OFERUJE: 
mocovvania 


przewodu 

koncentrycznego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatorow 

# zwrotnic 


Zacisk gor^cy 
w wykonaniu 
4- i 2- pinowym 





Odtiiornik glabalny Sagean 909 AM, LW, MW, SW, 

USB, LSB, U KF, FIDS, Opis w $r 2/2000 sprzedam 

lub zamieni^. Kieice, tel. (041 ) 306-48-75. 

Odbiorniki CW-SSB 80m, anteny odbiorcze, inne 
uklady elektroniczne dla SWL. Into. kop. + zn. Hen- 

ryk Jewiarz, 68-120 llowa, Czyzowek 7. 

Odbiornik globalny Grundig Yacht Boy 400 AM, FM, 
SSB, cena 550 zl i Sony ICF-SW7600G, AM. FM SSB 
ccna 800 zl. Obydwa nowc na gwarancji. Roman 

Qrzol, 11-412 Moltajny, Wiefewo 6/1 . ____ 

Odbiorniki koiminikacyjne, transceivery KF i UKF, 
maszty skladane. kratownice, lampy nadawcze i od- 
biorcze, przyr 2 ^dy pomiarowe, mierniki rb2ne. Tel. 

(075) 771-98-10. 

Odbiornik nawigacji satelilarnej, Magna Vox 
MX4102 sprzedam, nie uzywany, cena do uzgodnie- 
nia. TeL/fax. (091)422-21-134. 


SATEUTARNB ttVOTBEMY 

lqxauh&GiN ww 


- UR2A02EN1A OPART! NA THLcFONACH GSM LUB RAO0TBiF0NACHVHf/UHF 

- MOZLIWOSC STE ROMANIA WPRQST 1 TELfFONU K0M0RK0WEG0 


WLASNE 0PR0GRAJJ0WANIE STERUJACE 6L0KADAM 






TRANSMISJ1 DANYCH - 

- ANTENY I SYSTEMY ANTENOWE 
• ZDALNE STEROWANIE ITELEMETRIA h 

- MONITORING ALARM0WY I PRZEMYStOWY 


XKT - COME 

crnr'ca //<?/? 

. tej.fax -F 32 282 69 21 GSM .0601,22.081 97 ^ ^ 
: wvvw. n^t 7 c^ + e-fYjftll: i^eitco^^Jsat.neL 


■ 
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ohandy/mobil - pasma amatorskie 
QLPD - mini 433MHz ogblnodost^pnej 
bez zezwolenla t oplat 
O scanery - od biornikt nastuchowe | 

TELEMIX - Grzegorz Grodzicki 
26-670 Pionki, ul. Lesna 6/1 , 
tel. (0-48) 612 30 31. 0-602 469 614 
niedzteia: W-wa, g/etda Wolumen przy paw. 67 


IM 


PRESIDENT 


Odbiornik nasluchowy llaiden Bearcat 120XLT, 

r^czniak RX 29MHz-512MHz. Skanowanie 100 lub 
300 kanalow na sekund?. Instrukcja w j^zyku pols- 
kim. Gena 500 zl. Jacek SQ9GKU, tel. (081)44-19- 

067 lub sq8gku@poczta.onet.pi 

Odbiornik radlDwy R311 lub zamieni$ na CB radio, 
Tel, (068) 368-96-72 po 17. 


GERARD 


Pawilon 


Odbiornik nasluchowy 144-1 46MHz FM Dajwa Se- 
arc 9, mikrokomputer CA80 w 50% zmontowany + 
ksi^zki MIK 02-06 1 09 za 80 zl. Zbigniew Duda, 59- 
222 Milkowice, ul. Proletariacka 3b m 9. Tel. (076) 

887-17-29. 

Odbiornik nasluchowy 1-3QMHz, filtr kwarcowy, 
male wymiary, cena 300 zl. Tel. kom. 0604-841 -636, 
SP2BCD. 


" SONAR ", 95-200 Pabianice 

| tel. /fax (042) 213-01-12, ut. Lutomierska 15 
HURTOWNIA - czynna od 10 do 17. 


4V Dla stuzb specjalnych 
^ krotkofalowcow 
i amatorow 

MOTOROLA 

MASS **£> MAYCOM 
LEMM ^ DRAGON 

COMET ^ MAXON 

UN I DEN REXON 

MIDLAND 3sbr. 

PRESIDENT ^ 

Petna gama osprz^tu, 
doradztwo i serwis 


systemy lacznosci 


fk b ELIS" 

ul. Karmelicka 18, 31-128 Krakow, tel. (0-12) 422 24 62, teUfn 423 03 02 
R radiotelefony profesjonalne I amatorskie CB. LPD 
R anteny, zlqcza, mierniki, kabie 
R projektowanie sied, montai 

PROFESJONALNY SERWIS RADIOTELEFONOW I 


WYSYLKA SPRZIjTU DLA SKLEPQW 1 INSTYTIO 
11 LAT DOSWIADCZENIA NA RYNKU 


systemy alarmowe 

Systemy alarmowe 
renomowanych firm 
do mieszkari i samochodow 
w dowolnych konfiguracjach 

Sklep - pawilon 102 

Warszawa, Bazar Wolumen 

frog Kasprowicza i Wolumen 53) 

I Czynny w czasie trwania srietdy elektramcznej: 

I w soboty w god 7.7 1 3 ot) - 1 6 00 

w niedziele w godz. 6°° I 3°° 

j Finria "Gerard - systemy alarmowe" 
j zaprasza instalatorow do biura handlowego j 

( przy ul. Suwalskiej 36d lok. 8 (IV pi^tro - poddasze) 

[ od poniedzialku do czwartku w gcxlz. 8-16) 

I Zapytanici o oferjf oraz zwndwienkt pro$z$ sktadac 
j I is townie, telefonicznie lub f axe tn. 

Gerard Heering 

03-252 Warszawa, ul. Suwalska 36 d lok. 8| 
tel. (022) 675-66-20. 0602-251-160 
tel./fax 674-11-44 
e-mail: biuro@gerard.pl i 

http ://w\v\v. gerard.pl J 

Odbiornik Sony ICF-2010 1 syntezq, anten§ bazow^ 
na 2 metry. Tel. (041 ) 357-74-1 9 w godz. 20-22. 
Odbiornik swiatowy Karcher 10 pasm krotkofalo- 
wych i UKF LW, SW. Cena 1 50 zl, Tel. 0605-38-Q4-92. 
Odbiornik wieiozakresowy ABA Sony pasmo 58- 
176MHz, AM, FM pasmo CB. Cena 200 zl, tel. 0605- 

38-04-92, 

Odtwarzacz kompaktowy CO do samochodu-100 zl 
i odtwarzacz stacjonarny domowy - 100 zl. Jacek 

Dudek, tel. 0503-52-14-57. 

Piytki do zmontowania urz^dzenia do Iqcsiosci po prce- 
wodach sieci 220V, cena 40 zl. Tel (061 ) 653-60-93. 
Podstacb wlasnej tinii teiefonicznej. Przyslij SMS 
zadresempo ulotk?. Tel Q6Q1-58-31-30. 


Podstaw? anteny (glowica z mocowaniem do masz- 
tu) Spectrum 1600 i S2000, cena 100 zl. Tel. (041) 
362-32-95 dzv%onic rano do 11 iub po 21:30, 
President Grant dodane cz^stotliwo^ci od 26.365 do 
27.995 Galaxy 4uto President George, wszystkie trzy 
iadia pusiadajcj AM, FM, SSB. Tel. (017) 242-00-70. 
President Jackson i mikrolonem (AM, FM, USB, 
LSB, R. Beep, 10kHz, mod., RFGAIN, MCGA N, 200 
kan. plynna regulacja mocy, itd.). Cena do negocjacji 

(okazja). Tel. 0603-62-86-32. 

Profesjonalne Humaczone instrukcje w oprawie: TS 
870S 170 stron 250 zl, iC 706MKJ1 G 139 stron, 200 
zl, IC 706 109 stron 150 zl. E-mail: sp6fb@!a- 
borex.com.pl, tel. (075) 755-14-80. 




EPA Sp. z o.o. 

(M) MOTOROLA 


/■utufylovrany Dystrytuldr 


POSZUKUJEMY 

DEALEROW 

sprz?tu 

radiokomunikacyjnego 

na terenie cafego kraju 

Oferujemy korzystne warunki wspotpracy 

Zapraszamy do wypelnienia gotowego 
formularza z naszej strony internetowej: 

www.epa.com.pl 

EPA Sp. z o.o. 

ai. Wojska Polskiego 154, 71-324 Szczecin 
tel. (091) 48 74 885 


r 



Zamowienie na pfatne ogtoszenie drobne w rubryce "Rynek i Giaida" 

Zamawiam ogloszenie o wysokosci: cm. w numerach: 

Nazwa firmy (imi£ i nazwisko) 

Adres 

NIP 

Prosz$ o wystawienie: 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktury VAT. Oswiadczam, ze jestem plain ikiem VAT i do odwolania 
upowazniam firing AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawicnia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 

Piecz^tka i podpis zamawiajqcego 
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Przetlumaczone instrukcje obstugi do transceiver^ 
Icom: Q7, 718, 746, 706MK1IG orazYaesu VX-1R. 

Tel. (017) 856-14-21 po15. 

Radmor FM3/5 i ladowarka, cena 50 zl. Tel. (058) 
348-53-43, CB President Jimmy cena 100 zl. Jerzy 
Laskowski, 80-288 Gdahsk, Marusarzowny 7/11 . 
Radmor 3043, Murzynek na 300MH7, cena 200 zL 

Tel (058) 348-53-43. 

Radmor FM 3041 na 40MHz z zasilaczem. Cena 
kompletu 160 zl. Tel. (041) 362-32-95 dzwonid rano 

do 1 1 :QQ lub po 21 :3Q wieczorem. 

Skaner lcom-R2 nowy na gwarancji. Radiate lefony 
Rexon RL102 uszkodzone pefna dokumentacja + 
opakowanie i instrukcja. Tel. (032) 247-66-97. 
Skaner japodski DJxlOE (handy) z analiz^ widmaod 
100kHz do 2 GHz, wszystkie rodzaje modulacjf, boga- 
te wyposazenie, na gwarancji. Cena 2350 zl. Mieczy- 

staw, tel. (061) 425-77-79. 

Superskaner Albrecht AE600 pasmo 100kHz- 
2059MHz, 1 2s 500MHz, 500 pami^cl. all mode, krok 
10Hz, dekoder mowy 43-stopniowy, s-meter, Link 
serch, ltd. Nowy, cena 1850 zl. Tel. 0605-38-04-92. 



PER F E C T 

Warszawa, al. 3 Maja 5a lok.41 
tel/fax. (022) 622-9045, 629-7419 
bi uro@ perfect-radio.com . pi 


W naszej ofercie posiadamy: 
- testery antenowe 

MFJ259B 

1,8 -175 MHz 

Nowosc ! 

MFJ269 

1,8 - 175 MHz i 415-470 MHz 




Zapraszamy do odwiedzenia 
naszej strony intemetowej: 

w>vw.perfect-radio.com.pl 




cewkl powietrzne, dlawiki przeclwzakioce- 
niowe walcowe i toroidalne, dtawiki do 
motoryzacji, dfawiki do sprz$tu pomiaro- 
wego, transformatory toroidalne zasilaczy 
impulsowych, symatryzatory antenowe, 
rdzenie ferrytowe toroidalne i walcowe, 
rdzenie EE, ETD, EFD do transformatorow, 
rdzenie szpulkowe, rdzenie w.cz. RKS, 

RP RWO, rdzenie toroidalne proszkowe 
produkcji krajowej. 

PRODUCENT: 

FORESTIER s.c. 

68-120 itowa 
ul. Traugutta 4, 
tel. 0603210543 

tel. /fax 068-3774141 www.forestier.cfp.pl 

teL 0603-210 543 e-mail: forestier@cfp.pl 


Superskaner Uniden U8C 9000 XLT stacjonarny, 
pasmo 25MHZ-1 300MHz, 500 pami^ci 330k/s. 
DTCSS dekoder, AM, N-FM, W-FM, automatyczna 
pami§d, poczw6rna przemiana, cena 1720 zl, nowy. 

TeL 0605-38-04-92. 

Sprzedam lub zamieni? kserokopiark? na komputer 
lub notebooka. TeL (032) 277-12-77, e-mail: ekobiu- 

ro@poczta.fm. 

Takie mate, miniaturowe, kolorowe moduty kamer 
przemysfowych. Duza rozdzielczoSd, maty pobdr 
mocy (CMOS 5VDC, 10mA, 628x582 linii, obiektyw 
zk^tem 51x43st). Zaskakuftce wymiary 
(20x22x26mm). Dia profesjgnalisiuw iamatordw. 
Do PC, TV, VCR itp. Takze moduty czarno-biate. Na 
zamdwienie, tanio. TeL (022) 613-62-00 lub 0501- 
96-71 -87, e-mail:pl5pwl@poiibox.com Tanio 
wzmacniacz KF 650W, wzmacniacz KF 250W, TRX 
Wotna, TRX KF 5 pasmo home made, CW, SSB 
1 00W, skrzynk§ antenow^ firmy MFJ De Luxe. Jerzy 
Matota, 34-400 Nowy Targ, uL Podhalahska 12/28. 
Tanio urz^dzenia KF TRX Wotna, TRX Home Made 
5 pasm CW SSB 10GW, skrzynk§ antenow<| MFJ De 
Luxe wzmacniacz KF 650W i 250W home made lam- 
powe. Jerzy Matota, 34-400 Nowy Targ, uL Podha- 
ladska 12/28. 


Telefon kom6rkowy Nokia 5110 bez simlocka, net- 
monitora + nowy, czerwony pokrowiec, ladowarka 
samochodowa, tadowarka sieciowa, 2 paneie, pudel- 
ko. Cena 320 zl. Mozliwosc wysyfki poczt^. Pilne. 
TeL (041) 362-32-95, rano do 11:00 lub po 21:30 

wieczorem. 

Tonery do kserokoplarek idrukarek komputero- 

wych. TeL (032) 277-12-50. 

Transceiver FT-847, anten^ produkcji japohskiej 
ATAS-1 00. TeL (041 ) 357-74-19 w godz . 20 -22. 
Transceiver TS50 + uchwyty fabryczne do mocowa- 
nia w samochodzie. Cena 2.750 zl (do negoojacji). 

Wiadomosc, tel. (041) 357-74-19. 

TRX mobil Kenwood TIVI261A SOW, TX 144- 
148MHz, Rx 1 18-174MH2, AM i FM, fabrycznie no- 
wy, cena 1000 zl plus porto. Sprzedam TRX <F FT- 
707, 3,5-29,9MHz (pasma WARC) moc 100W, mik- 
rofon stolowy, plus eiektroniczny klucz CW Cena 
1 500 zl plus porto. TeL (085) 684-33-72 SP4-FFL 
TRX TS-120V zfiltrem cw.-270Hz. Profesjonainy 
wzmacniacz liniowy KF-1,6MHz-30MHz, inp. IV 
w.cz. out. 1,2kW. RX komunikacyjny 10kHz-30MHz. 
MR-14501 (SAIT-Electronics) nowy. TeL (061) 83- 
55-36 po 18. Skr. poczt 16, 60-967 Poznan 9. 



^'a\- Radk>we Systemy L^cznoSci 




MOTOROLA 

Autor/Towgrtf Oew & 


OBSLUGA SIECI 
RADIOTELEFONICZNYCH 


SFRZ^T UVCZNOSCI 
SPRZEDAZ SERWIS 


CYFROWE 

REJESTRATORY 

ROZMOW 




15-743 BIAtYSTOK. ul. Wwrzbowa 8, telefax (085) 652 34 49 
04-839 WARSZAWA, ul. Grochowska 316/320, telifn (022) 810 ii 87 | 




j~ Miejsce na tresc ogloszenia: 

I 


I Zastrzezenia: 

j □zaf^czam zdj^cie Qza^czam rysunek Oinne. 
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OSOXOSKOP 

PRZEXO^KY 

W pelni funkcjonalny przenosny 
oscyloskop o wymiarach i w cenie 
dobrej klasy multimetru. 
Parametry i wysoka jakosc 
pretendujq go do zastosowania 
w serwisie, motoryzacji i hobby. 
Przeznaczony jest do pomiarow 
w technice audio, cyfrowej, 
motoryzacyjnej itp. 





Telefony dalekJego 
zasi^gu 5-50km, 
kHKa model I 


Beiposredm importer zaprasza 
do wspMpracy. Doze ra&afy 
otf ceo Malicznyct). 


Male sluchawki JAK (GSM) 


tel./fax (085) 732 64 62 (085) 745 29 78, 
tel. 0504 878 581, 0603 813 901 


Tanio programalor Motoroli do radiotelefonow GP. 
GM, P, MT. Visar tub zaprogramuj^ na zvczenie. Za- 
mieni? radiotelefon MotoroSi GP300 16 kan,, 
145MHz na skaner dobrej jakosci. Robert Maty, 65- 
621 Zlelona Gbra, uL Chmielna 38/20, tel. (068) 320- 

69-80. 

TRX President Jackson 26-28, 400MHz, cena 400 1 \ 
lub zamiana na anten? UKF Bigstar + Yagi, Tel. 0605- 

44-79-56. 

TRX na pasmo 144-146MHz Radmor 3011, radio 
posiada syntezg cz§stotliwo$ci (duzy, zielony, czytel- 
ny wyswiellacz), odst^p ml^dzykanafowy 12,5kHz, 
split+, ton 1750Hz do otwieranla przeniennikdw, 
scaner, 32 komdrki pami?ci, skokowy skrot mocy 2/ 
1 ?W. specjalne gniazdko do pracy emi$$ Packet Ra- 
dio (instrukcja obstugi + sctiemat). Stan bardzo dob- 
ry, cena ok. 400 zt. Tel. (041) 362-32-95 dzwonic ra- 

no do 1 1 lub po 21 .30 wieczorem, 

TV Sony KV-32FX65 panoramiczny, gwarancja, cena 
6.400 zf Tel. 0605-38-04-92. 


• p&taa automatyka pomiar6w 

• pomiar napi^cia i cz^stotliwosci 

• TrueRMS 

• szerokosc pasma: 5MHz 

• maks. napi^cie wej&clowe: 100V 

• wfoudowany generator 

• akumulatory w komplecie 

‘Podana cena 
zawiera podatek VAT! 

Prezentowany przyrzqd mozna nabyc 
za zaliczeniem pocztowym lub wsklepach 
firmowych i u dystryhutorow kitow AVT. 

Dziaf Handlowy AVT, 

ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

tel. (0-22) 835 66 88, 864 64 82 

(pn-pt, w godz. 8-16) 

fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 

e-mail: dhavt@avt.com.pl 

www.sklep.avtxom.pl 


MOTOROLA 


SPRZ& I SYSTiMY 
RADIOKOMUNIKACYJNE ; 

■ radlotelefony, modemy 

■ trunking i tetometria 

■ projekty i realizacja 

Semis gwarsncyjny i pogwarancyjny 
Sztotenie w obsftidze spraytu i systemd h 


mm 


w, 


m 


wm 




PM 




SZ UKAIfY l*ARTNBi<SW HANDLOWYCH 

RADICOMS.C. 

$1-363 Gdynia, ul. / Armii Wojska Poiskiogo 13 
te).(056) 661 75 06, teUfax:(056) 6616056 
a-mail: radicom@pro.ooetpi 
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Zasilacz 13,8V, 10A imp., 100 zl + przesylka. Tel. 

(032 ) 38-31-91. 

Zasilacz 30A 13,8V ze spadkiem napi^cia 0,2V, 
ztransformatorem toroidalnym 600W, zzabezpie- 
czeniem napi$ciowym. Cena 400 zl. Teleion (052) 

554-02-22. 

Zasilacz typ HEP-920 regulowany od 0-20V, picjd 
max. 20A oraz antenp pi^ciopasmowq DP-CP5 80- 
1 0m, typu SP (nowa). Tel. (024) 285-16 - 35 po 16. 


Yaesu FT1000MP nowy z gwarancj^ inne transcei- 
ver/ KF i UKF loom, Kenwood, Yaesu. Hieronim 
Dziedzic, 21-104 Niedzwiada, tel. (081) 851-25-95. 

Yaesu FM1R, 2 baterie, ladowarka stacjonarna, sa- 
mochodowa + dokumenty, cena 900 zt. Tel. (058) 

551-31-55. 

Yaesu VX1R z wyposazeniem 1000 zl, Atari Portofo- 
lio - 150 zl. lodz, tel. (042) 678-36-20 wieczorem. 

Yaesu VX150 5W, r§czny na pasmo 145MHz, nie 
uzywany, woryginalnym opakowaniu. Tel. (041) 

357-74-36 wgodz. 20.00-22.00, e-mail: sq7fsm 

@pQlbox.com. 

Yamaha Piano Craft - 2000 zl, Yamaha RX-V596- 
1 1 50 A Denon PMA-2000-3500 zl, DCD-1 550-1 700 
zl, nowe inne propozycje. Robert, tel. (095) 748-1 9- 

40,0604-97-89-91. 

TRX Dragon SS497 AM/FM/SSB wyswietlacz cz^st. 

+ pami^c, stan b.db. lub zamieni^ na Lincolna, cena 
650 zl. Tel. (043) 824-97-24 wieczorem. 

Yaesu VX-5R handy 50/144/430 stan idealny. Cena 

1600 zl do negocjacji. Tel. 0606-87-31-12. Kamer$ przemystow^ TP-K16 2 szt. (1 uszkodzana) 

+ monitor Neptun II, zielony na TRX 2m z syntez^. 

Tel. (076) 856-16-64. 

Komputer 486 DX, monitor mono 10", CD ROM, 
mysz, zamienip na 2m, moc 4-5W, ew. na radiosta- 
cjp KF starszego typu, moze bye lampowa. Tel. (061 ) 

292-21-38. 

Radiostacje R105 zwbudowanym zasilaczem za- 
mienip na CB radio Alan 28 lub na anten§ Turbo 

2000. Pawel, tel. (058) 672-18-22. 

Za sprawny lub uszkodzony ale kompletny odbior- 
nik nastuchowy AM-SSB oddam 48 numerow EP 
94-98, 15 numerow EE 94-97, inne. Da'iusz Kali* 
nowski, 11-606 Budry, Kozlak. 

INME 

Bpdzresz na Mazurach wGtzycku, wywolaj “Marek 

01 M na LPD kanal 66 tj. 434.7000MHz, oczekuip na roz- 
mowy, caly dzieri. Pozdrawiam. Tel. 0604-20-30-78. 
Ghcesz 20 Stac nashjehoweem? Prosz? odwa 
znaezki na list. Henryk Mosciborski SP^-908455, 
44-105 Gliwlce, ul. Obrohc6w Pokoju 10/7. 

Klub Krotkotabwcbw SP9KRT wznawia nabbr na spe* 
ojalny kurs dla zaawansowanych do egzaminu na 
swiadectwo radiooperatorskie Mas: A, B, C I D. Zaj§cia 
odb^dq si$ 19 i 29 kwietnia 2001 r. Egzamin 21 kwietnia. 
Informaeje izapisy: Klub Krotkofalowcow S^9KRT, ul. 
Generate J. Zi^tka 60 pok. 41 1 S skr. poczt, 85, 41-940 
Piekary SL, telefon 0-32 287 02 1 8 lub 0-501 538 431 . 



NAJWP3ZY KOMIS RADIOTELEFONOW 


SKUP, 

SPRZEDAZ, 

INSTALACJA, 

DORADZTWO 




WSTAtEJOFERCIE 
WIELE MODELI 


MOZLIWO^ WYSYtKI SPRZETJ 
ZAZALICZENIEM POCZTOWVM 

Tel./fax (032) 328-45-43, 780-44-47 

tel. kom. 0608-503-704 

e-mail: cityroyal@poczta.onet.pl 



Zelpro 
& Sattrack 

96-300 Zyrardow, ul. A. Tomaszewskiej 25 
tel./fax (046)85518 06 
tel. (046) 855 07 36 
e-mail: zelpro@go2 

Oferujes 


Rotory do anten 
K.F i UK 

Sterowania 
do rotorow 
wspotpracuftce 
z komputerem 

Oprogramowanie 

tozyska oporowe 
wg zyezenia 


ZAMIENIC 



TELESFO^ 

RADIOKOMUNIKACJA 

Krak6w, ul. Pfdzichdw 22, tel. (0*12) 423 34 1 1 
Piekary Sl^skie, ul Zwirkf 5, tel. (0-32) 767 42 72 

Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne, CB, 
LPD, anteny, zasilaeze. osprz^t 

• Kable, zi^cza, anteny 

do systemow telekomunikacyjnych 
(Andrew, Kathrein) 

serwis • doradztwo • projekty 


RadiokomunTkacja 

m Em Andrzej Wieszczeclrtski 

Koszalin, Plac Kilinskiego 9/2 


(W) MOTOROLA 

A \ztoryzvway Deater 


I/M'MET 




> kompleksowa 
organizaeja sieci 
rad iotelefon icznych 



rok zatozenia 

1977 


► sklep firmowy: 
radiotelefony profesjo- 
nalne, CB radio, anteny, 
zasilaeze, osprz^t 

► serwis 

ffi (0-94) 341-65-96 
3 (0-94)341-65-97 
I 0-502-530-530 


r\J A ertel@ko.onet.pl 

i 


Jestem pocz^tkuj^cym komputeruweem, jednak nie 
posiadam odpowiedniego sprz^tu, czy mdglby kto$ 
odstqpic mi niepotrzebnego PC 486 lub PC 100 albo 
Amigg. Mateusz Witkowski, 32*660 Chelmek, ul. 

Krasiriskiego 41, tel. (033) 846-34-60. 

Oddam komputer PC z lekko uszkodzonym twardym 
dyskiem. Pracowal na Packet Radio, L6di, tel. (042) 

678-12-3 7. 

Strona inlernetowa klubu CB radio Mobile Drivers 
of the World: http://republika.pl/mdw_group. 
Szukam instrukcji do Alinco DR11. Tel. (017) 583- 
8 6-86 po 15. 


40. Zjazd PK UKF • 

• I 

Zjazd odb^dzie si$ w dniach 14-17 
czerwca 2001 roku w osrodku PKP | 
Trygfaw’ 1 w Mi^dzyzdrojach Wolirtie. ; ; 
Cz^sd oficjalna odb^d 2 ie si$ 
w dniach 1 5 i 1 6 czerwca 2001 S I 

l I : 

l ! s 

W programle: 

1 . sprawozdanie i absolutorium 
ust^pujqcego zarz^du PK UKF PZK j j 

2. powotanie Komitetu : ; 

zalozycielskiego Stowarzyszenia - ; 
spadkobiercy PK UKF PZK j I 

3. uchwalenie Statutu = | 

Stowarzyszenia \ j 

Szczegofowe informaeje 
z zaproszeniem wysiane do 
czlonkow PK UKF PZK. Przewidywane 
\ koszty: nocleg 20zl, sniadanie, kolacja [ j 

po 7,50zf, obiad 15zt, koszty i 

organizacyjne 1 5 zl od kazdego j 

uezestnika. ! 

Informaeje: wwwipkukf.ampr.pl; 
www.pzk.org.pl oraz: 

Komitet organizacyjny Zjazdu: j | 

Jerzy Lukasz, SP1E01> 
tel: (091) 31-22-017, 
e-mail canon@szczec/n.fop.p/ 
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/V^maycom polska 




iOB 


:;: »»» ra wra ^feaKv : 


-Aftar Mi 




^C^vi MP-90 


Odtwarzacz MP3 z radiem FM 

Wymlenlnlne Worty pamlpl II Dili 32, M NIB, 
zawiera dwo aytniki karf, 
czytnik KD z podiwiellonlem, odlwarzanie SONG/TRACK 
repeat, RANDOM, blolrodo klowtoloi* STO* PLAX PAUSE, 
radio FM z cyfrowym ztTojemem plus 4 pouifti, usltmiame 
gfesnosti, Baw, Treble, zasllonie 2 x R3. 

W ZESTAW1E: odtwonaa, firlerol, pnek, zhichawkl, 
oprogramowonle do transfers utworow, korto 32 MB, 
czylnlk (star jo) do kart wraz okablowanlem do 
porta drvkorkl, CD z oprogramowatiiem. 

Wymiory w mm: 55 (Sz) x 8€ (W) x 27 (G). Wogg 65g. 


Cena: 

MP90 f sfuthawki + powk 309,- zi 

Sfocja MMC + kable + opropromowanie 7 42, - zi 
Kerta porcini MMC 32 MB 344,- zf 


Wymiaiywiaw: 

liMKi 24 (Si) x 31 (W)x 1 (G). 

Inne zostosowania MMC ScanDisk 

- komery cyfrowe Canon k JVC 

- romerzenie pami^i do telefonow GSM 

- dysk 32 MB do pnerwszenia donych 


JAH430H *IFD 49 ik/lOmW 

Uiytkowoni* be* rejertroc|t i oplat. 
Tvnktju: alarm beipnawodowy. 

Homologacja Mt 433/99 


MH430U PRO iPDUO tli/iw 

RadiofeWon amotorrtd. 

Funkcja: olprro bezpiwwodowy. 


u, O 


rb&ut 


MP-100 


Furtkcje identyczne |ak w MP-90 
H Jeden slot na kart? MMC. 


wrfyzertaw KIP-1 QO: 595,- zi 


BH430 LPD 6? ch/l&mW 

CertyfikaT CE w 0687<D 
Uiytkowoaio bei re]«1ratji 1 optol. 

38 fcodftw CTCW. Avto VOJC 
Homologacja Mi 261/00 


OH446 *UHFPMR8di/5MmW 
Certyfikol CE nr06B2(D 
38 Iwdow CTC5S. Ante VOL 
Homologacja Mi 




MH750 *VNf pmr 

Upronaono procedure rtjwfratjl / UPR. 
48 kod6w a CSS. 

Homologacja Mi 31 1/98 


VHP Rodlotolefo* o motor ski, 

134-174 MHt/7W prrj 9V. 

1750 Hi ton, +/- 404 kHz iblft. 
48 kod6w CICSS. 




Aft 7 08 Odhiomlk VMf / Skonet 

FM: 134-180 MHz, AM 1 08-134 MHl 
lUytWoal* bet rejurracjl t opts!. 
Cwtyffkat CE/EMC/GtL 


MA440 Rad ! Dlelefoia amalortld. 
420-450 MHz, 2W, 1750 Hz, shrfi* 

4B kodew HCSS. 


FR 1 00 OAionlk VHF / Skonet 
88-108 FM, 64-88 MHi, 420-470 MHz, 
UtyrkotfrtnJe bei refesTraqi i oplot. 
Certyfikol CE/EJIC/GTL 



HI 12BT Profesjeaalny nwxeny. 

147-174 MHz/ 5 W/ 12,5 kHz / 99 th. 
Homologacja Mi 453/99 

Uptosiaona procedura rejertrtKjl / UPR 

Homologacja Mi 1 55/2000 


H472Bn Prdfeqonalny nofzony 

4IQ-450MHi/$W/12,S kHz /99di. 
Homologacja Mi 1 56/2000 


wmm 


AR200 Rd pdsitm loiniae. 

4W / IX AM 1 18-134 MHz, W AM 108-11 8 MHl 
R aporl pogody FM 1 41-1634 MHl 


HA144 sw/i w. 

134-174 MHz / omatonlu. 



AM 7 56 No posma monkie. 
4W / 1 W / 55 tb / 154-162 MHl 


FR-700 

Odbiomik: 

420 TO 470MHz NfM 
134 TO 174 MHz NFM 
108 TO UAMHtAMAlR 
88 TO 108MHz WfM 
46MHi TO 88MHz NFM/WFM 


HI 12L Profesjonolny neaenp 
74-84 MHz/5 Vi I Uj kHz /99 dv 


* LPD: 433,075 — 434,775 / 69 ch 
*UHF PMR: 446,000 -446,1 00/ 8 ch 

* VHF PMR: 154,600 -154,850/ 4 ch 


Szczegolowe opisy- fechniczne, wykazy 
dostf pnych akcesorii oroz aklualne ceny : 

www.maycoin.pl 


(fV£>maycom polska s.c. 

33-300 Nowy Sqtz, ul. Grottgera 3, tel./fox (0-1 8) 547-42-22, 547-48-22 
fox/tel. (0-18) 547-42-20, GSM (0-604) 505-456, (0-502) 540-402 
e-mail: moytom@mayiom.pl 


Swiat Radio Kwietieii 2001 





PODRIjCZNY INFORMATOR HaNDLOWY 

wiata Radio" 

Podr$czny Informator Handlowy ma za zadanie utatwic naszym Czytelnikom orientacjg 
w ofercie firm ogtaszajqcych sip w Swiecie Radio. Co miestqc znajdziecie w PIH adresy firm , ktore ogfaszaiy sip w SR 
w przeciqgu ostatnich 6 miesipcy oraz wskazanie w ktorym numerze i na ktorej stronie pojawiia sip ostatnia reklama. 



NAZWA FIRMY MIEJSCOWOSS f 


AKSfl 

Rybnih 

0-32 

472-48-36 

422-48-36 

4/01 

79 



X 




X 




X 


X 

X 


X 

X 




X 



X 

X 

ALAN 

Jawczyce 

0-0? 

722-35-00 

722-29-95 

3/01 

37 



X 


X 

X 

X 


X 












X 

X 


X 


ALTRAM 

Warszawa 

0-22 

543-51-70 

843-67-88 

4/01 

67 

X 


X 

1 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


X 




X 



X 


X 

X 

X 

AVANTi 

Warszawa 

0-?2 

631-34-52 

831-54-43 

4/01 

64 

X 


A 

X 


X 

X X 

X 

X 


X 

X 

X 

X 


X 





X 

X 

X 

y 

X 

AXES SYSTEM 

Gdartsk 

0-58 

348-32 33 

347-63-26 

4/01 

64 

X 


X 

X 


X 



X 


X 

X 

X 

X 


x 


X 







X 

artkqm 

Gdarisk 

0-58 

340-15-95 

341 05 33 

11/00 

68 


X 

t 


X 





















BAJTEl 

Warszawa 

022 

0-602-01 3-41 9 

651 86 90 

9/DD 

66 

X 


X 



X 








X 











X 

BEDNAR 

Warszawa 

0-22 

673-43-42 


2/01 

63 

X 


X 

K 

X 



X 

X 




X 


X 




X 

X 

X 

X 

X 



BURO 

Raszyrt 

0-2? 

720-38-09 

770-38 09 

4/01 

63 


X 

X 



X 




















CAJdEX 

Konsiancin Ueziorna 

0-22 

756-37-89 

756-48-52 

1/01 

65 



X 


X 

X 

X 


X 



X 


X 








X 


X 

X 

COMERX 

Nowy S;ct 

0-18 

443-86-60 

443-86-65 

4/01 

21 



X 

X 


X 




X 




X 


X 



X 


X 

X 

X 

X 

X 

CONSORTIA 

Warszawa 

0-22 

811-39-71 

811-03-91 

4/01 

3 



X 

X 


X 

X 

X 

X 


X 



X 







X 



X 


EL-SPARK 

Sopot 

0-58 

551 OB-04 

551-08-84 

4/01 

33 



X 

X 

















X 


X 

X 

X 

E10R0 

Rzeszdw 

0*17 

854-07-59 

854-07-59 

12/00 

$8 


X 

X 

X 










X 



X 








X 

ELS 

Krakdw 

0 17 

422*24 62 

423-03-02 

4/01 

65 



X 







X 




X 

X 

X 





X 

X 

X 


X 

EWEX 

Radom 

0 48 

366-33 66 

366-33-77 

4/01 

61 

X 

X 

X 



X 



X 



L 


X 





X 







EISINCO 

Warszawa 

0 22 

832 40-42 

832-22-38 

4/01 

3 

X 


X 



X 

X 





X 

X 












X 

EWAX 

Poznalt 

0-61 

652-62-08 

852-62-08 

11/00 

2 

X 


X 

X 







X 



X 


X 

X 









EPA 

Szczecin 

0 91 

487-48-85 

487-50-14 

4/01 

65 


X 


* 


X 

> 




X 


X 

* 


X 

X 








X 

CRTCL 

Kosmlin 

0-94 

341 85 08 

341 65 07 

4/01 

68 



X 

X 

X 

X 





X 

X 


X 


X 


* 

y 

y 


X 



X 

ESCORT 

Szczecin 

0-9? 

462-43-79 

462-44-08 

4/01 

43 

X 


X 

X 










X 












GAMMA 

Warszawa 

O 22 

663-83-76 

663-98*87 

4/01 

39 

X 

X 

X 



X 

X X 




z 





X 





X 



X 


GERARD-SYSTf MY ALARMDWE 

Warszawa 

D-22 

0-602-251-160 

674-11-44 

4/01 

65 



X 















X 








GO DAW A 

LuboA 

0-61 

810-54-45 

810-54-45 

4/01 

63 



X 

X 


X 



X 



X 

L 

X 







X 

X 

X 

X 


horyzowt 

KrakAw 

0-17 

636 04-67 

636-79*14 

3/01 

35 



X 

X 


X 




X 


X 

X 













KASEL-TfCHNfM 

Warszawa 

0-22 

67S 54 0? 

678-54-08 

470 f 

15 

X 


X 









X 














LEwEL FiADlOKOMUNlKACJA 

Plock 

0-24 

266-50*02 

266-57-70 

10/00 

68 

X 


X 

X 

X 

X 





X 

X 


X 


X X 


X 

X 







MAX SERW1S 

Kryntca 

0-13 

471-55-96 

471*55*96 

2/01 

64 



X 

X 

X 

X 

X X 

Jt 

X 


X 



X 


X 



X 

X 

X 


X 

X 

X 

MAYCOW POLSKA 

Nov/y Sqcz 

0-18 

547-42-22 

547*42-20 

4/01 

69 

X 

X 

X 




X 














X 

X 

X 

X 


MEGUM 

Warszawa 

0-52 

610-90 80 

815-47-24 

2/01 

69 

X 


X 



X 



X 



X 

X 

X 








X 



X 

MERX 

Nowy S$cz 

0-18 

443-86-60 

443-86-65 

3/01 

49 

X 

X 

X 

X 





X 












X 

X 

X 

X 


MK 1 PRJDUKT 

Szczecin 

0-91 

462-45-45 

462-45-46 

3/01 

29 


X 

X 

X 










X 












MOTOROLA 

Warszawa 

0-22 

606-04-50 

606-04-60 

3/01 

75 

X 


X 


X 



X 






7 


X X 




X 






NETCOM 

Bytom 

0-32 

282-68-21 

282-66-21 

4/01 

64 


X 


X 


X 

X X 

7 

X 


X 



X 


X x 

X 


“7 

X 

X 





NORDIC TELECOM A/S 

Kooe nil aga-Scebwg 

0 045 

398-664-11 

396-614-95 

3/01 



X 

X 







X 




X 


X 










OlECH -TELECOM 

Kfakftw 

0-12 

0-601-571-170 

642-08-18 

1/01 

66 



X 

X 


% 

- X 




X 



X 


X X 





X 



X 

T - 

PAGE COMM 

Byiom 

0-32 

262-20-03 

282-19 64 

4/01 

~T 

X 


X 

X 







X 



X 


X 




X 

X 


X 

X 


' PERFECT 

Warszawa 

0-22 

629-74-19 

622-90-45 

4/01 

66 


7 

X 







7 

X 


X 

X 












PIT -WOL FEAR 

Bralysiok 

0-85 

732 64 62 

732-64-62 

4/01 

67 



X 

X 


X 

- 







X 



X 

X 

X 







PRESIDENT ELECTRONICS POL 

Czestochowa 

0-34 

365-19-82 

324-69-82 

4/01 

62 

X 


X 

X 

X 

X 


X 



< 

X 

X 

X 


X 




X 

X 

X 

-x 

_X 

X 

PROFIT 

L6di 

0-42 

64 9 28-28~ 

677-07-71 

4/01 

33 

X 

X 

X 

~T 

X 

X 

X 


X 

7 

X 

X 

X 

* 





X 


X 

X 

X 

X 

X 

PROPAGATOR 

Katowice 

032 

203-76-75 

203-76-72 

4/01 

31 

"x 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


X 



X 


* 



■X 


X 

X 

”7 

x 

X 

X 

X 

PYRYLANOiA 

Warszawa 

D-22 

651-00-69 

651-00-68 

10/00 

61 

X 

X 

X 

I 




X 

X 












X 


X 

X 


RAQfCOM 

Gdynia 

0-56 

661-75*06 

661*60*56 

4/01 

67 


X 

X 

X 


X 


X 


7 

X 


X 

k 




X 







X 

RAOMCH 

Gdynia 

0-58 

699-69-99 

699*69-92 

" 4/oT 

76 


X 




X 








7 












RAF ON 

Wroclaw 

0 71 

327 77-97 

322-49-54 

4/01 

61 



X 

X 


7 

7' 



X 


X 


X 


X 


X 







X 

ROJAt RADIOKOMUNIKACJA 

Tychy 

0 32 

328-45 43 _ 

’ 328 45-43 

4/01 

68 



X 

X 


X 

7 


”7“ 



X 

X 

7 








X 

X 

X 

X 

R ? TELEKOM TRADING 

Warszawa 

0-22 

821-50-80 

625-58-54 

3/01 

3 

X 


X 


X 

X 




















RST 

filsktrw 

n as 

745-54-33 

748-94-44 

4>oi 

31 

X 

X 

X 

X 







X 






X 








X 

SAN-NET 

BydQoszcz 

0-52 

373-17-56 

373-04 82 

4/01 

61 



X 



X 

X 




X 

X 

X 

> 







X 

X 


X 


SAXON 

Warszawa 

0-601 

22 09 07 


12/00 

60 



X 

X 


X 

'7 


X 


X 

X 

X 

> 

X 

X 

X 




X 

X 

X 

X 

X 

SIMOCO POLSKA 

Warszawa 

0*22 

610 41-36 

613 93 69 

1/01 

3 

X 

7 

X 

X 


X 





X 



X 












SIMPLEX 

Torufl 

0-56 

0 60166 19-55 

655-59-25 

12/00 

64 



X 

X 


X 

X 




X 

X 


X 


X 





X 


X 

X 

X 

SONAR 

Pabianice 

0 42 

213 01 12 

213-01-12 

4/01 

65 


X 

X 

X 


X 





X 

X 

X 

% 






X 

X 

X 

X 

X 

X 

TELEMIX 

Pionki 

0-48 

612-30-31 

612-30-31 

... — - 

65 



X 


















X 


X 

X 


TELESFOR-RAOSOKOMUN1KACJA 

Krakdw 

0 12 

423-34-1 1 

423-34-11 

4/01 

63 



X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


X 

X 

X 






X 


X 

7 

X 

X 

X 

TELNAR 

Wroclaw 

0-71 

353-46-63 

353-46-63 

1/01 

68 

X 


X 

* 






















TfiX 

8ialystok/w-wa 

0 85 

652-34 49 

652-34-49 

4/01 

66 


X 

X 

X 


X 

X 

X 



X 

X 


l 


X 


X 



X 



X 

X 

TRX 

Warszawa 

0-22 

871-33-33 

673-66-51 

"arai 

39 


X 

X 















X 








UNI-NET 

Warszawa 

0-22 

643-38*04 ’ 

643 04-71 

2/01 

41 




X 










X 


X 










UNIMOR RADIOCOM 

Gdartsk 

0-58 

347-82-44 

347 54 87 

4/01 

75 


X 

X 

X 


X 



X 


X 



i 










X 


ZELPRO 

Zyrarddw 

0-46 ' 

855-18-06 ’ 

655 18 06 

4/01 

63 


' X 







X 


















Opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow 
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Witryna Klubu 




Estrada 
i Studio 


2/2001 (zpiytaCD) 


Czy sygnal MIDI mozna rozdzielic na 
kilka wcj.<c przez zwykle rozgal?zie- 
nie, na przyklad przez wiqz.k? kabli? 
Czym si? rozniq stndyjnc monitory 
odsluchowe od tradycyjnych z.esta- 
wow domowych? Slyszalem, ze od- 
wracanie fazy mi?dzy monitorami 
scenicznymi moze zredukowac sprz?- 
zenie zwrotne. Jak duzy dysk twardy 
b?dzie mi potrzcbny do zapisu dzwi?- 
ku?... - Oto fragment z pierwszej cz?- 
sci kolckcji "Banalnych pytari". Od 
powiedzi poszukaj w EiS. Pami?taj 
jednak o maksymie. ze najtrudniejsze 
sq najprostsze pytania. 

Jesli twojc pierwsze proby z zaa- 
wansowanymi sekwencerami znie- 
ch?eily ci? do nich lub stwierdziles. 
ze obsluga tych programow jest za 
trudna, to znak, ze powinicncs' zaczqc od czegos innego. Od czego? Na plycie 
CD znajdziesz pclnq wersj? programu Cakewalk Express 8. Program jest ideal- 
nq propozycjq dla osob, ktdre za pomocq komputera chcq wykonywac muzyk? 
w oparciu o MIDI, podpierajqc si? s'ciezkami audio jedynie w celu zapisania np. 
solowki czy grania wokalu. Szczegdlowy opis ponioze ci bezbolcsnie uczynic 
pierwsze kroki. 

W dziale Podstawy tym razem: Multimedia - Pami?lajcie o wideo! Sckwen- 
cery MIDI dla poczqtkujqcych. Naglosnienie - Sekret nie kryje si? w mocy. Ozy- 
wianie sciczck za pomocq efektu Haasa. 

W kolcjnym odcinku kursu Cubase zmagania z partyturq oraz kilka sl<5w 
o najwazniejszych modulach. 





Mfody 

Technik 2/2001 

PneciyMi 
kookctntel 

Wc wszcchswiecie dziejq si? zadzi- 
wiajqce. niesamowite i pi?kne rze- 
czy. a wiek XXI daje nam nowe 
sposobv na ich obserwacj?. Post?py 
w astronomii po prostu zapierajq 
dech w piersi. Tmdno nie bye opty- 
mistq co do lego, co jeszczc zoba- 
czymy wc Wszcchswiecie w przy- 
szlosci. A pokj co, warto zebyS za- 
poznal si? z M 1 7 - fabrykq gwiazd, 
Mglawicq Kraba. Mglawicq Oriona. 
z Miotlq Wiedzmy, z eksplodujqcq 
gwiazdq Eta Carinae i innymi cuda- 
mi. Hit numcru "Kosmiczna Odyse- 
ja astronomiezna" przyblizy ci 
wszechswiat. 

Jesli kiedykolwiek mial istnied 
taki moment, w ktorym mistrzo- 
stwo nauki osiqgn?lo swoje maksimum (zaledwie chwilowe) to byl to poczqtek 
XX wieku. "Wszystko, co mialo bye wynalezione, zostalo wynalezione" - ogio- 
sil pclnomocnik amerykanskiego biura patentowego. Nie mial jednak raeji. 
W ciqgu stu lat od jego deklaracji. amerykariskie biuro patentowe wydalo ponad 
5 milionow patentow. Mimo, ze patent numer 730918 - "Ochrona oczu dla kur- 
czqt" nie poruszyl specjalnie nikogo, to dziesiqtki tysi?cy innych pomyslow to 
zrobilo. Co w szczegolnos'ci? O tym w artykule "Stulecie nauki". 

Ponad to w MT: M6zg w komputerze - czyli wprowadzcnic do sztucznych 
sieci neuronowych, Czlowiek w kosmosic, Wybor rovvem, Hologramy o wyso- 
kiej rozdzielczosci. SupcrNcwsy. Podsterownosc i nadsterownosc. Rewolucja w 
akustyce? i m. 




Artykul "EKG - Elektrokardiograf’ 
przybliza zagadnienic i zawiera opis 
prostego urzqdzenia, pozwalajqcego 
w warunkach amatorskich zaobser- 
wowac przebiegi wytwarzane przez 
pracujqce serce. W serii pProjekty- 
3000 tym razem - Zamek szyfrowy 
z "pastylkami" firmy Dallas, ktore- 
go zadaniem jest zabezpieczenic 
Twojego micnia. Przekonaj si?, ze 
bez posiadania wlaSciwego klueza 
nie da si? otworzyc zamka. Wska- 
znik wysterowania kolumny jest 
wskaznikiem mocy vvyjs'ciowej ko- 
lumny glos'nikowej. Moze bye wy- 
korzystywany do powazniejszyeh 
celow, mianowicic do kontroli mo 
cy dostarezanej do kolumny. Znacz- 
nie cz?.<cicj b?dzie pelnic funkcj? intcresujqcego efektu s f wietlncgo. Niskoszum- 
ny, precyzyjny wzmacniacz uniwersalny - ma bardzo dobre parametry szumowe 
i dynamiezne. Moze sluzyd jako wzmacniacz do wysokiej jakos f ci mikrofonu dy- 
namieznego, moze pelnid takzc funkcjc odbiornika i wzmacniacza svgnalu rozni- 
cowego. 

Czy bezpieczniki to "prymitywnc" elementy, za jakie powszechnie si? je uwa- 
za? Kolejny "List od Piotra" pozwoli Ci spojrzec na te niedocenianc elementy 
elektroniezne z zupelnie innej strony. 

"Jak nie torturowad najblizszych, czyli komputer w teehniee wideo" - Co ma 
wspolnego torturowanie najblizszych z komputerem w teehniee wideo? Koniecz- 
nie zajrzyj do MEU. Moze i Ty zostanicsz producentcm filmow. 


Filmowc prezentaeje projektow na 
CD. Absolutna rcwelacja! Korzy- 
stajqc z dolqczonego krqzka mozesz 
w?drowac z kamerq po wn?trzach 
14 najcickawiej zaprojektowanych 
domow. Zajrzyj do sypialni, przejdz 
przez pokojc dzienne, odwiedz 
kuchnie i lazienki. Podczas wypra- 
wy nie 2 obaczysz pustych pla- 
szczyzn, a w pelni urzqdzone po- 
mieszczenia. Przechadzce towarzy- 
szy przyjcmna muzyka. 

W wi?kszo.<ci domow. czy tych 
juz stojqcych, czy b?dqcych w trak- 
cic budowy. znajdujc si? kominek 
stanowiqcy integralny element wy- 
stioju wn?trza. Chyba nic ma osoby, 
ktora by planowala budow? domu 
i nie pomyslala o kominku. Warto zapoznac si? z obfitym raportem na jego temat 
w artykule "Urok ognia". 

"Automatyka w domu - okablowanie". Warto sobie uzmyslowic, co oznaeza 
to coraz cz?sciej uzywanc okres'lenie. Ogolnie mowiqc, jest to dom ze specjalnie 
wykonanym okablowaniem i urzqdzeniami do systemu anty wlamaniowego, prze- 
ciwpozarowego. komputerowego. kontroli dost?pu, oSwietlcniowego. telefonicz- 
nego. telcwizyjnego i radiowego, ogrzewczego, wcntylacyjncgo oraz klimatyza- 
cyjnego. Okablowanie pozwala na wspolnq integracj? wszystkich systemow 
i vvymian? informaeji mi?dzy niiui. Szczegoly w BD. 

Ponadlo: Malowanic - to btirdzo proste. Kuchnie - laboratoria?, Powstawanic ogrodu. 
Dokumentacja architektoniezna - jak czytac projekt?, Dom bez kurzu i in. 




Elektronika 

dla Wszystkich 2/2001 


Budujemy Dom 2/2001 

(z plyta CD) 



Witryna Klubu 


Do grona czlonkdw klubu AVT zallazamy prenumeratordw co najmnlej dw6ch z dzlewl^clu mlesl^znlkdw wydawanycb przez AVT. 
Ka2dy czlonek tego ekskluzywnego klubu mo2e otrzymad za daimo wybrane egzemplaj7e spo^rdd prezentowanych 
tutaj wydad naszyeh czasoplsm. Prenumerator n plsm wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 darmowych egzemplarzy. 
Na przyklad prenumerator 2 tytuidw mo te otrzymad za darmo 1 egzemplarz, za$ prenumerator 4 tytuldw ma prawo 
do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wplsad odpowlednle dane na odwrocle tego kuponu I wyslad (ewentualnle przefaksowaQ 
do redakcji pod adresem: KlubAVT, ol, BurlesHa 9, 01-939 Warszawa. 

Wybrane egzemplarze dol^czpy do najbllfezej wysyHd prenumeraty. 









Na wszelkie pytania czeka dzial prenumeraty: 

tel.: (0-22) 834-74-75, fax: 835-67-67, 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 





Witryna Klubu -4^ 



Audio 2/2001 


W tym numerze AUDIO nie braku- 
je temalow ciekawych dla milosni- 
kdw ogdlnic pojmowancj tcchniki 
audio. Drobny temacik - w testach 
na rozgrzewk? - AKG 999 pokazu- 
jc jak o swoj kawalck tortu walczq 
dzisiaj Firmy sluchawkowe. Nowy 
produkt AKG lo polqczcnic najno- 
woczc.<nicjszcj iransmisji bczprzc- 
vvodowej i dekodowania sygnalow 
wiclokanalowych. 

Kino domowc zawicrajqcc naj- 
nowoczesniejsze rozwiqzania jest 
coraz tarisze. trzeba jednak uwaz- 
nie sprawdzac, jak realizowane sq 
"iradycyjnc wartotfci" audio. No- 
woczesne dekodery same nie za- 
pewniq dzwi?ku wysokiej jakos'ci - 
do tego potrzebne sq przede wszy- 
stkim dobrc wzmacniacze. Oprocz liczby kanaldw, wazna jest przeciez sama ja- 
kos ? c dzwi?ku w kazdym z nich. Po raz pierwszy amplitunery przeszly w Iabo- 
ratorium AUDIO arcytrudny test prawdy. Okazujc si?, zc dcklaracjc produccn- 
tow co do ich mocy sypiq si? jak zamki z piasku. Zapoznaj si? z testem ampli- 
tunerdw "Na kazdq kieszeri". Dla koneserow "Europejski audiofilski sznyt", 
czyli testy zespoldw gtosnikowych za jedyne... lOOOOzi. 

Rarvtasem tego numeru sq tez nowe klasyfikacjc sprz?tu, tym razem w no- 
vvej formule. Brzmicnie, pomiary, wykonanic, komponenty, funkcjonalno.<d - to 
metoda oceny testowanych urz^dzen. Przygotowanie kilkuset komentarzy wy- 
magalo przedarcia si? przcz morze testow. Przcd zakupcm sprz?tu warto tutaj 
zajrzed. 
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Eiektronika 
Praktyczna 2/2001 

(opeja - 2 plyty CD-ROM) 


Projektem "okladkowym" tego nu- 
meru EP jest konstrukeja zwyklcgo- 
niezwyklego wzmacniacza mocy, 
ktdry wypelnia pevvnq luk? na ryn- 
ku urzqdzen audio: jego brzmienie 
i parametry pozwalajq zakwalifiko- 
wac go do grupy konstrukcji audio- 
filskich, ale bardzo duza moc wyj- 
sciowa (do 450W) i spore wymiary 
sugerujq zastosowania estradowe. 
Sukces tego wzmacniacza pomogli 
• nut Vi Jk osiqgnqc konsultanci z dzialu apli- 

kaeji audio firmy Toshiba. Oceh 
[ sam. co wart jest Altare! 

Programator 8051 i AVR do 
Amigi - to kolejny projekt dla ami- 
gowedw, dzi?ki ktdremu ich kom- 
putcry stanq si? profcsjonalnymi 
stanowiskanii projektowymi. Termomctr z linijkq ,<wietlnq - to jeden z trzech mi- 
niprojcktdw. Efektowny wyglqd termometru doskonalc komponujc si? z jego nic- 
zaprzeczalnq przydatno.<ciq zardwno w domu, jak i w aplikacjach semi profesjo- 
nalnych. Pozostale dwa miniprojekty to analogowa pami?c do multimetru i mi- 
ll iaturowy gong drzwiowy. 

Zwroc takze uwag? na Programowany modul wej£cia-wyj.<cia. Ten interfejs 
cyfrowy przeznaczony jest do dowolnego komputera wyposazonego w interfejs 
Centronics. Za jego pomocq mozna sterowac roznorodnymi urzqdzeniami, takze 
zasilanymi z sieci elektryeznej. 

Na plytach CD m.in. najnowszy katalog finny Hitachi, programy FillerCAD 
3.0, Filter Express, Filter Simulator, cyfrov/e konsole DSP dla aplikaeji audio i in. 



Internet 2/2001 (2 plyty CD) 


Chyba kazdy od czasu do czasu ma 
dot>d swojcj pracy. KoniccznoiJd 
wczesnego wstawania, dojezdzania 
do biura, uzerania si? ze wspdlpra- 
cownikami czy ograniczcnie czasu 
sp?dzanego z rodzinq, to tylko nie- 
ktdre z czynnikdw zniech?cajqcych 
do prncy. W takiej sytuncji dobrym 
rozwiqzaniem moze okazac si? 
przejScie na system telepracy. 
A coz to takiego? O tym w "Tcma- 
cie miesiqca". 

Jak stworzyc stron? WWW, 
kt6ra laduje si? szybko i sprawnie? 
To pytanic wciqz pozostaje bez od- 
powiedzi dla wiclu domoroslych 
webmasterow. A rozwiqzania mogq 
bye bardzo prostc. "Nic pozwol czc- 
kad!" - ten praktyezny artykul spra- 
wi, zc twoja strona WWW b?dzie ch?tniej oglqdana. 

Do zalozenia wlasnego paristwa (tak!) potrzebne sq nast?pujqce rzeezy: Iqczc 
intemetowe, komputer i edytor HTML oraz sporo wyobraini. Zostari dyktatorem. 
Jak? O tym w magazynie. 

Wide firm iworzy swoje intemetowe witryny, bo tak wypada, inne z kolei sq 
tak zaaferowane ich technicznq strona, ze zapominajq o funkcjach, kt6re witryny 
muszq spclniad. Warto wi?c pami?tad o czterech podstawowych eclach, jakim 
moze sluzyd firmowa strona WWW i pod ich kontem tworzyd jq bqdz udoskona- 
lac. Ccnnc porady znajdziesz w artykulc "Cztcry cclc fimiowcj strony WWW". 

Na CD m.in.: Photoshop 6, GIMP 1.2, Photoimpact 6. PhotoPlus 6, grafika 
dla webmasterdw, 1570 darmowych zdj?d. 




lElektronu 
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MAOA/.VN eufiicmostuci 

M PKiOCS Era Vyii row«i etoktromki 
Joi 



Elektronik 2/2001 

Nie przeocz dzialu Nowe produkty! 
Znajdziesz lam szereg intcrcsujq- 
cych newsow, m.in.: Panasonic 
wprowadzil na rynck miniaturowq 
kamcr? do montazu OCB. GP- 
CX701 jest najmnicjszq kolorowq 
kamcrq PCB dost?pnq na rynku. 
Dzi?ki zastosowaniu czujnika 
CMOS, pobor mocy ograniezono do 
zalcdwie 220m W. Rozdziclczos f d 1 .7 
calowego przetwomrka obrazu wy- 
nosi 367x290 pikseli przy 30 klat- 
- -- ..... kach na sekund?. Kamcra zapewnia 
: •’ wieme odtworzenie kolordw. 

Wzmacniacze audio klasy 
D weszly juz do uzytku. Ich stoso- 
wanie nie jest trudne, tradycyjne 
podcj^cic do projektowania urzq- 
dzeri audio musi jednak zostad zmo- 
dyfikowanc. Dlaczcgo? Odpowicdzi poszukaj w artykulc "Scalone wzmacniacze 
audio klasy D". 

"Protel 99 SE - projektowanie obwoddw dnikowanych” - w kolejnym artyku- 
le z tego cyklu znajdziesz dokoriczcnie cpisu edytora obwoddw drukowanych. 
Zapoznaj sic takze z drugq cz?s'ciq przeglqdu najpopulamiejszych mikrokontrole- 
row 8-bitowych. Artykul "30-lccic mikrokontrolerdw" przyblizy ci az 12 z nich. 

W magazynie takze: Krajowy rynck kineskopdw w Polsce, Integracja syste- 
m6w kontroli jakosci produkt6w w przedsi?biorstwie produkcyjnym, Procesory 
ogolncgo przcznaczcnia wkraczajq na rynck DSP, Era cyfrowcj clcktroniki juz 
nadeszfa - ciekawc informaeje ze swiatowej wystawy elektroniki powszechnego 
uzytku z Las Vegas. 





Jestem prenumeratorem l I tytutow wydawanych przez AVT. 

Mdj numer w bazie prenumeratordw 

Zamawiam egzemplarze nast?pujqcych pism 2/2001: 


EiS 
z CD 



Audio 

□ 


SR Internet EL 

z CD 

□ □ □ 


EP EP EdW BIT BD 

z CD 

□ □ □ 


z CD 

□ □ 


Zamowienia prosimy przesylac: 

faksem: (022) 835-67-67, 644-77-37, 
676-89-86 

e-mailem: prenumerata@avt.coni.pl 
listem na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 


WieOqi zviosenna 
promocja 

INTERNETU 


Tylko dla Prenumeratorow czasopism AVT! 


Wystematycznie ro§nie liczba uzytkownikow Internetu 
w Polsce i w podobnym tempie rosnie liczba Czytelnikbw 
miesiycznika INTERNET. JeSli jeszcze nie jestes 
Czyldnikiem tego magazyhu, skorzystaj z niezwyklej okazji, 
jak^ jest 


XteOja zviosenna promocja 


INTERNETU 


Oto nasza propozycja: 

Jesli zaprenumerujesz w kwietniu Swiat Radio, to 
wyslemy Ci za darmo 2 numery ostatnich wydan 
miesiycznika INTERNET z CD o wartosci 31,80 z\ 
(kazdy numer ma diwe ptyty CD) i uzyskasz prawo do 
rocznej prenumeraty INTERNET z CD w cenie 
obnizonej o 1/3, czyli 8 x 1 5,90 zt = 1 27,20 z\ f a wiyc 
otrzymasz l^cznie 

2 + 4 = 

6 numerdw gratis 

Jesli jested juz Prenumeratorem miesiycznika Swiat 
Radio, takze mozesz wykupic roczn^ prenumeraty 
INTERNETU z CD w cenie obnizonej o 1/3, czyli 
w cenie 1 27,20 zb 


Promocja trwa tylko w kwietniu, 
a wiyc preferencyjnq prenumeraty INTERNETU 
mozesz wykupiS tylko do 30.04.2001 r. 


Skorzystaj z przekazu wydrukowanego obok . 



Zamawiam prenumeraty: 

□ roczn^ SR w cenie 69,00 zl od numeru 

O pdlrocznq SR w cenie 34,50 zl od numeru 

Grocznq prenumeraty IN + CD 
w promocyjnej cenie 127,20 zl 

O CD-ROM SR-02 w cenie 15 zl 

□ pakiet CD-ROM $R-01 + §R 02 w cenie 25 zl 

□ Naleznosd uregulujy przy odbiorze pierwszego 
z zambwionych w prerumeracse egzemplarzy pisma. 
Q Nalezno$<5 ureguluj? po otrzymaniu faktury proforma. 

□ po zakoriczeniu prenumeraty prosz$ automatycznie 
przedluzyc(APP). 

Swoje dane adresowe podajy na odwrocle. 
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Blankiel zatwierdzony przez Centralny Zarzqd Poczty Polskiej dnia 18-09-1997 
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Blankiet zalwierdzony przez Centralny Zarz^d Poczty Polskiej dnia 18-09-1997 
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Blankiet zatwierdzony przez Centralny Zarzqd Poczty Polskiej dnia 18-09-1997 
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Blankiet zatwierdzony przez Uentralny Zarz^d Poczty Polskiej dnia 18-09-1997 



Blankiet zatwierdzony przez Gentratny Zarz^d Poczty Polskiej dnia 18-09-1997 


□ □ □ 




Blankiel zatwierdzony przez Centralny Zarz^d Poczty Polskiej dnia 18-09-1997 


□ □ □□ 




Specjnlne przywileje dki 
prm urn era tor 6 \ v Sli: sr . o 2 

' * t* i <<1 s: zl 

- Ptyty CD Swiata Radio 26 i \ ' 1 z 
dla prenumeratorow Zo.ol + SR-® 2 - . 
taniej o 1 1 zt ^ 7 } - 11 zt - * 


tame) o 1 1 zt zl ' > 1 zt " 

- Ksi^zki z ksi^garni wysytkowej AVT 
o 10% taniej 

Numery nrdumdne 

Przepiaty na numery archiwalne SR mozna reaiizowac na 
bfankietach prenumeraty, dokonujqc odpowiednich wpi- 
sowwpofu 'Zamawiam nast^pujqce numery arch iwalne..." 
na wszysfkich czferech odcinkach przekazu . Na/ezy w yraz- 
nie wpisac numery oraz kwot? rownq liczbie zamawianych 
egzemplarzy pomnozonej przez ich cen$. 

Ceny numerdw archiwalnych 
miesi^cznika "Swiat Radio” 

SR 1+3/95, 1-2/96 3,60 zf/egz. 

SR 5/96, 7+12/96 3,90 zt/egz. 

SR I-t- 9/97 4,40 zt/egz. 

SR 1 0/97-2/98, 4+5/98, 7-8/98 5,40 zt/egz. 

SR 1 0/98-1 2/99 5,90 zt/egz. 

SR 1/00-9/00 6,50 zt/egz. 

j SR 10/00 i pdzniejsze 6,90 zt/egz. 


Prenumem in ziigninicznii 

Ceny prenumeraty kierowanej poza granice Polski obli- 
czane sq wmarkach niemieckich i wrazzkosztami przesylek 
fotniczycb wynoszq : 

prenumerata 1 2-miesi^czna w Europie 106,00 DM 

prenumerata 1 2-miesi^czna poza Europe 133,00 DM 

prenumerata 6-miesi$czna w Europie 53,00 DM 

prenumerata 6-miesi^czna poza Europe 66,50 DM 

Nasze konto: P8K SA 1 o/Warszawa 

11101011 -401 01 0037310 SWIFT CODE PANKPLPW 

PRENUMERATA NA CAEYM SWIEC1E 
PtATNA KARTAMI W INTERNECIE: 
www.polskaDrasa.com lub www.exportim.com 


tel./faks: +46-8-6639963 


Na wszystkie pytania z przyjemnosciq odpowie 
nasz Dziat Prenumeraty: 

tel. (0-22) 834 74 75, taks (0-22) 835 67 67, 
e-mail prenumerata@avtxom.pl 


Dane adresowe prenumeratora: 


nazwisko . 


kod pocztowy . 


mlejscowo^. 


Ewentuafn^ faktuf^ VAT wystawiamy po zarejestrowaniu wplaly (pod 
warunkiem wczesniojszego otrzymania upowaznienia do 
wystawiania faktury bez podpisu odbiorcy). 
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• sfcacjje bazowe, 

• staejje t'etransmisyjne^ 

• transmisjadanych $v*" ^ 

• stacje zdaimis sterowane 

• wspoSps'aca zsystemami taksowkowymi 


ritoringu pojazdow GPS 


81-859 Sopot, ul. Jana z Kolna 35, e-mail: el-spark@limes.com.pl, www: el-spark.com.pl 



RS 6106-7 Racliotelefon RT 150 


Radiostacja^^ 


Radiostacja RS 61 12 


' 6163-4 Radiostacja RS 6111 


progrunrJtor 


**»tliostacj« RS 61*^ 


iMliiiXi. pJ 


adiotelefony 

K eenosne, 
zewozne 


adiostacje 


enosne 


■Blip. z 0 . 0 . 
lf'38.80-298 Gdansk 


347 82 44, fax (58) 347 54 87 
'347 52 58 
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RADMOR S.A., ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

Centrala: tel. (058) 69.96.999, fax.: (058) 69.96.992 

Zespot Obstugi Klienta: tel.: (058) 69.96.666, fax.: (058) 69.96.662 
Serwis: tel.: (058) 69.96.640, fax: (058) 69.96.642 
e-mail: market@radmor.com.pl 
www.radmor.com.pl 


Przedstawiciele handlowi: 

Gdynia, Sklep Firmowy RADMOR tel. (058) 699 66 80 

Biatystok, K.T.S. tel. (085) 742 20 61 ■ Biaiystok, SUPER-TAXI 919 tel. (085) 746 07 99 ■ Biatystok, PROLAB tel. (085) 748 00 45 ■ Bielsko Biata, HALO-RADIO-SERWIS tel. (033) 814 62 99 
Czestochowa, SINAD tel. (034) 368 06 66 ■ Gdansk, ELEKTRONIKA tel. (058) 556 51 32 ■ Gdynia, RADKOM tel. (058) 699 66 89 ■ Gora, ELEKTRONIK-SERVICE tel. (065) 543 32 83 ■ Inowroclaw, 
RADIOKOMUNIKACJA tel. (052) 355 45 81 ■ Izabelin, SERWIS RADIOTELEFONdW tel. (022) 722 63 09 ■ Kielce, RADI0L4CZN0SC tel. (041) 345 26 50 ■ Krakow, ERDEX tel. (012) 636 97 90 ■ 
Lublin, COM RADIO tel. (081) 743 83 83 ■ Lodz, RADCOM II tel. (042) 674 82 92 ■ L6dz. SERVICE TELEKOMUNIKACYJNY tel. (042) 674 86 24 w 33 ■ Olesno, RADIOKOM tel. (034) 358 3 8 07 


Olsztyn, PROFKOM tel. (089) 527 22 78 ■ Ostrot?ka, USLUGI RADI0L4CZN0SCI tel. (029) 760 50 22 ■ Ptock, LEWEL tel. (024) 266 50 02 ■ Poznan, FOKS tel. (061 ) 847 29.80 ■ Poznar, RTF-SERWIS 
tel. (061) 820 93 27 ■ Prudnik, TELE AB ELECTRONICS tel. (077) 436 11 11 ■ Przylep, MEGATRONIK tel. (068) 325 44 86 w.59 ■ Szczecin, ZEMIT tel. (091) 462 38 42 ■ Tomaszow Mazowiec&S* 
TELTOM tel. (044) 724 00 66 ■ Toruh, JANMAR tel. (056) 621 94 49 ■ Tychy, MONRAD tel. (0601) 47 10 74 ■ Warszawa, CONSORTIA tel. (022) 81 1 10 13 ■ Warszawa. FAZA tel. (022) 868 22 41 1 
Warszawa, MPT tel. (022) 822 00 81 ■ Warszawa, RTF SERWIS tel. (0501) 05 86 77 ■ Warszawa, TAXI PARTNER tel. (022) 862 62 62 ■ Wtoctawek, RADIOKOMUNIKACJA tel. (054T236 7XT&KS 
Wroclaw, N.S.E. tel. (071) 365 90 26 ■ Wroclaw, SIMPLEX tel. (071) 367 70 76 w.357 


■\T.-.-.-wyyu l a 


www.radmor.com.pl 


ISO 9001 

Certyfikat ABS nr 33947 


■ Radiotelefony dor^czne, przewozne, bazowe 
H Taktyczne radiostacje wojskowe 


analogowe i komputerowe 






